Canon 


PIXUSMP740/MP710 
基本操作ガイド 

取扱説明書 


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でをるよラに大切に保管してください。 



Exii'Pnnt 



取扱説明書について 
こんなことびでさます 


はじめに 

本機について/原稿を巧意しよラ 
巧祇をセツトしよラ 


コピーをとろラ 


メモリカードか5印刷しよラ 


CD - R に直接印刷してみよう 


ファクスを使おう 

フアクスの基本設定/ファクスを送信する 
ファクスを受信する 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/パソ]ンから印刷しよう 
パソコンに画慷を読み込もう 


お手入れ 

インクタンクを交換する/ 

プ U ントへッドのメンテナンス/清掃する 


困ったとさには 


付録 

設定/仕様 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS MP 740/ MP 710》をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本機 
の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてもっと詳しく 
ミ□りたいときにお役に立ちます。 

電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障書 
を弓 I き起こすことびあります。 

取扱説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業をとして、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル半一 
のためのプ □グラムです。 このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、禮写機、スキャナおよび複合機（コンセント 
か5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



Exit Print に二)し、て 

本機は 、 Exit 2.2 (愛称に xifPrint 」） に対応しています。 

Ex げ Print は、デジタルカ^ラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifPfint 


Ex げ Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント 
出力結果を得ることびでをます。 


商標について 

• Canon およびキヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•円 XUS 、 MP 、 ScanGear および巨」は、キヤノン株式芸社の商標です。 

• Microsoft ® ^ Wind 日 WS® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition . Microsoft ® Windows ® 
2000. Microsoft ® Windows ® 目 8 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000. Windows 
98 と略して記載しています。 

• CompactFlash (] ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk C 日 rporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモリースティック）は、ソニー株式尝社の商標です。 

• SmartMedia ™ (スマート方ディア）は、株式芸社東芝の商標です。 

• その他、記載の商品名、芸社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございましたら、最 
寄りのお客様ご相談窓口までご連絡くださし、。 

• 本書の記載内容！;(がでご使用になった場合は、上記にかかわ日ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 



取扱説明書について 


セットアップガイド{印刷の） 
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化ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、設置、取り付けからご使用になるまでに必要な 
説明び記載されています。 


本機をほいはじめるとまにお読み<だをい。 

コピー、フォトプ U ント 、回を ファクス、パソコンを使った印刷 
やスキャンの操作、曰常のお手入れ、および困ったとさの巧処方 
法など、本機をお使いいただく上で基本となる操作と機能につい 
て説明しています。 


パソコンの画面で見る取巧説明書です。 

パソコンからの印刷やスキャンについて、をつと詳しい説明び巧 
りたいとをや、匠をパソコンからファクスを送信するとをにお読 
みください。 MP ドライバや MP Toolbox の各機能の詳細や応 
用的な使用ち法、また应公ファクスドライバについて説明してい 
ます。この取扱説明書は、付属の『セットアップ CD - ROM 』 に 
収録されています。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを表 
示するには」（一已ページ）を参照してください。 

パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

『セットアップ CD - ROM 』 に含まれているアプ U ケーシヨン 
iZoom 目 rowser EX / PhotoRecord 和 Easy-PhotoPnnt な 
ど）について、画像データの読み込み方法和各種印刷方法、機能 
の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフトウエア 
ガイドと同じく、付属の『セットアップ CD - ROM 』 に収録され 
ています。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電テマこュアルを表 
示するには」（一6ページ）を参照してください。 


《 IFAX) マークは、 MP 74 日のみ。 
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こんなことがでをます 

MP 740/ MP 710 では、なのよ5なことびでをます。 

コピー機能 

読み取った写真やパンフレットを化大/縮ルしたり、2枚の原稿を1枚に印刷したりでをます。また、さまざ 
まな機能びあり、思いどおりのコピーびかんたんに作れます。 


■写真や雑誌の切り抜をなどを大を<引を伸ば 
したし、 I - ■ - 

國。！建 

一 r 拡大/縮ルコピーする」（一31ぺージ） 



■用紙を節約したい 


咬 議を圍 ■ 


一「2枚の原稿を1枚にコピーするに in ] コピー)」 
(一33ページ） 




■招待状を作りたい 



-「画像を]枚の用紙にくり返しコピーする（イメー 
ジリピートコピー)」（一43ページ） 



■才 U ジナルの T シャツを作りたい 



(一4目ぺージ) 



■思い出の写真を絵はがさにしたい 



- r 絵はびきを作る（絵はびきプリント）」 
(一3已ページ） 



■才 U ジナルの名刺を作りたい 



-「名刺を印刷する（名刺プリント)」 ► 38ページ) 



回^ファクス機能 （ MP 740 のみ） 

白黒の原稿やカラーの原稿をファクスで送信または受信することがでをます。またパソコンから送信すること 
ちでさます。 
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読み込み（スキャン）機能 

残しておさたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで（スキャンして）、データとしてな巧することびで 
をます。さらに、付属のソフトウェア （MP Toolbox や各種アプ1」ケーシヨン）をインストールすれば、読み 
込んだデータを電モアルバムにイ呆巧した D 、 文字原稿をテキストデータに変換することびでをます。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 



フォトプリント機能 

デジタルカメラで撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することびでさます。 


■メモ U カードの写真を確認してか5印刷したい ^ ■かんたんな操作で写真を焼を増ししたい 



一「画像の一覧を印刷する（インデックス印刷）」 I -「フォトナビシートを使って印刷しよう」（一已2ページ) 

卜61ぺージ） I 








本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただくために、大切 
な記載事項にはなのよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り <ださい。 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれて 
います。ま全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守り<ださい。 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守0 ください。 

操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷 
や誤つた操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『セットアップガイド』 

『セットアップガイド』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電子マニュアル） 

『セットアップ CD-ROM』 に収録されている『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 

(一 nn ぺージ） 関連事項について説明しているページを参照してください。 

回を PIXUS MP740 をご使用になる場合にお読みください。 

G© 本機をパソコンに接続してご使用になる場合にお読みください。 

1(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

1. {場合分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 


V- -V 


A 警告 
[ A を意 1 

夕をち 
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:—にごいて 


本書で使用するキー名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 


[キーち的;] 

本機の操作パネル上のキーや、パソコン画面上のボタンは、カッコ [] で囲まれ 
ています。 

例：[スタート] 

<メッセージ> 

L. 

LCD ディスプレイ（液晶ディスプレイ）に表示されるメッセージや選択項目は、 
カッコ〈〉で囲まれています。 

例：〈プ□フォト〉、〈シナイ〉 


本書で巧用する用語について 


本書で使用する用語、略語について説明します。 

本 機 PIXUS MP 740/ MP 710 を指します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 


原稿 

本機でコピーや 回を ファクス、また読み込んだりする書類や写真、本などを指し 
ます。 

用が 

本機で使える紙を指します。 

メニュ ー 

設定や変更をするとをに使ラ選択項目の一覧です。メニューの項目は、 LCD ディ 
スプレイに表示されます。 

IFSiO 受付香号 

ファクスを送信または受信したとさに、自動的につけられる4衍の番号を指しま 


す。 

G © クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指し 
ます。 

G © ちクリック マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 0 S や機種名を併記するときに使います。たとえば 、 「Windows 2000 / XP 」 
は 、 Windows 2000と Windows XP という意味です。 


己 








風セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子7ニュアルを表巧ずるには 

&セットアップ CD-ROM を CD- 
ROM ドライブにセットします。 

[セットアップ]画面が表示されます。 

この画面び表示されないとさは、デスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブル 
ク U ックして開き （Windows XP のとき 
は、[スタート]をク U ックし、[マイコ 
ンピュータ]をク U ックして）、 CD-ROM 
のアイコンを開き、 [ Setup ( setup . exe )] 

をダブルク U ックします。 


•重要 


セットアップ CD-ROM に収録立れている電子マニュアルには、 PDF 形式のものと、 HTML お式の 
6のびありまず。 

0比ットアッス画面で、[マニュアルを読む]をクリックしまず。 

g [マニュアルを読む]画面で、表示したい電子マニュアルのボタ 
ンをクリックします。 

『ソフトウェアガイド』和『アプ U ケーシヨンガイド』の電テマこュアルは、パソ 
コンの八ードディスクにコピーして、起動用のアイコンをデスクトップに作ること 
がでさます 0 

^参考 

電子マニュアルをコピーするには、八ードディスクに3巳 M 目！;(上の空さ容量び必要です。 
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I 電子 マニュアルをコピーずる 場合: 


ニユアルを誇む 


み 


] ピ-すると、次回から CD - ROM をほわすにま示できまも 


:: 離離 :::]I 


いいそ(が 


キャンたル 


1. [はい]をクリックしまず。 

パソコンの八ードディスクにコピーをれて、電子マニュアルが表示をれま 
ず。 

コピーされると同時に、デスクトツプに起動用のアイコンが作巧されまず。 



デスクトップのアイコンをダブルクリックずると、電子マニュアルが表示を 
れます。 

ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされ 
ていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ードしてインス 
I -ールして < ださい。 


ぷをち 

コピーした電モマニュアルを削除する場合は、次のフオルダから削除してください。 
¥ Program 円 les ¥ Canon¥MP Drivers ¥ M P 7407 10 

I 電子 マニュアルをコピーしない 場合: 


ニユアルを養む 


み ] ピーすると、；た回から加- ROM をほわすにま示できます。 
はいか ）I | f ”… miw ’ ’I i キャン t ル J 


1. [いいえ]をクリックしまず。 

パソコンの八ードディスクにコピーをれずに、電子マニュアルが表示をれま 
す。 
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® ソフトウエアガイドについて 

ソフトウエアガイドは、『セツトアップ CD - ROM 』 に収録されている PDF お式の電子マニュアルです。なのよ 
ラな説明び記載されています。 


第1章インストール{ほラための準備をする） 

-必要な機器-ソフトウェア 
-ソフトウェアをインストールする 
-インストールの確認をする 
•メモ U カードの読み込み/書を込み 
-通常使ラプ U ンタに設定する 

•ソフトウェアのアンインス!ル（削除）と再イン 
ストール 

第2章印刷{で書をプリントずる） 

-文書を印刷する 

-どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する 
-印刷の設定をかえる（設定画面の開をち） 

-用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 
•用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タフ 
•スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 
•背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 
-特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ 
•設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 
-ク U - ニングや本機の設定をする/ [ユーティ U 
ティ]タブ 

- BJ ステータスモニタで本機の状態を巧る 
■プ U ンタを共有し、ネットワークで使5 


第3章スキヤン{原稿を読み込む） 

' 本機の操作パネルを使って読み込む 
.MP Toolbox を使って読み込む 

■ MP Toolbox の設定 

. アプ1」ケーシヨンから原稿を読み込む 
•2 枚！;(上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイ 
ルにする 

■ 2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む 

- ScanGear MP で細かく設定して読み込む 
■ WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

第4章ファクス{パソコンか Sill 信する） 

-ファクスを送信する 

-ファクスま号に使える文字と記号 

-送信先をアドレス帳から選ぶ 

-送信先をアドレス帳に加える 

-ファクス設定を変更する 

■アドレス帳に送信先を登録する、変更する 

-はじめてアドレス帳を開いたとを 

■アドレス帳に送信先 （ WAB 連絡先）を登録する 

-送信先の検索-削除 

-別の Windows アドレス帳を使う 

-アドレス帳のインポート 

用語解説 

索引 


® アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ U ケーシヨンガイドは、『セットアップ CD - ROM 』 に含まれている HTML あ式の電子マニュアルです。こ 
のガイドには、本機に付属するアプ U ケーシヨンの機能や使いかたび記載されています。アプ U ケーシヨンガ 
イドの最初に表示される画面で、見たいアプ U ケーシヨンをク U ックすると、そのアプ U ケーシヨンの説明画 
面に進めます。この画面で調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設定手順などび 
表示されます。 
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® 付属のアプ u ケーシヨンについて 


スー么ブラウザーイ ー I ックスフォトレコード 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集びでさるソフトウェアです。 
Pho 扣 Record は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理びでき、手軽に印刷び楽しめ 
るソフトウェアです。 


イ ージー フォトプ y ントイ ージー フォトプ y ントプラス 

Easy - PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus 


Easy - PhotoPrint は、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷がかんたん 
にでをるソフトウェアです。 

Easy-PhotoPrint Plus は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウエアです。 


ザ— 0— 01すががジ -pr 

Easy-WebPrint 


Internet Explorer から、難しい設定をすることなく、ぺージ全体を高速印刷することができるソフトウエアで 
す。 


みブォー夕 

6くちん C D ダイレクトプリント for Canon 


テンプレートや画像ファイルを選び、文字を追加するだけで、簡単に CD - R ラベルを作成することびでさるソ 
フトウェアです。 


7 -クソフトフォ！《スタジオ 

ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成をした D 、 ファイル 
の種類を変換したり、アルバムに登録したりすることびでさる画像処理ソフトウエアです。 

f-gfBR 卜 - 

e. I'ypist エントリー_ 


画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープ□などで編集可能なテキスト（文字）データに変換する 
rocR (才ーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。 


やさしくフアイリングエントリー_ 

スキャナで読み込んだ書類や写真などを管理するソフトウェアです。 

風 オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ U ケーションから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定（プロパティ）画 
面には、オンラインヘルプ機能び付いています。オンライン機能を使5と、プロパティ画面で設定するいろい 
ろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示でをます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面のち下にある[ヘルプ]ボタンをク U ックします。 ヘル 
プ画面び表示されるので、この画面上で調べたい項目をク U ックします。または、プロパティ画面のち上にあ 
る [?] ボタンをク1」ックしたあと、調べたい項目にカーソルを合わせてク1」ックすると、その項目について説 
巧するボックスび表示されます。 
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第 12 章パソコンに画像を読み]込もう . 

画像の西^^込み I こつし、て . 

画像揭赫込む前に . 

読み込 5/ C 0 3つのちま . 
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予期せず電原び切れたとき . 

に D ディスプレイになにも表示されなし、とき 

(電源び入らないとき) . 

ラまく印刷されないとさ . 

><モ|」力ード使用時のトラブル . 

インス!-ール•アンインス!-ール消 IJ 除）が 

ラま< いかなし、とさ ... 

パソコンからラまく印刷できない .. 

ファクス受信のトラブル . 

ファクス送信のトラブル . 

電話しよラとしたび . 

スキヤンびラま<でさない . 
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印刷されないとさ . 
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第1已章 im . 
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言就をかえる . 

ミ 

. 

ZI ピー ... 
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画質 ( mm ) をかえる . 

濃度（明るさ）をかえる . 

逸訪ま . 

本機からの送信（方モ U 送信） . 

手動逸言 ... 

磯の相手に一度に送信する個報送信) . 

パソコンからの送信 . 

スピードダイヤル蝴まいかた ... 

ワンタッチダイヤルを使ってダイヤルする . 

短縮ダイヤルを使ってダイヤルする . 

グループダイヤルを使ってダイヤルする . 

U ダイヤ J しする ... 

手動リダイヤル . 

自動リダイヤル ..... 

><モ|」に保存されているファクス . 

X モ U に保をされているファクスの一覧を 

印刷する ... 

方モ U に保をされているファクスを印而 I 」、 

削除する. ..... 

方モ U に保をされているファクスを確認する ........ 

その祝、の媛信方法 . 

外線へのダイヤル . 

一時的にプッシュ信号に切りかえる . 

ECMT ^ a による^信 . 

第9章ファクスを受信ずる . 

ファクス受信の流れ . 

到言モードについて . 

ファクスだけを受けたい、ファクス専用の 

電話回線びおる . 

ファクスよりむ電話のほラび多い、 

ファクスは手動で受信したし、 . 

覇舌のときは留守番電話び応答し、 

ファクスのときは自動的に受信したい . 

自動的にファクスと電話を切りかえたい . 

到言モードを爾する . 

到言を中止する ... 

メモ U での受信 . 

用紙のヴイズと種類について . 

第10章本機のソフトウェアについて 

知っておこラ . 

ノてソコンと接続するにはインス I -ールが必要です…. 

必要なシ乂了ム . 

セットアップ CD 书日 M に含まれるソフトウェア ..... 
画像の読み込みと設定は 

MP Toolbox で . 

ソフトウェアのアンインス!-ール消 IJ 除）と 

巧イソバトール . 

MP Toolbox を削除するには . 

MP ドライバを削除するには . 

巧インス I -ールするには . 

第11章パソコンかが！]刷しよう . 

印刷ずる前に . 

ソフトウェア （ MP ドライバ）は 

インス I -ールされていますか？ . 

本機を随常使うプ U ンタ]に 

設定していますか？ . 

用紙トレイに適切な用紙び 

セットされていますか？ . 

印刷ずる ..... 

印刷を中止する ... 

目 P 刷の設定をかえる ... 

プ U ントアドノ くイプーを使って印刷設定を 

かえる ... 

個別に設定をかえる . 
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①励 ADF 
(自動給紙装置） 

③ 回をフイーダカバー 

③ 回を原稿ガイド 

④ 用紙トレイ 

⑥ トレイ カバー 

⑧才ートシートフイー ダ 

⑦ 回を原稿トレイ 

⑧ 原稿排紙 □ 

⑨ 原稿台 カバー 

⑩ スキャナユニット 
(プリンタカバー) 

⑩ [オープン]ボタン 


原稿トレイにセットした原稿を、自動的に読み込みます。 

紙づまりを処理するとをに開けます。 

原稿の幅に合わせて、このガイドを調整します。 

用紙をセットします。 

用紙トレイにかぶせます。 

用紙トレイから用紙を1枚ずつ自動的に送ることびでをます。 
原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に読み込むことびでをま 
す。原稿は、読み込む面を上向をにして、セットしてください。 
原稿トレイから読み込んだ原稿び排紙されます。 

原稿台に原稿をセットするとをに開けます。 

インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとをに開 
けます。 

スキャナ ユニッ トを開けるとさに押します。 



本機について 


を部の名称 本機の各部の名称と役割について説明しまず。 

とお割 


本巧各部 


この図は、 MP 740です。 

外観 



④感®⑦®感® ⑩ ® ® 


































® が紙トレイ 
⑩力ードス□ット 
@アクセスランプ 

遇)操作パネル 
遊)原稿台ガラス 


排出された用紙を支えます。コピーや印刷を行ラ前に差し込ん 
で < ださい。 

メモ1」カードまたは CF カードアダプタを差し込みます。ス 
ロットは2種類あります。 

メモリカードを差し込むと認識中は点なし、読み取り/書を込 
み中は点滅します。メモリカードの読み取り/書き込みび終わ 
ると消なします。 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更 • 確認した 
りするとさに使います。詳しくは14ページをご覧ください。 

原稿をセットします。 


背面および内部 



吸 プリントヘッドホルダ 
⑩ 電源コード接続部 
® 画)外付け機器接続部 
⑩ 電話回線接続部 
⑩ USB ケーブル接続部 
(パソコン接続部） 



プリントへツドを取り付けます。 

本機の電源コードを接続します。 

電話機や留守番電話機を接続します。 

電話回線を接続します。 

本機とパソコンを接続して印刷やスキヤンなどをするとき 
に使用します。 


本機について 
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操作パネル 


操作パネル上にある各キーの名称と役割につしに説明します。 
この図は、 MP 740です。 


①② 


③ 


⑩⑩ @ © ® ® 



① [メニュ ー] キー メニューを選んだり、設定をかえるとさに使います。 

⑨ 回を通信中/メモリランプ コピー中やスキャン中、または、回線使用中にランプびつ 

をます。また、メモ U に原稿びあるとをちランプびつをま 
す。 


③ エラーランプ 本磯の電源を入れるとをや切るとを、エラーび発生したと 

を、または用紙やインクびなくなったとをなどに点滅しま 
す。 

④ [フォトナビシート]キー フォトナビシートモードに切りかえます。 

⑥ LCD ディスプレイ メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。 


⑧ [◄ (—)][► (+)] キー コピー部数やメニュー項目、写真の画像番号などを選ぶと 

きに使います。歐また、 [◄] で入力を消去し、 [►] 
で文字の間にスペースを入力します。 

⑦ [セット]キー メニュー項目を選んだり設定を確認したりします。また、 

印刷途中でのエラーから復帰するとをや、紙づま D を取り 
除いたあと、復帰するとをに使います。回をまた 、 ADF 
(自動給紙装置）にある原稿を排紙します。 


⑧ [拡大/縮ル]キー 化大コピーや縮ルコピーの設定をします。 

⑨ [用紙選択]キー コピーに使う用紙のサイズと種類を選びます。 匠を また、 

ファクスを受信するとをの用紙のサイズと種類を選びま 
す。 


⑩ [濃度]キー 
⑩ [画質]キー 
©[コピー]キー 
⑩ 回を[ファクス]キー 
@ [スキヤン]キー 


⑥ [フオトプリント]キー 
遇) テンキー 


コ ピーと应をファクスの濃度を選びます。 

コピーと回をファクスの画質を選びます。 

コピーモー ドに切りか无ます。 

ファクスモードに切りかえます。 

スキヤンモードに切りかえます。スキヤンモードでは、あ 
らかじめ指定した設定で、原稿を読み込みます（スキャン 
します）。パソコンと接続している場合に使います。（一 
『ソフトウエアガイド』（電子マニュアル)） 

フォトプ U ントモードに切りかえます。 

数値やコピー部数などを入力します。回をまた、ファクス 
/電話番号や文字を入力します。 
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⑩ 回を [I '― ン]キー 

⑩ [カラー]キー 
® [ストップ / U セット]キー 
⑩ [スタート]キー 
⑩[モノクロ]キー 
逆画）[リダイヤル/ポーズ] 
キー 

風回を[短縮]キー 


域回を[オンフック]キー 
⑥应ワンタッチダイヤル 

趣[電源 （1 秒)]キー 


—時的にプッシュ信号に切りかスます。また文字を入力す 
るとさにモードを切0かえます。 

カラーコピー、回をカラーファクスになります。 

操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。 

操作を開始します。 

白黒コピー、回を白黒ファクスになります。 

テンキーを使用して、最後に送信したま号を U ダイヤルし 
ます。また、ダイヤルするとをやデータを登録するとを 
に、ま号とま号の間にポーズを入れます。 

[短縮]キーを押したあと、2巧の短縮ダイヤルの番号を 
押すと、登録されているファクス/電話番号またはグルー 
プにダイヤルします。 

電話回線に接続するとをと、切るとさに使います。 
登録されているファクス/電話番号またはグループにダ 
イヤルします。 

本機の電源を入れるとを、切るとさに使います。電源を入 
れるとをは、原稿台カバーを閉じてください。電源を切る 
とさは、1砂間押しつづけてください。 


電源を切るときは、必ず[電源 （1 秒)]を巧してください。[電源 （1 秒)]を巧ずと、プ U ントへッ 
ドが乾燥しないよ引；:キャップでな霞されます。電源コードを巧くときは、属源 （1 秒)]で電源 
を切ったあとで巧いてください。 

長時間使わないときは、プ U ントへッドび劣化しないよ5に、1か月に1回程度、白黒とカラーの両 
ちで印刷やコピーを巧ラか、プリントへッドをクリー ニン グずることをおずすめします。 
プリントへッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルびあります。フェルトペンやマジックを 
長時間使わないと、キャップをしていても、自細こペン先び乾いて書けなくなるのと同じように、 
プリントへッドのノズルもインクで目詰まりすることびありまず。定期的に印刷やク U - ニングを 
巧ラと、このよラな目詰まりをホがに防ぐことびでをまず。 


夕 


参考 


動作中は、[電源 （1 秒)]を押してを、電源を切ることはでさません。 

本機は電源コードを差し化んだあと、最初の印刷を行ラ前にプ U ントへッドのク U —ニングを行し、 
ます。印刷品質は維持されますび、クリーニングのたびにか量のインクび消費されます。[電源 （1 
秒)]で電源を切ることをおすすめします。 

际む本機は電源を切るとファクスを受信することびでさません。 


本機について 
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メニユ 


本機の機能を設定するとさに、この一覧表を参考にしてください。 


参考 

• 応用コピーの詳細については、4章をご覧ください。 

• 回をファクスの詳細については、7章、8章、または目章をご舊ください。 


拿 


ピ ー) 



▼給はがを巧刷（ェ A ガキプリント) 


▼名刺印刷（メイシプリント） 
▼シール印刷（シールプリント) 
▼フチナシ コピー 


▼繰り返し巧刷（イメージリピート ）*3 


▼ S ラー巧刷（ミラープリント） 


▼全面画像（ゼンメンガゾウ） 



メニ ユー 



メ 


リこの機能は、用紙サイズをか4> か < LTR > に設定したときだけ使うことびできます。 

*2 この機能は、用紙サイズをか4>、く LTR 〉、 くノ V ガキ>、 CL バン:）、 <2 L バン > に設定 
したとをだけ使ラことびでをます。 

繰り返し印刷（イメージリピート）で手動を選んだときは、縦方向と横方向の繰り返し回 
数り〜4回）を選択できます。 
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夕 


参考 


フオトプリントとフオトナビシートの詳細については、己章をご覧くださし、 


—メニュ- 


▼インデックス 


r 全画像（ゼンガゾウ） 


'1 画像 （1 ガゾウ） 


I ▼範囲指定印刷（"ンイシテイ） * *2 

I ▼DPOF 


MriiiigM ： 111 ■OE1E 


トプリント） 


曰付の印刷（ヒジケインサツ） 



フォトナビシートをスキヤンして、 
ソ U ソト メモリカード内の指定された画像を 

印刷します。 


最新の画像（サイシンノガゾウ） 


節囲指定（八ンイシテイ） 


r この曰付か5 (コノヒジケカラ） 


r この日付まで（コノヒツケマデ) 


*1 フオトナビシートの全べージ、最新の画像、範囲指定は、メモ U カードに31枚じ(上の画像びある場合に選択でさます。 
でフオトプリントの範囲指定印刷は、画像番号か曰付で範囲び指定でさます。 


本機について 
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みをを 

. メンテナンスおよびユーヴデータの詳細については、 ] 己章をご覧ください。 
• 太字は工場出荷時の設定です。 


メンテナンスとユ-ヴデ-夕は、]ピ-モ-ド、励ファクスモ-ド、スキャンモ-ド、またはフオト 
Cj [0 プ U ントモードのいずれのモードか5でを設定でをます。 


メニュ - 



ワンタッチダイヤル（ワンタッチダイヤル） 

屈縮ダイヤル（タンシユクダイヤル） 

1--グループダイヤル（グループダイヤル） 

▼ ファクス化様設定（ファクスシヨウセツテイ） 

:昼本設定（キホンセッテイ） 

: :曰け/時刻設定（ヒツケ/ジコクセット） 

: 1--曰が/時刻タイプ（ヒツケ/ジコクタイプ） 

: ユーザ電話登録（ユーザ TEL トウ□ク） 

: :ユーザ略称道绿（ユーザ U ャクショウトウ□ク） 

; 発信元記録（パッシンモトキ□ク） 

； : 畑するけケル） 

: : ;1■-発信元記緑巧置 

: : ; ( n ッシンモトキ□クイチ） 

; : :し-電話番号マ-ク 

1 ' ; (デンワバンゴウマーク） 

: ; '--付けない（ツケナイ） 

■ オフフックアラーム 

； :音■調整（オンリョウチョウセイ） 

: : 呼び出し音量 


-- 送信機能設定（ソウシンキノウセッテイ） 

: -- ECM 送信 （ ECM ソウシン） 

1--ポーズ時間設定柿ースジカンセット） 
し-自動 U ダイヤル（ジドウ U タイヤル） 

； 1--ずる（スル） 

: 1--しない（シナイ） 

ダイヤルタイムアウト 
: 1--ずる（スル） 

: し-しない（シナイ） 

:送信スタートスピード 
' (ソウシンスタートスピード） 

1--カラーダイレクト送信 

(カラーダイレクトソウシン） 

1--しない（シナイ） 

L - ずる（スル） 

-- 受信機能設定（ジュシンキノウセッテイ） 

: ECM 受信 （ ECM ジュシン） 

I - - FAX / TEL 切替え 
； ( FAX / TEL キリカエ） 

: 呼び出し開始時間 

: ' (ヨビダシカイシジカン） 

: 呼び出し時間 

: ；(ヨビダシジカン） 

: 呼ぴ出し後の動作 

: (ヨビダシゴノドウサ） 

1--着信呼び出し（チヤクシンヨビダシ） 
； 卜しない（シナイ） 

； '--ずる（スル） 

自動受信切曾え 

:(ジドウジュシンキ Uhl ) 

; ^しない（シナイ） 

1 1--ずる（スル） 

:—リモート受信 
'( U モートジュシン） 

； :-ずる（スル） 

； し-しない（シナイ） 

:画像縮小（ガゾウシュクショウ） 

: ずる（スル） 


(ヨビダシオンリヨウ） 


1--しない（シナイ） 


1--通信音量 

(ツウシンオン IJ ヨウ） 

-- 呼出音質（ヨビダシオンオンシツ） 

-- 回線種別自動（カイセンシュべツジドウ） 
する（スル） 

し-しなし、（シナイ） 

回線種類選お 

(カイセンシュルイセンタク） 
:■-プッシュ回線 
:(プッシュカイセン） 
L - ダイヤル回線 

(ダイヤルカイセン） 


受信スタートスピード 
(ジュシンスタートスピード） 


—— I ▼ プ U ンタ仕様設定（プリンタシヨウセツテイ） 

:静かに印刷（シズカニインサツ） 

フチなしはみ出し量（フチナシ AS ダシリヨウ） 
1--巧刷面こすれな善 

(インサツメンコスレカイゼン） 


▼ システム管理設定（システムカンリセツテイ) 


ダイヤルスピード選択 
(ダイヤルスピードセンタク） 
-- レポ1■卜設定（レポートセツテイ） 

:■-を信結果レポート 
；(ソウシンケツカレポート） 

:受信結果 レポー ト 
:(ジユシンケツカ レポー ト） 

通信管理レポート 
(ツウシンカン U レポート） 


!--プザーの設定（ブザーノセツテイ） 

1--力ード書き込み禁止（力ードカキコミキンシ） 



































原稿を用意しよラ 


原稿台ガラスまたは回を ADF (自動給紙装置）にセットして、コピー、回をファクス、ま 
たはスキヤンできる原稿は、巧のとおりです。 



原稿台ガラス 

励 ADF (自動おお装置） 

用紙の種類 

• 特殊な種類の用紙 
• 写真 

•本 

• [ FW&ADF (自動給紙装置）にセツ 
卜でさない用紙 

サイズ、厚さ、および重さび同じ、 

1枚 U (上の用紙 

サイズ（幅 X 長さ） 

• 最大216 mm X 356 mm 
• ( fax ) 最大216 mm x 297 mm 

• 最大21目 mm X 1 m 
• 最小10已 mm X 148 mm 

機 

•] 枚 

• EB マルチスキヤンは1日枚まで 

. A 4 とレター：最大3日枚 
(7 己旨/のろ 

• U - ガル：最大10枚 (75 g / m 2) 

• 上記外の原稿：最大]枚 

厚さ 

最大20 mm 

0.06 〜 0.1 3 mm 

質量 

- 

己〇〜白〇資 /m 日 


夕参ち 

田るマルチスキャンとは、2枚 JiLh の原稿（かさいサイズの原稿）を、一度にまとめて読み込む機能 
でず。詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


原稿台ガラスまたは回を ADF (自動給紙装置）にコピ ー、l 凹公ファクス、またはスキヤン 
したい原稿をセットします。 

参考 

•原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いて占、日セットしてください。 

• 回を原稿にホチキスの針やク U ップなどび付いていないことを確認してからセットしてください。 

• 回を IJ ーガルサイズの原稿は、 ADF (自動給紙装置）にセットしてください。 

• 回を; 欠のよラな原稿は ADF (自動給紙装置）にセットしないでください。紙づま〇の原因とな 0 ま 
す。 

-しわや巧れ目のある原稿 
-丸まってし^る原稿 
-破れた原稿 
-巧のあいている原稿 
-カーボン紙びついている原稿 
-表面加工び施されている原稿 
-薄質半透明紙または薄すざる原稿 


こんな原稿び 
ほえます 


原稿を 
セットしぶ5 


原稿を用意しよラ 
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原稿台カバーを開けます。 


原稿を原稿台ガラスにセツトしまず。 

原稿はコピー、回をファクス、またはスキヤン 
する面を下向きにして原稿台にのせてくださ 
い。 

原稿の左上隅を原稿台ガラスの左上隅にある 
矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 


み 


参考 


本などの厚い原稿（最大20 mm ) を読み込むことわでさ 
ます。原稿をセットするとさと同じよラに、原稿台ガラス 
にセットします。 


目 


原稿台カバーをゆっくり閉じま 
す。 




歐 ADF (自動 給紙装置） にセツトする 


参考 

原稿をよりされいに読み込みたいとさは、原稿台ガラスにセツトして<ださし、。 

Q 原稿台ガラスに原稿びないことを確認します。 

y 原稿を ADF (自動給紙装置)にセツ 
卜し、ピツという音び鳴るまで差 
し込みます①。 

原稿はコピー、ファクス、またはスキヤンす 
る面を上向をにして ADF (自動給紙装置） 

にのせて < ださい。 

&原稿ガイドを原稿の幅に合わせます⑨。 



原稿 台ガラスにセツトする 


〇日 
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用紙をセットしよう 


用紙には 本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットずるときは、次 

こんな種類び のを件に合ったものをお使いください。 

お0ます 


用がの名が 

型番 

積載が数 

[©プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

普通紙 

— 

約 1 日 0 枚 

普通紙 

封筒 

— 

約]日枚 

封筒 

官製はびさ/インクジェツト官製はび 

— 

約40枚 

[用紙の種類]でセットするはびを 

さ/往復はびさで 



の種類を選択 

(一『ソフトウェアガイド』（電子 
マニュアル)） 

プ□フ王ツシヨナルフォトペーバー*1 

PR -101 A 4 

1日枚 

プ□フォトペーバー 


PR -101 L 

20枚 



PR -1012 L 

10枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびさ 

PH -101 

20枚 

プ n フォトペーパー（通信面） 

はびさ（宛名面） 

スーバーフォトペーバー*1 

SP -101 A 4 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 


SP -101 L 

20枚 



SP -1012 L 

1日枚 



SP -101 P つ 

1日枚 


プ□フェツシヨナルフォトカード-1 

PC -101 L 

20枚 

プ□フォトペーバー 


PC -1012 L 

10枚 



PC -101 D 

10枚 



PC -101 W 

1日枚 



PC -101 C 

2日枚 


マットフォトぺーバー *1 

MP -101 A 4 

1日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

20枚 


キヤノン光が紙リ 

G P -401 A 4 

10枚 

光沢紙 

エコノ吉ーフォトペーバー*1 

EC -101 L 

20枚 

光ミ尺紙 

フォト光が八ガキ‘1 

KH -201 N 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はびさ（宛名面） 

八イグレードコー h はびさ*1 

CH -201 

40枚 

インクジェット官製葉書（通信面） 
はびさ（宛名面） 


キヤノン製専用紙 

でバソコンからの印刷にのみ使用でさまず。 

で印刷したバノラマ用紙び、5まく排紙されない場合びあ0まず。 


あらかじめ排紙トレイに A 4 サイズの用紙を敷いてください。 


用紙をセットしよぅ 
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用紙の名が 

型き 

積載が数 

[©プリンタドライバの設定 
[巧紙の種類] 

高品位専用紙^ 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約8日枚 

局品位専用紙 

T シャツ転写紙’1 

TR -301 

1枚 

T シャツ転写紙 

0 HP フイルム■*1 

CF -102 

30枚 

日 HP フイルム 

フォトシールセット ' 'I 

PSHRS 

1枚 

光沢紙 

ピクサスプチシール* 

PS -101 

1枚 

光ミ尺紙 

BJ 名刺カード’1 

QBJMW 

QBJMCS 

1枚 

光ミ尺紙 


*1 キヤノン製専用紙 

*4 パソコンからの印刷にのみ使用できまず。 

専用のソフトウェア（プチプ U ント for 円 XUS ) び必要です。ホームぺージ （ http :// www . canon . jp / pixus ) 
よりダウン□ー ドしてインス I '■ールしてください。 


用紙の取り巧いと保管 


巧用でまない用紙について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわび付いている用紙 
•フラップた）び二重、またはシールになっている封筒 
• 鼎れている用紙 

. 巧のあいている用紙（例：パンチで巧をあけた用紙など） 

. 薄すぎる用紙（重さ64呂 / m 2 未満） 

. 厚すぎる用紙厘さ ] 〇已旨/ m 2 を超えるもの）※キヤノン純正紙]^:1外 
. 写真やステッカーを貼ったはびさ 
. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

用紙の取日巧いについて 

.できるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないでください。印刷する面び傷ついたり、巧れ 
たりすると、されいに印刷でさません。 

• インクび乾くまで、印刷した面には触れないでください。 

• 大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まった0、印刷した面び巧れたりすることびあります。 
このよラな場合は、 MP ドライバの[基本設定]タブの[給紙方法]で [ASF (こすれ改善)]の設 
定を行ってください。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)）丸まりやすい用紙には、写真 
や図の入った艾書は印刷しないで、テキストだけの又書を印刷するよラにしてください。 

• 用紙び丸まっているときは、反対方向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当たらない、涼しく湿気のかない場所に保 
管してください。 


プ□フェツシヨナルフォトぺーパーの取日巧いと保管 

. インクび乾くまで（約3日分）印刷した面には軸れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画 
儘びはっさ0しないことびあ0ますび、 3日分程度で正常な発色になります。 

• インクび完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことびあります。]曰 （24 時間）おいて 
からアルバムに貼ることをおすずめします。 

. 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射曰光に当てたりしないでください。 














回をファクスを受信ずるときは、普通紙 （ A 4、 レター、またはリーガル）をセットしてください。 

次のよラに操作してください。 

トレイカパーをはずします。 


用紙の束を（巧刷する面を上にし 
て）用紙トレイにセツトして①、用 
紙ガイド®をつまんで動かし、用 
紙の左端にぴったりと合わせます 

⑨。 


• 最大用紙量のマーク®を超えないよラにま意してくだ 
さい。 

• ©に用紙がかか5ないよラにしてください。用紙がか 
かっていると、斜めに送5れてしまラことがありまず。 


目 



用紙トレイにトレイカバーをかぶせます C 


• 印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射日光に 
当てないで < ださい。 

•か気や曰光にさ5されないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなど 
に入れてイ呆管してください。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼5ないでください。はびせなくなることびあ日ます。 

. プラスチックのク U アフオルダーやアルバムに保管ずると、用紙の端び黄ばむことびあ0まず。 


コピ ー 、フォトプリント、または回をファクスを受信ずるときは、用紙トレイにセットし 
た巧紙のサイズと種類を操作パネルで設定してください。 

夕参ち 

• コピーするとさは、4章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

• フォトプリントをずるとさは、已章を参照して用紙のサイズを設定してくださし、。 

• 回をファクスを受信ずるとさは、曰章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

• E © パソコンか日印刷するとさは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定でさます。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


用紙を _ 

セットする 封筒やはびをな巧の用紙をセツトする場合 


用紙のサイズ 
と種穎を設定 
しぶ5 


•重要 


•重要 


〇日 


©0 用紙をセットしよぅ 
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封筒をセツトする場合 


次のよラに操作して < ださい。 



トレイカバーをはずします。 



封筒を用意します。 


•重要 


.封筒の四隅を巧して端をそろえます。また、フタの部分 
ち巧してまつずぐ伸ばしてください。 



. 封筒び反っているとをは、封筒の巧角線上の端を持ち、 
ゆっくりと m げて、まつずぐにしまず。 



• 封筒の先端がふく5んでいたり、反っていたりずるとさ 
は、平5な場所に置いて、ペンの卽などを使って、しっ 
かりとつぶします。封筒の中央か5ちちにしごいてくだ 
さい。 

• 反りやふく 6みびなく、厚さが3 mmlU 內になるよラに 
しまず。 



X 平5になつ。つぶれて平5 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 













0 封筒の束を（印刷する面を上にして）用紙トレイにセットして 
①、用紙ガイド④をつまんで動かし、封筒の長い辺にぴったり 
と合わせまず②。 

封筒の短い辺を下にして、用紙トレイに差し込んでください。 


•重要 


. 最大用紙量のマーク®を超えないよラにを意してください。 

• ◎に用紙びかか5ないようにしてください。用紙びかかっていると、斜めにを6れてしまうことび 
あ D まず。 


1 洋お封筒の場合： 



1. フタの部分を左側にして用紙トレイ 
に差し&んでください。 


1 長お封筒の場合： 

1. フタの部分を巧5ずに郵便番号を上 
にして、用紙トレイに差し込んでくだ 
さい。 




用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。 


用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 
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次のよつに操作してくたさい。 


トレイカバーをはずします。 


夕参ち 


一般の官製はびさ、インクジエット官製はびさ、お年玉付 
き年賀はびき、往復はびきをセットできまず。 

往復はびさは折り曲げないでください。巧 D 目びつくと、 
正しく給紙でさず、紙づま〇の原因にな0ます。 


最大巧紙量のマーク⑤を超えないよラにを意してくださ 
い。 

◎に用紙びかか6ないよラにしてください。用紙びか 
かつていると、斜めに送られてしま5ことびありまず。 


セットするはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 

0はがきを抑刷する面を上にして） 

用紙トレイにセットして①、用紙 
ガイド④をつまんで動かし、はび 
きの左側にぴったりと合わせまず 

②。 

はびをの短い辺を下にして用紙トレイに差 
し込んでください。 

写真付をはびをやステッカーび貼つてある 
はびをには印刷でをません。 



© 



用紙トレイにトレイカバーをかぶせます C 


はびををセツトする場合 


•重要 


〇日 
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[コピ ー] を押します。 
[用紙選択]を巧します。 


例： 

サイス'' 

( 

ホ A 4 

) 


力吉シユ 


* フツウシ 



6 [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます C 

A4 : A4 サイズ 


LTR : レター サイズ 


LGL : 

臣己： 

A 己： 

八ガキ； 
L バン： 
2 L バン 


U —ガルサイズ 
目己サイズ 
A 己サイズ 
はがさ 
写真 L 判 
写真 2L 判 


凸比ット]を押します。 


例： 

サイス'' 


本 A 4 



力吉シユ 

( 

りツウシ 

) 


コピーをとろラ 


コピ—でをる コピーできる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 

原稿は 


コピーをずるときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を操作パネルで設定し 
て < ださい。 

夕参考 

用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

次のよラに操作して < ださい。 


用紙のサイズ 
と種類を設定 
しよラ 



〇日 


n ピ—をとろラ 
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[◄] か [►] で、用紙の種類を選びます。 


フツウシ： 

つゥタク： 

二!ウヒンイ： 
OHP フィルム： 
プ□フォト： 
スーパーフォト： 
ソノタフォト： 


インクジェット： 
フォト： 


普通紙に適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

OHP フイルムに適しています。 

プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

上記用紙し U かのフォト紙のとを、または用紙の種類びよ<わ 
からないとさに選びます。用紙の種類によっては最適な印刷 
結果び得られないことちありますので、写真ををれいにコ 
ピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォ 
トペーパーかスーパーフォトペーパーをおすすめします。 
インクジェット官製はびをや八イグレードコートはびをに適 
しています。 

プロフェッショナルフオトはびをに適しています。 


夕参ち 

用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだときは〈フツウシ〉、〈インクジェット>、または〈フォト〉び還べま 
す。（一27ページ） 

0 [セット]を巧しまず。 


コピー 
してみよ5 


カラーまたは白黒、画質、濃度、原稿の拡大/縮ルを設定できまず。 

原稿台ガラスまたは画 ) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
します。 


夕参考 

原稿をセツトする方法については、1目ページをご覧くださし、。 

Q [コピ ー] を巧します。 

0 [イ]か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 


例： 

10 0% 

A 4 フッゥ /■ 

1 つ 



フツウシ 1 

Jo 
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コピーしたい原稿に合わせて画質を調整ずることびできまず。 

次のよラに操作して < ださい。 


[コピー]を押します。 


陋割を巧しまず。 


例： 




用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参考 

• 用紙サイズと種類の設定は、27ページをご覧ください。 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2日ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、2日ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、30ページをご覧ください。 

. 拡大/縮ルの選びかたは、 3] ページをご覧ください。 


[スタート]を巧します。 

コピーが開始をれまず。 


夕参ち 


.コピーを中止するとさは、[ストップ / U セット]を押します。 

• 回をコピーモード（[コピー]を押したあとの状態）でを、ファクスは受信されます。 

カラーまたは白黒でコピーできまず。 

次のよラに操作して < ださい。 


[コピー]を押します。 


カラーコピーをする場合は[カラー]を押し、白黒コピーをす 
る場合は[モノクロ]を押します。 
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画質をかえる 


カラーと 白黒 
をか文る 


コヒ 。一力'' シツ 


フツウ 


〇日 


n ピ—をとろラ 


〇日 









0 [◄] か [►] 

フツウ； 


で、画質を選びます。 

通常の文字だけの原稿に適しています。 


キレイ（フォト）：写真のコピーに適しています。 

八ヤイ： ほ解像度での高速コピーに適しています。 


夕参考 

• 用紙の種類でくコウタク>、くコウヒンイ〉、くプ n フォト>、〈スーパーフォト>、またはくソノタフォ 
卜〉を選んだとさ {つ、ソゥ) は選べません。（一27ページ） 

• 用紙の種類で〈フツウシ〉を選んだとさだけ〈八ヤイ> び選べまず。（一27ページ） 

0 [セット]を押します。 

ぶ参ち 

• 〈八ヤイ〉を選んで思ったよラな画質で印刷できないときは、〈フツウ〉またはくキレイ（フォト）> 
を選んで、をラー度印刷してみてください。 

. グレースケールでコピーしたいとさは、くキレイ（フォト)> を選んでください。 

グレースケールとは、二値 （2 階調）で表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で 
表現したちのです。 


濃度（明るを） 濃度（明るさ）とは原稿を印刷ずるときの濃さを意味しまず。濃度を濃くずると暗い部分 
をかえる はより黒く、明るい部分はより白くなりまず。また、濃度を薄くずるほど暗い部分と明るい 

部分の差びなくなりまず。濃度は9段階に切りかえることびできまず。 


次のよラに操作してください。 


Q [コピ ー] を巧しまず。 

& [濃度]を押します。 

例：[ノウド 

-ウスク a □□□□■□□□日》 ]ク+ 

6 [◄] か [►] で、濃度を選びまず。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 

0比ット]を押します。 
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化大 / 縮ル 
コピー する 


原稿を化大または縮小してコピーできまず。が;大/縮小してコピーずるには3通りのち法 
がありまず。 

定型変倍 あらかじめ設定された倍率で拡大/縮ルコピーすることびでをます。 

ズーム 1%をざみで倍率を指定して、化大/縮ルコピーすることびでをます。 

自動変倍 セットした用紙サイズにおさまるよラに自動的に拡大/縮ルコピーします。 

なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


あ5かじめ設定された倍率を使って拡大/縮かする（定型を倍コピ ー) 

定型変倍コピーは A 4 から A 已への縮ル、 B 已から A 4 への化大など、用紙サイズを変更 
するとをに便利です。 

なのよラに操作してください。 


Q [コピ ー] を押します。 

0 B 広大/縮ル]を押します。 


例： 

テイケイヘン A '' イ 



- 100% 

+ 


曰 


[◄] か [►] で、倍率を選びます。 


2已％サイショウ： 
47% A 4 V ガキ： 
70% A 4 一 A 己： 
86% A 4 一 B 己： 

100 % : 

11已％ B 己一 ► A 4 : 
141% A 已一八4 : 
200% ) V ガキー A 4 
400%サイダイ： 


原稿を25%縮ルしてコピーします。 

A 4 サイズの原稿をはびをサイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を A 已サイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を B 已サイズに縮ルしてコピーします。 
サイズは変更されません。 

B 已サイズの原稿を A 4 サイズにあ大してコピーします。 

A 已サイズの原稿を A 4 サイズに化大してコピーします。 
はびさサイズの原稿を A 4 サイズに化大してコピーします。 
原稿を400%拡大してコピーします。 


夕をち 


定型変倍を設定中にテンキーを使ラと、パーセントで細かく指定するち法（ズームコピー）に切0か 
わ0ます。 


0 


[セット]を巧しまず。 


n ピ—をとろラ 
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パーセントで細か < 指定する方法（ズームコピ ー） 

ズームコピーはパーセントを指定して化大/縮ルコピーします。原稿を微妙に化大または 
縮ルするとをに便利です。 

なのよラに操作してください。 

Q [コピ ー] を押しまず。 

0B 広大/縮ル]を2回巧しまず。 

例：ス‘ ー ム25-400% 

- 100 % + 

0 [◄] か [►] またはテンキーで、コピー倍率 （2 己〇/〇〜4000/〇) 
を指定しまず。 

[◄] を押すと倍率び小さくなり、 [►] を押すと大をくなります。 

[◄] か [►] を押したままにすると〕ピー倍率を早く切 D かえることびできます。 

0比ット]を巧します。 


用紙におさまるようにコピーする（自動を倍コピ ー） 

自動変倍コピーは、用紙トレイにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自動的に 
拉;大、または縮ルしてコピーします。 

ぶをち 

•原稿によっては、サイズを正しく検巧できないことびあります。正しく検巧できないときは定型変 
倍コ ピーかズームコピーを 違んでください。 

• この機能を使ラときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてくださし、。 

なのよラに操作してください。 

Q [コピ ー] を巧します。 

0B 広大/縮ル]を3回巧します。 

シ''ドウヘン A ’ イ 
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0 比ット]を押します。 



本機には、巧の便利な機能げあります。 


2 in 1コピー 

絵はびきプリント 
名刺プリント 
シール プリント 
フチなしコピー 
イメージリピートコピー 
S ラープリント 

を面画像コピー 


2枚の原稿を1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーす 
ることびでをます。 

才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

才 U ジナルの名刺を作ることびでをます。 

才 U ジナルのシールを作ることびでさます。 

用紙の全体に印刷することびでをます。 

1つの画像を1枚の用紙にくり返しコピーでをます。 

画像を左ち反転させて転写紙に印刷し、才 U ジナルの T シャ 
ツなどを作ることびでをます。 

原稿の周囲び欠けないよラに少しだけ縮ルしてコピーしま 
す。 


なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


2枚の原稿を1枚にコピーする （2 in 1コピ ー） 


この機能を使ラと2枚の原稿び1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーされます。 



今 


夕 


参考 


読み込み中に〈メモ U ガイッパイデス〉と表示された場合は、画質を〈フツウ〉に設定して、再度コ 
ピーしてください。（一2目ページ） 


次のよラに操作して < ださい。 


原稿台ガラスまたは画) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
しまず。 


曰 


[コピー]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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0 [◄] か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 

参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、21ページをご覧ください。 

0必要に応じて、設定を調整しまず。 

ぷ参考 

• この機能は、用紙サイズをく A 4> かく LTR > に設定したときだけ使うことびできます。 

• 用紙サイズと種類の設定は、27ページをご費ください。 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご覧<ださし、。 

• 画質の選びかたは、2目ページをご覧<ださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧<ださし、。 

. 拡大/縮ノ_^ま設定でさません。 

0 [メニュ ー] を巧しまず。 

目比ッ 

例： 


卜]を2回巧します。 

66% A 4 フッウ 
2 i n 1 


〈 A 4〉、〈 LTR 〉 li (外の用紙サイズび選ばれているときは、なのよラに表示されます。 


サイス'' 

:〈 ホ A 4 

) 

カミシユ 

: * フツウシ 



[◄] か [►] で、 〈 A 4〉 か < LTR > を選んで[セット]を押します。 
[◄] か [►] で、用紙の種類を選んで[セット]を押します。 



[スタート]を巧します。 
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1 原稿台ガラスにセツトしたとき： 

1. 次のメッセージげ表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセット 
しまず。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ。 

:スタ-卜 

3ミトリ 

シュウリョウ 

:セット 


1枚の原稿で読み取りを終了するには、[セット]を押します。 

2. [スタート]を巧しまず。 

P 回を ADF (自動給紙装置）にセットしたとき： 

原稿の読み取0び絞了したおと、自動的にコピーび始ま0まず。 

夕参考 

コピーを中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 


給はがまを作る（給はがをプリント）_ 

L 判サイズの写真やイラストを利巧して、才 U ジナルの絵はがさを作ることがでをます。 

原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向をに置く） フチあり フチなし（原稿を下向をに置く） フチあり フチなし巧を面の向を 

^今 


はがを半分に印刷するとを はがさを体に印刷するとを 

参考 

. フチなしコピーは、インクジェット官製はびき、八イグレードコートはびき、またはプ□フェッシヨ 
ナルフオトはびさでのみ有効にな0ます。 

• 原稿び L 判サイズより大きい場合は、はびきからはみ出て印刷されます。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

Q [コピ ー] を巧しまず。 

0用紙トレイにはがきをセットします。 

夕参考 

. はびきのセットのしかたについては、2目ページをご覧ください。 

. はびきの種類については、 2] ページをご覧ください。 



n ピ—をとろラ 
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0 [◄] か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 

参考 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

6必要に応じて、設定を調整しまず。 

ぶをち 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご費くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧くださし、。 

. 画質、拡大/縮ノ_^ま設定でさません。 

0 [メニュ ー] を巧しまず。 

Q [セット]を巧しまず。 

オモシ □ コヒ。一 
1.2 in 1 

0 [◄] か [►] で、〈2.エ八ガキプリント〉を選びます。 

オモシ □ コヒ。一 
2 ' エ八がキフ。リント 

0 [セット]を巧します。 

例：レイアウト：〈セ'' ンタイ ) 

フチ ： ア U 

0 [◄] か [►] で、レイアウトを選びます。 

ゼンタイ：はびを全体に印刷します。 

八ンブン：はわせの上半分に印刷します。 

0 [セット]を巧します。 


レイアウト: 

セ'' ンタイ 

フチ ： 

〈 アリ 〉 
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0 [◄] か [►] で、フチを付けるかどうかを選びます。 

ア1」：フチを付けて印刷します。 

ナシ：フチなしで印刷します。 

夕参ち 

• フチなしで全面印刷をずると、画像ははびさ全体にコピーされるよラにかし拡大されるため、画像 
の周囲びわずかに欠けまず。 

• フチあ D で全面印刷をずると、画像はほぼ原寸でコピーされますび、フチの分だけ画像の周囲び欠 
けまず。 

• カラーコピーの ときだけ フチ なし コピーびでさまず。 

P 〈アリ〉を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

エ A がキ（ピンタイ） r 



aniDi フツウシ 1 

し 

J 


2. 巧の操作に進みまず。 

1〈ナシ> を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

用紙の種類で〈フツウシ〉び選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'' 

* 八力' キ 


カミシュ 

〈 * インクシ • I ット〉 


[◄] か [►] で、〈インクジェット〉か〈フォト〉を選びます。 

2. [セット]を巧しまず。 

例：エ A がキ（ピンタイ） ■ 〇| 

QDlDi フォト U 

3. 巧の操作に進みまず。 

0 [スタート]を押します。 

ぶ参ち 

コピーを中止するとさは、[ストップ / U セット]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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名刺を印刷する（名刺プリント) 


1枚の名刺びあれば、 A 4ヴイズの専用紙^枚に10枚コピーでをます。 

夕参ち 

名刺サイズは吕〇.已 mm X己已 mm まで読み込むことびでさます。 

次のよラに操作してください。 

原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 


原稿台ガラスの左上に名刺を縦にセットします。 
[コピー]を巧しまず。 

用紙トレイに名刺専用紙をセットします。 

夕参ち 

• 用紙トレイに一度にセットできる枚数は1枚です。 

. 名刺専用紙のセットのしかたについては、23ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

ぶをち 

• カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご舊くださし、。 

. 画質、拡大/縮かは設定でさません。 

0 [メニユ ー] を押します。 

0 [セット]を巧しまず。 

オモシ □ コヒ。一 

1.2 in 1 
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白 


[◄] か [►] で、〈3.メイシプリント〉を選びます C 


オモシ □ コヒ ’一 
3 .メイシ了リント 


巧 


[セット]を押しまず。 


例：メイシ 

□□■□1 


白 


[スタート]を押しまず£ 


夕参考 

コピーを中止ずるとさは、[ストップ /U セット]を押します。 


シールを作る（シールプリント） 


L 判サイズの写真やイラストで、かんたんにシールを作ることがでをます。 
シ -) レタイプは4種類あります。 


原稿台ガラス（原稿を下向をにおく） 


原稿台ガラス（原稿を下向をにおく） 


今 


シールタイプ： 2 X 2 

シールタイプ： 4 X 4、3 X 3、 2 X 2 の場を 



2x1 

2X2 

3X3 

4X4 


] 枚に2面コピーされます。 

] 枚に4面コピーされます。 

] 枚に目面コピーされます。 

] 枚に16面コピーされます。 


次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

Q [コピ ー] を巧しまず。 

0用紙トレイにシール専用紙をセツトします。 


n ピ—をとろラ 
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ぷをち 

• 用紙トレイに一度にセットできる枚数は]枚です。 

. シール 専用紙の セッ トのしかたについては、 23 ページをご覧くださし、。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

ぷをち 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、 3 日ページをご覧<ださし、。 

. 画質、拡大/縮ノ_^ま設定でさません。 

0 [メニュ ー] を巧しまず。 

Q [セット]を巧します。 

オモシ □ コヒ。一 
1.2 in 1 

0 [◄] か [►] で、〈4.シールプリント> を選びます。 

オモシ □ コヒ。一 
4 . シ-ル了リント 

目比ッ 

例： 

0 [◄] か [►] で、読み取り節囲を選びます。 

シヤシンゼンメン：画像全体び印刷されます。 

シヤシンチュウオウ：画像の中央部分だけび印刷されます。 

参考 

〈シヤシンゼンメン〉を選んでち、原稿の端びやや欠けて印刷されまず。 

0比ッ 

例： 


卜]を巧しまず。 

ヨミトリ八ンイ：シャシンセ'' ンメン 
シ-ルタイフ。：〈 4 X 4 


卜]を押しまず。 

ヨミトリ A ンイ：〈シャシンセ'' ンメン〉 
シ-ルタイプ： 4 X 4 
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0 [◄] か [►] で、シールの種類を選びます。 

4 X 4 (1 日面） 

3 X 3 (9 面） 

2 X 2 (4 面） 

2 X 1(2 面） 


0 


[セット]を押します。 


例：シール 

□□■□1 


2X 


0 


[スタート]を押します。 


夕参考 

コピーを中止ずるとさは、[ストップ /U セット]を巧しまず。 

フチなしを面コピー（フチなしコピ ー） 

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチびでないよラに、用紙全体にコピーします。 



今 



夕参考 


この機能を使ラときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

この磯能は、カラーコピーのときだけ使えまず。 

画像は、用紙全体にコピーされるよラにかし拡大されるため、画像の周囲びわずかに夕けます。 
フチなし全面コピーを選ぶと、く1日0%+>、く7日％+〉のように「+」記号び LCD ディスプレイに表 
示されます。 


次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
Q [コピ ー] を押しまず。 


n ピ—をとろラ 
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[◄] か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 


参考 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

0必要に応じて、設定を調整しまず。 

参考 

• この機能は、用紙サイズを 〈A4>、 く LTR〉、 く八ガキ>、 くしバン\ の L バン> に設定したときだけ 
使ラことびでさます。（一27ページ） 

• この機能は、用紙の種類をくつウタク〉、くコウヒンイ>、くプ n フオト>、くスーパーフオト>、または 
くソノタフオト > に設定したとをだけ使えます。（一27ページ） 

•用紙の種類でく八ガキ> に設定したときは、インクジェット官製はびき、八イグレードコートはが 
き、プ□フェッシヨナルフオトはがさをお使いください。 

.画質は、くキレイ（フオト)> に設定されます。くキレイ（フオト)> がを選ぶことはできません。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご舊くださし、。 

.拡大/縮ルの選びかたは、 3] ページをご賣くださし、。 

0 [メニュ ー] を巧します。 

Q [セット]を押しまず。 

オモシ □ コヒ。一 


0 [◄] か [►] で、〈己.フチナシコピー〉を選びます。 

オモシ □ コヒ。一 
已.乃ナシ]ピ- 

目 比ッ 

例： 


フチなしコピーで印刷でをない用紙サイズや種類び選ばれているとをは、なのよラ 
に表示されます。 


サイス'' 

:〈 本 A 4 

) 

力吉シュ 

: り。□フォト 



卜]を巧します。 

100%+ A 4 キレイ 
フチナシコヒ° - 












曰 


[◄] か [►] で 〈 A 4〉、〈 LTR 〉、 〈八ガキ〉、 〈 L バン〉、 〈2 L バン〉の中から用 
紙サイズを選んで[セット]を押します。 

[◄] か [►] で〈コウタク〉、〈コウヒンイ〉、〈プロフォト〉、〈スーパーフォト〉、 
〈ソノタフォト〉の中から用紙の種類を選んで[セット]を押します。用紙サイズ 
で〈八ガキ〉を選んだとさは、〈インクジェット〉、〈フォト〉の中から用紙の種類 
を選んで[セット]を押します。 

[スタート]を押します。 


夕参考 

画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整でさまず。（一7吕ページ） 


画像を1がの用紙にくり返しコピーする（イメージリピートコピ ー） 


用紙に原稿をくり返しコピーでをます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されてい 
る回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 


參 


今 




! 1 


1 

! ! : 1 

ニニ 



手動で回数をミ夫める場合は、コピーを開始ずる前に用紙のサイズを設定ずる必要びありまず。 

(一27ぺージ） 

手動で回数を巧める場合、コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。 
たとえば、等倍で原稿を4回コピーずるときの原稿サイズは、用紙サイズの1/4 W 內でなくては 
な0ません。 

原稿を読み込む節囲は、 J 広大/縮小率によって異なりまず。 


次のよラに操作して < ださい。 


原稿台ガラスまたは画) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
しまず。 

夕参ち 

回をくり返す回数を自動的に設定されに回数にずる（〈ジドウ〉設定）ときは、原稿台ガラスを使い 
まず。 ADF (自動給紙装置）は使えません。 


曰 


[コピー]を押しまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 [◄] か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 

参考 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

0必要に応じて、設定を調整しまず。 

ぷをち 

• 用紙サイズと種類の設定は、27ページをご費ください。 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご舊くださし、。 

• 画質の選びかたは、2目ページをご覧<ださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧<ださし、。 

.拡大/縮ルの選びかたは、 3] ページをご覧<ださい。 

. 拡大/縮ルのくジドウヘンバイ〉は選択でさません。 

0 [メニユ ー] を巧しまず。 

0 [セット]を巧します。 

オモシ □ コヒ。一 


0 [◄] か [►] で、〈6.イメージリピート> を選びます。 

オモシ □ コヒ。一 
日.イメ-シ’ I 」ピ-卜 

& [セット]を押しまず。 

イメ-ゾ I 」ピ-卜 

シ''ドウ 
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目 


[◄] か [►] で、〈ジドウ〉または〈シユドウ〉を選びます C 

I 〈ジドかを還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

1日日％ 

A 4 

キレイ r 

、1 



化。-卜 

シ, 

ドゥ 1 

J 

- 


2. 巧の操作に進みまず。 

[_〈シユドウ > を還んだとき： 

1. 原稿をくり返しコピーずる回数を巧めまず。 

最大で縦4回、横4回です。 


コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりまだん。たとえば、 
菁倍で原稿を4回コピーするとを①原稿サイズは、用紙サイズの1/4 俐巧でなくて 
はな D ません。 


参 2 X 2 くり返し 


参 3 X 3 くり返し 



今 


i®] 111 |i 

©aiwsi 

Mia 

iSlWI 

Mil 

mm 


原稿 


印刷結果 

2. [セット]を巧しまず。 

例：タテ 
リ 


原稿 


T 

印刷結果 


2 


式 [◄] か [►] で、縦方向にくり返ず回数（最大4回）を選びまず。 
4. [セット]を巧しまず。 


例： 

タテ 

2 


3 コ 

〈 2 〉 


已. [◄] か [►] で、横方向にくり返ず回数（最大4回）を選びまず。 
色.[セット]を巧しまず。 

7. 巧の操作に進みまず。 


[スタート]を押しまず£ 


•重要 


n ピ—をとろラ 
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夕参ち 


コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


ちち反起してコピーする（ミラープリント) 


5ラープ1」ントでは、原稿の画像を鏡に映したよラに左ちを反転して印刷でをます。= 
ラープ U ント機能を使って T シャツ転写紙に印刷して、才 U ジナルの T シャツを作ること 
びでをます。 



みをを 

T シャツに印刷したい場合は、 T シャツ転写紙を使用してください。（一 2] ページ） 

次のよラに操作して < ださい。 

原稿台ガラスまたは画) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
します。 

Q [コピ ー] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定します。 


夕参考 


用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 


Q 必要に応じて、設定を調整します。 
夕参ち 


• 用紙サイズと種類の設定は、27ページをご覧ください。 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご舊くださし、。 
•画質の選びかたは、2目ページをご舊くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご舊くださし、。 

. 拡大/縮かの選びかたは、 3] ページをご舊ください。 
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0 [メニュ ー] を押します。 

0 [セット]を押します。 

オモシ □ コヒ。一 
1.2 in 1 

0 [◄] か [►] で、〈スミラープリント〉を選びまず。 

オモシ □ コヒ。一 
7. ミラ-フ。リント 

Q [セット]を押します。 

例： r 100% A 4 フツウ ni 
ミラ- U 

0 [スタート]を押します。 

夕参考 

コピーを中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 

原隔の周囲が巧けないよ引こ少しだけ縮かしてコピーずる（ま面画像コピ ー) 

画像の周囲が欠けないよラにコピーすることがでをます。 



同じサイズの用紙 


次のよラに操作してください。 

原稿台ガラスまたは画) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
しまず。 


n ピ—をとろラ 
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Q [コピ ー] を巧します。 

0 [ィ]か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を 
指定しまず。 

ぷをち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

0必要に応じて、設定を調整します。 

ぶをち 

• 用紙サイズと種類の設定は、27ページをご覧ください。 

. カラーと白黒の切りかえかたは、2目ページをご覧<ださし、。 

• 画質の選びかたは、2目ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご賣くださし、。 

0 [メニュ ー] を巧しまず。 

Q [セット]を巧します。 

オモシ □ コヒ。一 

1.2 in 1 

0 [◄] か [►] で、〈8.ゼンメンガゾウ> を選びます。 

オモシ □ コヒ。一 
8 .セ'' ンメンカ'' ソ’ウ 

目比ッ 

例： 

0 [スタート]を巧します。 

ぷをち 

.コピーを中止ずるときは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 原稿によっては、原稿の一部びコピーされないことびありまず。 


卜]を押しまず。 

90% A 4 フッゥ 
セ'' ンメンカ'' ソ''ウ 
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メモリカードか SEP 刷しよ 5 


本機にメモリカードを差し込み、いろいろなち法で印刷ずることびできまず。とくにフォ 
トナビシートを使った印刷ち法は、印刷ずる写真をかんたんに指定したり、設定ができる 
ので便利でず。 

印刷ち法は大きく分けて3通りありまず。 

♦フォトナビシートを使った印刷（一已2ページ） 

♦すべての写真を印刷する全画像印刷（一已日ページ） 

♦写真を個別に印刷する指定印刷（一日0ページ） 


使用でをる なのメモリカードび使えまず。 

メモリカ-ド カードス□ットに差し&む位置は、夕のようになりまず。 


を測のス□ット 


MulKUwiaCard MMC.XU 


メモリースティック 



マルチメディア 

力ード 


0 


スマートメディア SD メモリカード 


ち側のス□ツト 


Canon A 

COMPACTFLASH™ CARD 


ホ 


2 



コンパクトフラッ 
シュ Type I / n 


xD Picture 
(ピクチャー）カード 




Microdrive メモリカード 


A 警告 


xD Picture (ピクチャー）力ードを使用ずる場合は、 CF 力ードアダプタ（市販品）にセットして使 
用して < ださい。 


. コンパクトフラッシュ Type I / n は、 3.3V の力ードのみみ 1応していまず。 

. スマートメディアは、 3.3V の力ードのみ対応していまず。 2MBly 下の力ードは、使用できません。 

. デジタルカメラが巧応していないメモリカードに保をされている画像は、読み込めない場合や画像 
データび破損ずる場合がありまず。デジタルカメラびどのメモリカードに対応しているかは、デジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

. メモリカードは、デジタルカメラで フォー マットしてください。パソコンで フォー マットしたメモ 
リカードは植えないことがありまず。 

. パソコンでメモリカードの読み込みや書き込みを行うときは、『ソフトウェアガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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• [©メモリカードのデータをパソコンで編集したときは、必ずパソコンか6印刷してください。パ 
ソコンで編集した画像データをメモリカードに保をして、本機で印刷ずると、正しく印刷されない 
ことがあります。 

夕参考 

ファイルお式は JPEG (DCF/CIFF/ExifS.SUTF/JFIF) フオーマットに対応しています。 


おずずめの 普通紙を使うこともできまずび、きれいに印刷したいときは、プ□フェツシヨナルフオト 
用紙 ぺーパーをおずずめしまず。 （—21 ぺージ） 


メモ! J 力ードの 
黃し込みと 
巧0出しかた 


メモリカードの差し込みかた 


本機にメモ U 力ードを差し込むには、メモ U 力ードをそのまま力ードス□ットに差し込む 
場合と、 CF カードアダプタ（市販品）を使って差し込む場合の2通りあります。 


[ A を意 I 

xD 円 cture (ピクチャー)力ードを使用する場合は 、 CF 
力ードアダプタ（巿販品）に巧実に差し込んでか5、本機に 
差し込んでください。 


•重要 


. 本機はひとつのメモリカードしか認識でをません。両方の 
ス□ットおよび同ース□ットに同時に複数のメモリカードを差し込んでも認識でをません。メモリ 
カードは同時に複数、セットしないでください。 

.同じ種類のメモリカードを入れかえたり、別のカードス□ットに入れかえるとさは、メモリカード 
を取り出ず前に魔源 （1 秒)]を押して本機の電源を切ってください。メモリカードを取り出した 
5、厘源 （1 抄)]を巧して電源を入れてか5、他のメモリカードを差し込んでください。 

.Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取りがし警告]画面が表示 
されまず。その場合は、 [0 K ] をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 

• もし、両方のス□ットにメモリカードを差し込んだ場合は、ち側のス□ットに差し込んだメモリカー 
ドび優巧されて認識されまず。 



次のよラに操作して < ださい。 

Q 本機の電源び入っていることを確認します。 

n メモリカードまたは CF 力ードアダプタを力ードス□ットに差 
し込みます。 
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[フオトプリント]を押します。 

メモ U カードにアクセスしているとさは、アクセスランプ®が点滅します。 
マルチメディアカードは 、 SD メモ U カードと同じカードス□ットに差し込んでく 
ださい。 


メモリカードを差し込むとさは、無理に差し込まないでください。 



メ利- 
スティック 


Microanve 
メ刊力-ド 


xD Picture 力-ド 
邮力-ドアダプタ装論み） 


メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込むときは、表面（ラベル側）を上側にして差し込ん 
でください。 


夕 


参考 


メモリカードび読み込まれないときは、次のことを確認してくださし、。 

-メモ U カードまたは CF カードアダプタは、カードス□ットの奥までしっかりと差し込まれてし、ま 
すか？ 

-メモ U カードび、読み込み中にはずれてしまっていませんか？ 

-互換性のあるメモ U カードを使っていますか？ 

-メモ U カードには画像ファイルび入っていまずか？ 



[ A 注意 I 


メモリカードの巧？}出しかた 


次のよラに操作してください。 


[ a 注意 I 

• メモリカードか!5印刷中に紙切れなどのエラーが起きたときは、メモリカードまたは CF 力ードアダプタを 
取0出さないでぐださい。メモリカードの中のデータが壊れることびありまず。 

• アクセスランプの点灯中や点滅中にメモリカード、または CF 力ー ドアダプタを取り出したり、本機の 電源 
を切ったりしないでください。メモリカード內のデータび壊れることがありまず。 


•重要 
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Q [電源 （1 秒)]を巧して、本機の電源を切ります。 

[©Windows 2日日日でメモ U カードに書き込んだときは、1日砂待ってから本機 
の電源を切って<ださい。 



メモリカードを取り出します。 



Microdrive メモリカード、 
コンパクトフラッシュの場合 


フオトナビシ— 本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶ 
卜を使ごて EP 耐 I ことにより、かんたんに写真を印刷ずることができまず。マークをつけたフォトナビシー 
しよ n 卜を読み&む（スキャンずる）と、選巧された画像げ印刷されまず。 


B 単写真プリント フオトナビシ ーh 


1.印«の1»定 I 印 IHTi 巧«のサイブ/ B けなとを a 折い»■なとて〇モ *0 つふす） 


祀 


コ日 r * 〇口兴 


〇曰ミツ 


苗 




けフシ 


2, 巧 W したい B * の下のマーウ (1 « 


( I 〇すへての幽^を1巧すつ印田 


顯喔膠喔黑質 

iSlita 魔圍圓 

000 〇 〇 〇 • 000 000 000 


反■•の I 


このシートをが n»l 


• 用紙のサイズや巧刷お式を選びます。 


•必要に応じて、日付印刷や VIVID 写真印 
刷を選びます。 

※普通紙を選択しているとさは 、 VIVID 
写真印刷にマークしても無効になりま 
す。 

. すべての画像を1部ずつ印刷したいとさ 
に マークを つけまず。 

※マークをつけると各画像の部数にマー 
クをつけても無効になり、ずべて1部 
ずつ印刷されまず。 

•印刷したい部数を選びます（画像の下に 
ある マークを 塗りつぶします）。 


-印刷手順を確認し、実行しまず。 

フォトナビシートをもう一度、印刷しま 
す。 

※マークをつけると他のマークはすべて 
無効になります。 





























VIVID 写真印刷とは、青や緑の多い画像を鮮やかに印刷でさる機能です。 


次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに A 4 の用紙をセットしまず。 

フォトナビシートを印刷するとをは、白い紙を使用してください。 

みをを 

• 用紙の種類については21ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、 23 ページをご費ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一已〇ぺージ） 

& [フオトナビシート]を押しまず。 


[フォトナピシ-卜] 


〈フ。リント〉 

スキヤン 


0 [◄] か [►] で、〈プリント〉を選びます。 

[フォトナヒ’シート] 

_( つ。 リント_〉 _スキヤン_ 

Q [セット]を押しまず。 

P メモリカード内の画像び 30 枚 liTF のとさ： 

1. フォトナビシートげ印刷されまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

P メモリカード内の画像び 31 枚 liLh あるとき： 


シ-卜 ( A 4) 


◄ セ'' ン へ。ーシ '' 

► 


1. 曰の操作に進みまず。 
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y [◄] か [►] で、 
節囲を選びまず。 


フオ トナ ビシー トにが刷する画像 データの 


ゼン ページ： すべての画像 データを フォトナ ビシー トに印刷します。 

ヴイシンノガゾウ：最新の曰付を基準に枚数を指定して印刷します。 

八ンイシテイ： 画像データの曰付の範囲を指定して印刷します。 


1〈ゼンぺージ> を還んだとき： 

1. 0の操作に進みます。 

1〈サイシンノガゾウ〉を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


シ-卜 ( A 4) 

◄ サイシン30力'' ソ''ウ ► 


2 . [◄] か [►] で、最新の画像データを基準にして、何枚めまでを印刷ず 
るかを還びまず。 

ヴイシン30ガゾウ：最新の画像データから数えて30枚めまでを印刷 
します。 

ヴイシン目日ガゾウ：最新の画像データから数えて目0枚めまでを印刷 

しホ自〇 

ヴイシン目日ガゾウ：最新の画像データから数えて目0枚めまでを印刷 
します。 

ヴイシン12日ガゾウ：最新の画像データから数えて]2日枚めまでを印刷 
します。 


ヴイシンノヒジケ：いちばん新しい曰付の画像データを印刷します。 

3. 0 の操作に進みまず。 

1〈 A ンイシテイ> を還んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 


例： 

コノヒツ''ケカラ 

2004/01/01 ► 

2 . [◄] か [►] で、最初の日付を還びまず。 

例： 

] ノヒツ''ケカラ 


◄ 2004/01/03 ► 


3. [セット]を巧しまず。 


例： 

っノ 

ヒツ''ケ7テ'' 



◄ 

2004/01/03 

► 
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4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 


例： 

□y 

ヒツ''ケ7テ'' 



4 

2004/01 / 日7 

► 


5. 曰の操作に進みまず。 

0 比ッ 

例： 


フォ 

^をち 

31枚上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートび印刷されます。 

0フォトナビシートのマーク （( Z ^) を、濃い飽筆などで塗りつ 
ぶして写真の選択や設定をします。 

悪い例 

が〇 

チェックマ—ク 線のみ うずい 

• さ項目で、もれびないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フォトナビシートび複数巧あるとさは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 

• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがありまず。 

&フォトナビシートで選んだ用紙を用紙トレイにセットします。 

夕参ち 

フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙の種類は、 L 判、 2L 判、はびを、 A4 び選べまず。 

0フォトナビシートを原稿台の上に 
セットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォト 
ナビシートの左上が原稿台ガラスの左上にあ 
る矢印にぴったりと含ラようにセットしま 
す。 

Q [フオトナビシート]を押します。 



良い例 



卜]を押します。 


シ-卜 ( A 4) 

フ’ I 」ント_チュウ_ P . 001/002 

トナビシートび印刷されまず。 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 


5己 


















0 [◄] か [►] で、〈スキャン〉を選びます。 


[フォトナヒ '' 

シ-卜] 

つ 。リント 

〈スキャン〉 


0 [セット]を巧しまず。 

フォトナビシートび読み込まれ、指定した写真び印刷されまず。 


•重要 


• LCD ディスプレイに〈タダシクヨミトレマセンデシタ> と表示された場合は、[セット]を}甲して 
フォトナビシートにチェックマークもれがないか確認してください。 

. 塗りつぶしたマークび薄いと読み込まれないことびありまず。 

. 印刷中にメモリカードを抜かないでください。 

.原稿台ガラスび巧れている場合、読み込まれないことびありまず。（一141ページ） 

夕参考 

.印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 吕枚目じ(降のフオトナビシートを使用して印刷したいときは、0から操作をしてください。 


すべての写真 
を印刷する 
谊画像印刷) 


フォトナビシート（一已2ぺージ）を使わず、メモリカードの中の写賣をずベて1枚ずつ 
印刷します。 

次のよラに操作して < ださい。 


Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットしまず。 

参ち 

• 用紙の種類については、 2] ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、23ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一己〇ぺージ） 

Q [フオトプリント] 一[メニュ ー] の順に押しまず。 

Q 比ッ 

例： 


卜]を押します。 

フォトフ’リントモード 

インテ'' ックス 
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目 


[◄] か [►] で、〈ゼンガゾウ〉を選びます。 


フオトフ’リントモード 


ピンがソ’ウ 


目 


[セット]を押しまず。 


例：ヨウシサイス'' センタク 


A 4 


0 [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます C 

A 4 : A 4 サイズ 


LTR : 


レター サイズ 


L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
ノ \ガキ：はびを 

|〈 A 4〉、 〈 LTR >、〈 L バン〉、 <2 L バン> を還んだとき: 

1 . 0の操作に進みまず。 

1〈 A ガキ> を還んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 


例： 


レイアウト 

A 力'' キ A ンフ''ンニ 了 リント 


2 . [◄] か [►] で、はがきの半分に印刷ずるか、全体に印刷ずるかを還びます。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はびを全体に写真を印刷します。 


フチあり フチなし 


フチあ0 フチなし 宛名面の向を 



□□□□□□日 


はがを半分に印刷した場合 


はがを全体に印刷した場含 


フチあり/なしの設定は0を参照して<ださい。 

3. 白の操作に進みまず。 
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巧 


[セット]を押します。 


例： 3ウシシュルイセンタク 


フ。□フオト 


曰 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォトペーパー 
つゥタク： 

ソノタフオトぺーパー: 


フツウシ八ガキ： 

インクジエット八ガキ： 

フオト八ガキ： 


プ □フェッ ショナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツかのフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。用紙の種類によって 
は最適な印刷結果び得られないことちありますので、 
写真ををれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純正 
のプロフェッショナルフォトぺーノ 又一れス ー ) フォ 
トペーノ V ° —をおすすめします。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをや八イグレードコートはび 
きに適しています。 

フオト光沢八ガキやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


夕参考 

• 0の操作で、 L 削、 2L 判を運んだときは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみち効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 

0 [セット]を巧しまず。 

0フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一72ぺージ) 

参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

. フチなしはみ出し量については、72ページをご舊くださし、。 
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0 比ット]を押します。 

例：[[セ'' ンカ'' ソ''ウ] 

フ‘ □ A 4 i 


0 [スタート]を押しまず。 

夕参ち 

•印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 

•用紙サイズに合ラよラに、自動的に拡大•縮小して印刷されます。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面印刷でなくてを、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• レターサイズの用紙にフチなし全面印刷をすると、フチび出ることびあ0ます。 

• LCD ディスプレイに〈100マイイジョウインサツ〉と表示された場合は、 [◄] を押すと印刷び 
開始され、 [►] を巧すと中止されます。 
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写真巧個 gill こ フォトナビシート（一已2ぺージ）を使わず、メモリカードに入っている写賣の印刷設定 
EP 届!!する を個別に選び、さまざまな目のに合わせて印刷ずることびでさまず。まな操作の流れを次 

(指定印刷） に。しまず。 


メモリカード巧の画像を一 覧 にして印刷し、メモリカード 
に入っている写真を確認ずる。（インデックス印刷） 

インデックス印刷をすると、ゾモリカードに保存されてい 
る画像の一費を見ることびでをます。（一61ページ） 



印刷方法を本機で指定します。 



デジタルカメラの設定 
にしたがって印刷ず 
る。 （ DPOFEP 刷） 

あ5かじめ、 DPOF 对 
応のデジタルカメラで 
印刷ち法を設定します。 
※セツトしたメモリ 
カードに DPOF の設定 
情報び保存されている 
場合は、 DPOF マーク 
び表示されます。 

(一71ページ） 


1画像印刷 1 

メモ U カードに保巧されてい 
る画像か5、指定した画像を 
印刷しまず。（一目3ページ） 


■ 範囲指定印刷 

メモ1」カードに保存されて 
いる画像から指定した範囲 
の画像を印刷しまず。 

(一巨7ページ） 


V 

' ■ 

画像番号を指定します。 


印刷する範囲を指定します。 


( 、 

部数を指定します。 

里 


:_ 

用紙サイズを麗巧します。 

) 

V V V 

: 

用紙の種類を選択します。 

) 

> 

9 9 

’ フチあ0/なしを違択しまず。 

) 



. 

印刷び開始されます。 

) 


ぷ參考 

. ファイルサイズび大さすざる（解像度び480日 dpi X 3600 dpiLU 上）と、写真を印刷でをないこ 
とびあ0ます。パソコンを使って印刷してください。（一122ページ） 

.VIVID 写真印刷については、74ページをご覧くださし、。 

.VIVID 写真印刷とフチなし全面印刷は、用紙の種類に普通紙か普通紙はびきを選んだとをには、印 
刷でさません。 

• 曰付印刷は DPOF 印刷、または]画儘印刷でくシール > を選んだとさは、印刷でさません。 

(一目3、 7] ページ） 





























































画像の一覧を印刷する（インデックス印刷） 


インデックス印刷で、メモ1」カードに保存されている写真の一覧を印刷でをます。1枚ず 
つ写真を印刷しな < てち、メモ1」カードにどんな写真び入っているかびわかって便利です。 
インデックスを印刷すると、それぞれの写真に画像ま号び付をます。写真を引を伸ばして 
印刷するとをに、このま号を使います。 



面画^麵で 

002 003 004 005 006 [007] 

M 勤娩な蓝 


次のよラに操作してください。 


本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 


0 

参考 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、23ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一已〇ぺージ） 

Q [フオトプリント] 一[メニユ ー] の順に押します。 
0比ット]を巧します。 


例：フオトフ‘リントモード 


インテ'' ックス 


白 


[◄] か [►] で、〈インデックス〉を選びまず£ 


フオトアリントモード 


インテ'' ックス 
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曰 


[セット]を押します。 


例： 


ョウシ サイス'' センタク 

A 4 



曰 


[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びまず。 


A 4 : 

A 4 サイズ 

LTR : 

レターサイズ 

L バン： 

写真 L 判 

2 L バン： 

写真 2 L 判 

八ガキ： 

はがさ 

比ット] 

を押しまず。 


例：ヨウシシュルイセンタク 

フ。□フオト 


曰 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォトペーパー 
つゥタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジエツト八ガキ： 


フォト八ガキ： 


プ □フェツ シヨナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

局品位専用紙に適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツかのフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェツト官製はびをや八イグレードコートはび 
きに適しています。 

フオト光沢八ガキやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


参考 

• 0の操作で、 L 明、 2L 判を運んだとさは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみち効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 
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0 比ット]を押します。 


例： 

[インテ'' ックス] 

13 


フ3 □ A 4 



0 [スタート]を押しまず。 

夕参ち 

.印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

. インデックスは、一度に1部しか印刷でさません。 

. 写真にふられる画像番号は、デジタルカメラによって割0当てられる ID 番号とは異なります。 
.写真の代わりに「？」び印刷されたときは、]已2ページをご覧ください。 


画像を1枚だけ選んで印刷する （1 画像印刷） 

1画像印刷では、メモ U カードに保存されている写真を1枚だけ選んで印刷でをます。あ 
らかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真を選び、画像番号をチェックしておい 
てください。インデックスを印刷する方法は、目1ページをご覧ください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、23ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一己〇ぺージ） 

0 [フオトプリント] 一[メニュ ー] の順に押しまず。 

0比ット]を巧しまず。 

例：^オト つ 。リントモード 

インテ'' ックス 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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0 [◄] か [►] で、〈1ガゾウ> を選びます。 

フォトフ’リントモード 

1ゲソ''ウ 

0 [セット]を押しまず。 

例：ファイルセンタク 

001 

0 [◄] か [►] またはテンキーで、画像ま号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、ま号びな々と切りかわります。 

1画像印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一61ページ)、画像ま号を 
チェックしておいて<ださい。 

Q [セット]を押しまず。 

例：フ''スウ 

17ィ 

0 [◄] か [►] またはテンキーで、印刷する部数（最大99枚) 
を指定しまず。 

ぶをち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、21ページをご覧ください。 

0 [セット]を押しまず。 

例： 3ウシサイス'’センタク 

A 4 
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[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 ； A 4 サイズ 


LTR : 


レター サイズ 


L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
八ガキ：はびを 
シール：シール 

|〈 A 4>、 〈 LTR >、〈 L バン >、 <2 L バン > を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例：ヨウシシュルイセンタク 


フジクシ 


2. 田の操作に進みまず。 

[_〈 A ガキ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例：レイアウト 

A 力'' キ A ンフ''ンニ つ 。リント 


2. [◄] か [►] で、はがきの上半分に印刷ずるか、全体に印刷するかを選 
びまず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はびを全体に写真を印刷します。 


フチ友り フチなし 


フチあ0 フチなし 宛名面の向を 



□□□□□加 


はびき半分に印刷した場合 


はがきを体に印刷した場合 


フチあり/なしの設定は0を参照してください。 

3. [セット]を巧しまず。 


例：ヨウシシュルイセンタク 

フツウシ助'' キ 


4. 巧の操作に進みまず。 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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1 〈シール > を選んだとき： 
1. [セット]を巧しまず。 


例： 

シ-ルタイフ。 



◄ 4 X 4 

► 


2. [◄] か [►] で、シールの種類を還びまず。 


4 X 4 

1目面 

3 X 3 

目面 

2 X 2 

4面 

2 X 1 

2面 



シールタイプ： 2 X 2 の場合 




シールタイプ： 2 XI の場合 


3. 巧の操作に進みます。 


0 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォ ト ペーバー： 
二!ゥタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジ エッ ト八ガキ： 

フォト八ガキ： 


プ □フェッ シヨナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォ トペーパーに 適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをや八イグレードコートはび 
きに適しています。 

フオト光沢八ガキやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


夕参考 

• 0の操作で、 L 判、 2L 判を運んだときは、〈プ□フオト>、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみち効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 



[セット]を巧しまず。 
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0 フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一72ぺージ) 

夕参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびをを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

. フチなしはみ出し量については、72ぺージをご覧ください。 


& [セット]を押します。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


例： 

[ 1ヴゾウ] 


[ 1力'' ソ ''引 



フツウシ A 4 [i 

► 

◄ No ' 001 

01 


0 [スタート]を押しまず。 

参考 

.印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

•用紙サイズに合ラよラに自動的に拡大•縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし 
全面印刷でなくてわ、写真の端び切れてしまラことびあります。 

. レターサイズの用紙にフチなし全面印刷をすると、フチび出ることびあ0ます。 



メ 

モ 

IJ 

力 

I 

か 

6 

印 

刷 

し 

ぶ 

ラ 


連続した画像の轟囲を指定して印刷する（轟囲指定印刷) 


範囲指定印刷では、メモ U カードにイ呆存されている写真の中から、連続している一部の写 
真だけを選んで印刷することがでさます。あらかじめインデックスを印刷して、何番から 
何番まで印刷したいかチェックしておいてください。また曰付を指定して印刷することち 
でさます。インデックスを印刷する方法は、目1ページをご覧ください。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参ち 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、23ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みまず。（一已〇ぺージ） 

Q [フオトプリント] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 
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0 [セット]を押します。 

例：^オトフ’リントモード 

インテ'' ックス 


@ [ィ]か [►] で、〈八ンイシテイ〉を選びまず。 

フオトフ D U ント t - K 

八ンイシテイ 


0 [セット]を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈ガゾウバンゴウ〉または〈ヒジケ〉を選びます。 

P 〈ガゾウバンゴウ > を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

例：サイシヨノがソ''ウ 

001 

2 . [◄] か [►] またはテンキーで、最初の写真の画像番号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号びな々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一己1ページ)、画 
像番号をチェックしておいてください。 

3. [セット]を巧しまず。 

例：サイコ'' ノカ'' ソ’ウ 

002 

4. [◄] か [►] またはテンキーで、最後の写真の画像番号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号びな々と切りかわります。 

5. 田の操作に進みます。 
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1 〈ヒジケ > を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

コノヒツ''ケカラ 



2004/01 /日1 

► 


2. [◄] か [►] で、最初の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付び;欠々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一已1ページ)、画 
像の曰付をチェックしておいて<ださい。 

3. [セット]を巧しまず。 


例： 

3 ノ 

ヒツ''ケ7テ'' 


4 

2004/01 /07 


4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付び;欠々と切りかわります。 

5. 回の操作に進みまず。 

& [セット]を巧しまず。 

例 ：I 3ウシサイス'' センタク 

A 力'' キ 


& [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 : A 4 サイズ 

LTR : レター サイズ 

L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
ノ V ガキ：はがさ 

■ < A 4>、〈 LTR >、〈 L バン>、 <2 L バン> を選んだとき： 

1.(0 の操作に進みまず。 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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1〈 A ガキ > を選んだとき： 
1 . [セット]を巧しまず。 


例：レイアウト 

A 力'' キ A ンフ''ンニ つ 。リント 


2 . [◄] か [►] で、はがきの上半分に印刷ずるか、全做こ印刷ずるかを還び 
まず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はびさ全体に写真を印刷します。 


フチあ0 フチなし 


はがき半分に印刷した場合 
3. (0 の操作に進みまず。 

0 [セット]を押します。 


フチあ0 

フチなし 

巧名面の向を 

1 


1 


□□□□□□□ 


はがき全体に印刷した場合 



0 [◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 

プ□フォト： プ □フェツ シヨナルフォトぺーパーに適しています。 

フツウシ： 普通紙に適しています。 

コウヒンイセンヨウシ：高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオ ト ペーパー:スーパーフオ ト ペーパーに 適しています。 


二!ウタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジエット八ガキ： 

フォト八ガキ： 


フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジエツト官製はびをや八イグレードコートはび 
さに適しています。 

フオト光沢八ガキやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


夕参考 

• 0の操作で、 L 半 IJ、 吕 L 判を選んだとさは、〈プ□フォト〉、〈スーバーフォトペーバー〉、または〈ソ 
ノタフォトペーバー〉のみ有効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを達んだとさは、〈フツウシノVガキ〉、〈インクジェット八ガキ〉、または〈フォ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 


0 


[セット]を巧しまず。 
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0 フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一72ぺージ) 

^参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、72ぺージをご覧ください。 

0 [セット]を押します。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


[ A ンィシティ] 

[ A ンイシテイ] 

フ。 □ A 4 i ► 

◄ N 0,001 -00 巳 


& [スタート]を押しまず£ 

夕をち 


印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

用紙サイズに合ラよラに、自動的に拡大-縮ルして印刷されまず。用紙の種類によっては、フチな 
し全面印刷でなくてち、写真の端び切れてしまラことびあ0ます。 

レターサイズの用紙にフチなし全面印刷をすると、フチび出ることびあ0ます。 


DPOF (Digital Print Order Format ) 印刷では、デジタルカメラで DPOF の設定をし 
た写真を印刷しまず。 


夕参考 


□POF 機能の設定のしかたは、デジタルカメラに付属している取扱説明書をご覧くださし、。 
本機びサポートする DPOF 機能はなのとおりです。 

♦選んだ画像の印刷 

♦印刷スタイル （1 枚ずつの写真印刷、インデックス印刷） 

♦写真ごとの日付印刷/画像番号、インデックスへの曰付、または画像ま号の印刷 
♦印刷部数の指定 

これしツ外の DPOF 機能（撮影情報、トリミングなど）はサポートしていません。 
なのよラに操作してください。 


0 


本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 


参考 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、23ページをご覧ください。 


カメラの設定にし 
たびって巧刷する 
( DPOF 巧刷） 


メモリカ—ドか5印刷しよう 
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0 メモリカードを差し込みます。（一己〇ぺージ） 

0 [フオトプリント]を巧しまず。 

DPOF を指定したメモ U カードをセツトすると、 LCD ディスプレイにく DP 日 F > 
と表示されます D 

例： [[ DP 0 F ] 

フ。 □ A 4 i 


参ち 

• 用紙のサイズや種類を設定してから印刷したいときは、メモリカードをセットしてから[メニュー] 
-[セット]の順に押ずと設定びできます。設定び終わったら[スタート]を押してください。 

. 本機では、 DPOF の設定と組み合わせてなの機能を設定でをます。 

-用紙サイズ 
-用紙種類 
-フチなし 
- VIVID 写真印刷 


Q [スタート]を押しまず。 

DPOF の設定で印刷されます。 

参考 

.印刷を中止ずるとさは、[ストップ/ I 」セット]を巧しまず。 

•用紙サイズに合うように、自動的に}広大•縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面 EP 刷でなくてち、写真の端び切れてしまうことびありまず。 

. レターサイズの用紙にフチなし全面 EP 刷をずると、フチび出ることびありまず。 


お巧みにあわ 
せた設定 


本機では、写真にフチをつけないで用紙全体に印刷したり、風景写真の青や緑をより鮮明 
に印刷したりずるなど、お好みにあわせて印刷効果を設定できまず。 


用紙を化に画像データを印刷する（フチなしを面印刷) 


フチなし全面印刷にすると、印刷するとをに写真にフチをつけないで、用紙全体に印刷す 
ることびでをます。 



フチなし フチあ0 
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1 フチなし全面印刷の設定をずるとき： 

1. フォトプリントの設定中に、〈フチナシプリント> が表示されまず。 


例：フチナシフ‘リント 

シナイ 

2. [◄] か [►] で、フチなし全面印刷をずるかどうかを還びまず。 

シナイ：フチあ D で印刷します。 

スル：フチなしで印刷します。 

参考 

. フチなし全面印刷にずると、用紙全体に画像び印刷されまず。用紙全体に印刷され 
るので、印刷される画像の端は、用紙からはみ出て印刷されまずび、その幅を調整 
することわでをます。 

. フチなし全面印刷はインデックス印刷、または用紙の種類び普通紙、普通紙はびを 
のとをは設定することびでをません。 

I を面印刷のはみ出し幅を調舊ずるとさ: 

1. [フォトプリント] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 

2. [◄] か [►] で〈已.ユーザデータ〉を選びまず。 


メニュ- 


巳'トヴテ 

- 夕 


3. [セット]を巧しまず。 

4. [◄] か [►] で〈3.プリンタシヨウセッテイ> を選びまず。 

トヴデ-夕 

_ 3 .フ。リンタシヨウ_セッティ_ 

夕参ち 

表示されるメニューの番号は、ご使用の機種によって異な0ます。 

已.[セット]を巧しまず。 

6. [◄] か [►] で、〈2.フチナシ A ミダシリヨウ> を還びまず。 

つ。 リンタシヨりセッテイ 
_ 2 . フチナシ _ A ミタ • シリヨウ_ 

ス[セット]を巧しまず。 

例：^チナシ A ミタ’シリヨウ 

_ チィサィ 

8. [◄] か [►] で、原稿が用紙か5はみ出ず幅を選びまず。 

チイサイ：原稿からはみ出す幅び少なくな D ます。 

オオキイ：原稿からはみ出す幅び大さくなります。 


メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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9. [セット]を巧します。 

10. [ストップ/リセット]を巧して、もとの操作に戻りまず。 


青 や緑のさい画像を鮮やかに印刷する （VIVID 写真印刷） 

VIVID 写真印刷にすると、青や緑をよ D 鮮明に印刷することびでをます。正確な露出で撮 
影されていない写責にち効果的です。 

ぶをち 

. VIVID 写真印刷にすると、通常よりも印刷に時間びかかります。 

. VIVID 写真印刷は、用紙の種類び普通紙または普通紙はびきのときは、設定することはできません。 

0 [フォトプリント] 一[メニュ ー] の順に巧します。 

0 [ィ]か [►] で、 〈2.VIVID フォトプリント〉を選びます。 

0 [セット]を巧しまず。 

例 ：V I V I D フォト了リント 

シナイ 

Q [◄] か [►] で、 VIVID 写真 EP 刷をするかどうかを選びます。 

シナイ： VIVI □写真印刷を設定しません。 

スル： VIVID 写真印刷を設定します。 

0 [セット]を押しまず。 
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デジタルカメラで撮露された曰付を印刷する（日付印刷) 


デジタルカメラで撮霞された日付を、インデックスのさ写真の下®か、写真のち下感に 
印刷でさます。 

夕参ち 

• この設定を有効にずると、通常よりち印刷に時間びかか D ます。 

• 曰付印刷は DPOF 印刷、または1画像印刷の用紙のサイズび〈シール〉のとさは、設定することび 
できません。（一己3、71ページ） 

• 回を日付の表示あ式には3通りあり、必要に応じて変更でをまず。詳しくは17日ページをご覧くだ 
さい。 

^奪驚 

@ ;'.苗！ 


2003. 0*. 21 2003. Og. 21 20 化 08. 21 2003. Ot. 21 2003. 08. 21 

⑥ 

0 [フオトプリント] 一[メニユ ー] の順に押します。 

& [◄] か [►] で、〈3.ヒジケインサツ〉を選びまず。 

目比ッ 


例： 


0 [◄] か [►] で、日付が刷をするかどうかを選びます。 

シナイ：曰付をつけないで印刷します。 

スル： 曰付をつけて印刷します。 

Q [セット]を巧します。 


卜]を押します。 


ヒツ''ケインサツ 

シナイ 


001 002 003 叫 4 OOS 

2003 0S. 21 2003. 日い 1 2001 08. 21 2003. 01. 21 2003. 化 21 

ummmm 

008 009 010 011 012 



メモリカ—ドか5印刷しよラ 
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CD - R に直挽剛してみよう 


本機付属の CD - R トレイガイド、 CD - R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリン 
タブルディスク）に画像を印刷ずることびできまず。また、セットアップ CD - ROM に付 
属のアプリケーシヨン「5くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 またはに asy - 
PhotoPrintJ を使ラことで、印刷用の画像を編集•加工して印刷ずることがでをまず。 


用意するをの 


CD-R トレイガイド 




CD-R トレイ ScmCD-R アダプタ 

(8 cmCD - R に印刷するときのみ) 


CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した 12 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD - 
R に印刷でをます。 

推奨の CD - R 和 DVD - R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 


•重要 


推奨ずる CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されまず。また、推奨品の仕様は予告なく変更を 
れることがありまず。最新情報については、 http://www.canon-sales.co.jp/bj/support/ をご覧 
<ださい。 


CD - R トレイ 
ガイドを取り 
付ける 


•重要 


本機の動作中に CD-R トレイガイドや CD-R トレイを取り付けないでくださし、。 


次のよラに操作してください。 
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曰 


排紙□に CD - R トレイガイドをの 
せて、ずべ5せるようにまっすぐ 
差し込みます。 

カチッと音びするまで押しこんでください。 


且 


スライダを押しこみます。 



この位置までスライダを 
巧しこんで < ださい。 



スライダ 



開封時に、 8 cmCD - R アダプタび装着されていまず。 12 cmCD - R / DVD - R の場合は、 8 cmCD - R ア 
ダプタをがしてか5ご使用ください。 


. CD - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面（巧刷面)、記録面に軸れないでください。 

. CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでくださし V ^ CD - R トレイが巧れた 
ときは、反が板に傷がつかないよラに柔6かい巧などでふいてください。 

. 8 cmCD - R に印刷ずるときは、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてくださし V 取り付けないと 
印刷品位が抵下したり、 8 cmCD - R に傷びつくことがありまず。 


© CDIR に直接印刷してみよラ 
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次のよラに操作してください。 


Q CD-R/DVD-R を CD-R トレイにセツトしまず。 


■ 1 2 cmCD - R / DVD-R のとき： 

1. CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセツ 
卜しまず。 

2. 0の操作に進みます。 


反射板 



|8 cmCD - R のとき： 

1. 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分 
を、 CD - R トレイ両端のくぼみに合わ 
せて置さまず。 


2. 8 cmCD - R をセットしまず。 


3. 曰の操作に進みます。 


n CD-R トレイを CD-R トレイガイド 
にセツトします。 
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HcD -R トレイの矢印と、 CD-R トレ 
イガイドの矢巧がほぼ合うところ 
まで入れまず。 

CD - R トレイを矢印より先に無理に押しこま 
ないで < ださい。 


CD - R トレイの矢印®と、 CD - R トレイガイドの矢印®の 
位置を確認してください。 




セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーション「6 くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon 」 または|■ Easy - PhotoP ^ int 」を使って、 CD - R や DVD - R に印刷しまず。 

まだインス!ルしていない場合は、セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセッ 
卜して、[セットアップ]画面で、[アプリケーションのインス!ル]をクリックして、 
「 S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 またはに asy - PhotoPrint 」 をインス 
I -ールしてください。 

ここでは「6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 に付属のテンプレートを使っ 
て、1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷ずる手順を説明しまず。 

に asy - PhotoPrint 」 については、『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル）をご覧 
<ださい。 


インクジエツト方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷ずると、インクが乾かず、それ ly 降使 
用できなくなる恐れもありまずので、印刷しないでください。 

CD - R / DVD-R への 印臟ホ、データを書き込んだ後に巧ってください。書を込みの前に巧刷すると、 
指紋などの巧れやキズなどによって、書を込みのときにエラーが発生ずることびありまず。 
CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。 
「5くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ または 「 Easy - PhotoPrintJ む巧のアプリケーシヨ 
ンを使って印刷ずると、 CD - R トレイが巧れることがありまず。 

CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイガイドを取りがさないでくださし、。破損の原因になりまず。 

印刷後はドライヤーの熱や直が日光を避けて、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで 
印刷面に触れないでください。 


次のよラに操作して < ださい。 


fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一[らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] 一 [5 
くちん CD ダイレクトプリント化「 Canon] をクリックしまず。 

rs くちん CD ダイレクトプリント for Canon ! び起動します。 


© CDIR に直接印刷してみよラ 
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[新規作成]をクリックします。 


ら< ちん CD タイレクトブリン 



?6規巧巧 巧く 巧了 


0 [メディアメーカー]の引をクリックして、ご使用の 
CD-R/DVD-R のメーカー名を選び、[メディア名 ]から 
CD-R/DVD-R のメディア名を選びます。 



ご使用の CD - R / DVD - R のメー 
力 一、 メディア名びわからないと 
をは、[メディアメーカー]から 
[すべてのメーカー ] を選び、表示 
されるリストから CD - R / DVD-R 
に合ったメディア名を選んで<だ 
さい。 



[プリンタ]が本機の名称に設定されていることを確認し、 [0 口 
をクリックします。 


0 [テンプレート]をクリックします。 



つ 7 イルの *1*®で宇®因 柜® 

〇かかな 

巧況 M く 巧巧 用巧理: 

が 

1か Vh 

ドレ肪の巧の ヘル ブ W 

。 ら/^み因日〇べス. 

1巧冉 です 》»«イラスト 四 A 円 由な 円卽 

|MS P コシック こ J P 

B 1 

S * ■とを可 6 を & 


@どち5かの画像を選び、 [0K] 
をクリックします。ここでは左 
側の画像を選びます。 


巧テンブレートの S 折 


-回因 
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印刷ラベル面- 

この画面は CD - R トレイ 
(長方お）とプリンタブル 
ディスク（円お）の印刷イ 
メージを表しています。画 
面の下側び CD - R トレイの 
先端部分（フィルム側）に 
な0まず。 


目 


ご使用の CD-R/DVD-R、 印刷 
データに合わせて各項目を設 
定しまず。 

力ート U ツジ：[カラー] 

用紙種類： [プ U ンタブルディスク 

(推奨品)]か[プリンタ 
ブルディスク（その他)] 





印字品質： [されい]か[標準] 

0 [0K] をクリックします。 

m [CD ラベルの印刷]画面び表示された5、[印刷開始]をクリッ 
クしまず。 

0 メッセージが表示された5、内容を確認し、 [0K] をクリック 
します。 

印刷び開始されます。 


目 


[プリンタ設定]をクリックします£ 


日 


[巧刷]をクリックします C 


7アイルり由*ので宇を因あの面 S の■で"' S 

むかか鄉贤 r ジ1 b 

——' — f>7VI^E 咖 J 刺 

r~3 B I 、u パ E 


_iJF J ■ 


(V) ヘルプ化> 

ソ T み眉 

巧 g 百 B 巧 

I 呈■ぶ冷み电巧句 


M 旧 I 。 


す2 



力ートリツジ; [^5 


用巧任紀口し 
げするち： 



ブリン5の設定 


CD ラペルの巧 a 


CD ' R に直接印刷してみよラ 
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ぷをち 

「5 くちん CD ダイレクトプ I 」ント for Canon 」 の詳しい使い方については、らくちん CD ダイレク 
トプ I 」ント for Canon の「操作説日月」をご覧ください。タスクバーの[スタート]ボタンから、[(ず 
ベての）プ□グラム]一[らくちん C □ダイレクトプ U ント for Canon ] 一 [操作説明]をクリック 
ずるとご覧になれます。 


印刷び 按 印刷中は、 CD - R トレイび本機の中へ引きこまれまず。 CD - R トレイび、最初にセットし 

: b ごたら た位置まで戻った5印刷は終わりでず。 

次のよラに操作して < ださい。 


ycD - R トレイを手前に引しに取り 
出しまず。 


0巧刷面が十分に乾いた5、 CD - R / 
DVD - R を取り出します。 



■ 1 2 cmCD - R / DVD-R のとき： 

1. CD-R トレイか 5 CD - R / DVD-R を 
取り出しまず。 


|8 cmCI 3 -R のとき :I 

1. 8 cmCD - R アダプタを取りがしまず。 


2. 8 cmCD - R を取り出しまず。 
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CD - R トレイ 
ガイドを巧り 
がす 


取りがずときは、次の手順を守ってください。一度にがずと CD - R トレイガイドを落とし、破損の原 
因にな0まず。 


次のよラに操作して < ださい。 


スライダの溝に指をかけて、スラ 
イダを手前に引きます。 


0スライダを図のよラに引さ出し、 
CD-R トレイガイドを本体から引 
き巧きます。 


目 


これで CD - R トレイガイドの取りかしは完了 
です。 


がしていた排紙トレイを取り付けます。 



© CDIR に直接印刷してみよラ 
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風フアクスの昼本的な設定 

基本的妇:設定本機の操作パネルを使ってファクスを送受信ずるための基本的な設定をしまず。 


本機の続巧!！ 本機の接続ち法の代表的な例をご紹介します。間違った接続をするとファクスの送受信が 
でさませんので、正しく接続してください。 


ファクス専用でほ用する 



電話や留守を電話と接続してほ用する 



詳しくは、 ADSL モデムに付属している取扱説明書をご覧ください。 

この接続ち法は代表例です。すべての接続を保証するちのではありません。 


ISDN 回線に接続してほ用する 


ISDN 回線を使用する場合の接続と設定のしかたについては、ター5ナルアダプタまたは 
ダイヤルアップルータに付属している取扱説明書をご覧ください。 


84 

















































本機には電話回線の種類を自動的に設定ずる機能がありまず。ただし ADSL モデムに接 
続ずる場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。（一180ページ） 



ファクスを受信ずると、受信した用紙のいちばん上にルさなで字で、送信してをた人の名 
前や会社を、ファクス/電話番号、送信した曰付と時刻び印刷されていることがありまず。 
これが発信元情報でず。 

本機では、この発信元情報を登録できるので、ファクスを受信した人はあなたの名前や送 
信日時を知ることがでをまず。 


発信元情報は、次のよラに印刷されます。 


送信した曰付- 
と時刻 

あなたのファ 
クス/電話番- 

ファクス/電 
話番号の前に 
FFAXJ また 
は ITELJ を 
つけることが 
でさまず。（一 
179ページ） 


2004 01/01 15:33 FAX 123 4567 


THE SLEREXE 

SAPORS LANE' 

TELEPHONE BC 


Our Ref. 350/PJC/EAC 


COMPAN、 

BOOLE.DORSE 

DLE (94513) 51617 - F, 


LIMITED 

•BH25 8ER 

； 1234567 


あなたのち前 メモリ送信またはスぺージ番号 
ピードダイヤルで送信 
したときは、送信先の 
名前が表示されまず。 


夕 


参考 


送信ずるファクスの画像領域の巧側と外側のどちらに発信元情報をつけるかを設定でさます。 

(一] 7日ページ） 

カラーファクス送信のときは、送信先の名前は印刷されません。 

発信元情報は、操作パネルから入力します。（一86ページ） 

日付の表示あ式には3通りあり、必要に応じて変更できます。詳しくは17日ぺージをご覧ください。 


日付と時刻を入力する 


A を意 


本機の操作パネルで日付と時刻を入力しても、パソコンを接続して使用している場合は、パソコンの 
起動時や本機の電源を入れたとを、または USB ケーブルを接続ずるとをに、本機の日付と時刻がパ 
ソコンに設定されたデータに、書をかえ6れまず。 

パソコンを接続して使用する場合は、パソコンの日付と時刻を正しく設定してください。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 


フ； KQH 本的な設定 


85 

























0 [◄] か [►] で、〈已.ユーザデータ〉を選びます。 


メニュ - 


日.ユーサ''テ' 

’ ー タ 


0 [セット]を押しまず。 

ユーザテ''—夕 

1. デンワ A '' ン]''ウトウ□ク 

0 [◄] か [►] で、〈2.ファクスシヨウセッテイ> を選びまず。 

トヴテ''-夕 

2. ファクスシヨりセッテイ 

目 比ッ 

例： 

Q テンキーで、現在の日付と時刻 （24 時間形式）を入力します。 

西暦は下2巧を入力して<ださい。 

ぶ参ち 

•入力を間違えたとさは、 [◄] または [►] を押してカーソルを修正したい位置まで移動させ、正 
しく入力しなおしてください。 

. 日付の表示形式には3通りあり、必要に応じて変更できます。詳しくは] 7日ページをご覧くださし、。 

Q [セット]を巧します。 

0 [ストップ/リセット]を巧します。 

ファクス/電話番号とち前を入力する（発信元眉捕） 

次のよラに操作して < ださい。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧します。 


卜]を3回巧します。 

ヒツ’ケ/シ’ ] クセット 
2004 01/01 18:46 
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0 [◄] か [►] で、〈已.ューザデータ> を選びます。 

む- 

日.ューサ。テ'‘ータ 


& [セット]を押しまず。 

ユーザデータ 

1.テ'' ンワがン]''ウトウ□ク 


0 [◄] か [►] で、〈2.ファクスシヨウセツテイ> を選びまず。 

ユーザデータ 
2.ファクスシヨりセツテイ 


Q [セット]を2回巧しまず。 

キホンセッテイ 
1 . ヒツ’ケ/ゾ ] クセット 


@ [◄] か [►] で、〈3.ユーザ TEL トウ□ク〉を選びます。 

キホンセツテイ 
3. ユーサ • TEL トウ□ク 


Q [セット]を押します。 

ユーサ • TEL トウ□ク 
TEL = 


0テンキーで、ファクス/電話番号を入力しまず（スペースを含 
む最大20文字)。 

番号の前にプラス記号 （+) を入力するとをは、 [#] を押します。 

夕参ち 

数字を入力ずるち法やお去するち法については、日7ページをご覧ください。 


フ； KQM 本的な設定 
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0 [セット]を2回巧します。 

ユ-サ’ I 」ャクショウトウ□ク：ア 

^テンキーで、発信元の名前を入力しまず（スペースを含む最大 
24文字)。 

ぶ参ち 

艾字を入力する方法や消去する方法については、日7ページをご覧ください。 

Q [セット]を巧します。 

@[ストップ/リセット]を巧しまず。 

ぶをち 

ユーヴデータ IJ ストを印刷すると、登録した発信元情報を確認できます。（一日日ページ） 


スピード ダイ スピードダイヤルとは、キーを1、2回巧すだけでかんたんにダイヤルでをる便利な機能 

ヤルとは でず。 

スピードダイヤルには、次の3つのち法びあります。 


ワンタッチダイヤル 


短縮ダイヤル 


グループダイヤル 


ワンタッチダイヤルにファクス/電話ま号を登録しておくと 
(一89ページ)、ワンタッチダイヤル （01 〜1 0) を押すだ 
けでダイヤルでをます。 

短縮ダイヤルにファクス/電話ま号を登録しておくと91 
ページ)、[短縮]を押して、登録した2巧の短縮ダイヤルのま 
号を押すだけでダイヤルでをます。 

グループダイヤルに、すでに登録されているワンタッチダイヤ 
ルまたは短縮ダイヤルをまとめて登録しておくと（一93ペー 
ジ)、ワンタッチダイヤルの！〜 10) を押すか、[短縮]を 
押して、登録した2巧の短縮ダイヤルのま号を押すだけで、同 
じ原稿を複数の送信先に一度に送信でをます。 


これ5のち法について次で説おしまず。 
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ワンタッチ 
ダイヤルに 
登録する 


ワンタッチダイヤルを使うには（一108ぺージ)、あ S かじめ送信巧のファクス/電話を 
号を登録しておく必要げあります。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈已.ユーザデータ> を選びます。 

0 [セット]を3回押します。 


ワンタッチダイヤル 
01 = 


0 [◄] か [►] で、ワンタッチダイヤルのま号 （01 〜1 0) を 
選びます。 

夕参考 

ワンタッチダイヤル（日]〜1日）を押して選ぶことわでをまず。 


白 


[セット]を2回押します。 


テ'' ンワ A '' ンコ''ウ 
TEL = 


0 


テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力しまず（ス 
ぺース、ポーズ、卜ーンを含む最大120巧)。 


夕参考 


• 数字の入力または消去する方法については、目7ページをご覧ください。 
.ポーズを入力するとをは [ U ダイヤル/ポーズ]を押します。 

• I -ーンを入力するとをは[乂]を押しまず。 


8 


[セット]を2回巧します。 


ナ7ェ 


ア 


フ7夕 KQM 本的な設定 
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0 テンキーで、送信巧の名前を入力します（スペースを含む最大 
1日文字)。 

夕参ち 

文字の入力またはミ肖去する方法については、日7ページをご覽ください。 

0 [セット]を巧しまず。 

続けてその他の番号や名前をワンタッチダイヤルに登録するには、0の操作から 
くり返します。 

0 [ストップ/リセット]を巧しまず。 

夕 参ち 

. ワンタッチダイヤル（日！〜1日）に宛名ラベルを貼っておくと、ダイヤルずるときに便利でず。 
.ワンタッチダイヤル電話番号リストを印刷して、登録した送信先を確認でさまず。（一日日ページ） 


ワンタッチダイヤルに登録した情報を変ち、削除する 


次のよラに操作して < ださい。 

P 登録したファクス/電話を号を変更ずるとき： 

1. ワンタッチダイヤルに登録ずる（一89ぺージ）の手順 n 〜白まで操作し 
まず。 

2. [◄] を巧して、登録されているファクス/電話番号を削除しまず。 

3. テンキーで新しい番号を入力しまず。 

4. [セット]を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

P 登録した名前を変更ずるとき ：I 

1. ワンタッチダイヤルに登録ずる（一89ぺージ）の手順 n 〜己まで操作し 
まず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除しまず。 

3. テンキーで新しい名前を入力しまず。 

4. [セット]を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

P 登録をずべて削除ずるとき： 

1. ワンタッチダイヤルに登録ずる（一89ぺージ）の手順 n ~ 白まで操作し 
まず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話を号を削除しまず。 

3. [セット]を巧しまず。 
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4. [ストップ/リセット]を押しまず。 

ファクス/電話番号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除され 
ます。 


短縮ダイヤルを使うには（一108ページ)、あ6かじめ送信巧のファクス/電話番号を登 
録しておく必要がありまず。 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈已.ユーザデータ> を選びます。 

0 [セット]を2回押します。 


ンワ A '' ンコ''ウトウ□ク 
.ワンタッチダイヤル 


0 [◄] か [►] で、〈2.タンシュクダイヤル〉を選びます£ 
Q [セット]を巧しまず。 


タンシュクタ'' イヤル 
*00 = 


白 


[◄] か [►] で、短縮ダイヤルのま号 （00 〜 99) を選びまず。 


夕参考 

[短縮]を押して、テンキーで短縮ダイヤルの番号 （2 巧）を押すことわでをます。 

B [セット]を2回押します。 


テ'‘ンワ八'‘ンコ'‘ウ 
TEL 二 


白 


テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力します（ス 
ぺース、ポーズ、卜ーンを含む最大120巧)。 
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みをを 

• 数字の入力または消去する方法については、目7ページをご覧ください。 
.ポーズを入力するとさは[リダイヤル/ポーズ]を押します。 

•[ -ーンを入力するときは[并]を押します。 

0 [セット]を2回押します。 

ナマエ ：ア 


® テンキーで、送信巧の名前を入力します（スペースを含む最大 
16文字)。 

夕をち 

又字の入力またはミ肖去する方法については、日7ページをご覧ください。 

Q [セット]を巧しまず。 

続けてその他のま号や名前を短縮ダイヤルに登録するには、0の操作からくり返 
します。 

@[ストップ/リセット]を押します。 

夕参ち 

短縮ダイヤル電話番号 U ストを印刷して、登録しにを信先を確認でさまず。（一96ページ） 


短縮ダイヤルに登録した 情 浦を変更、削除する 


次のよラに操作してください。 

P 登録したファクス/電話を号を変更ずるとき： 

1. 短縮ダイヤルに登録ずる（一91ぺージ）の手順まで操作します。 

2. [◄] を巧して、登録されているファクス/電話を号を削除します。 

3. テンキーで新しいを号を入力しまず。 

4. [セット]を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧しまず。 


1 登録した名前を変更ずるとき： 

1. 短縮ダイヤルに登録ずる（一91ぺージ）の手順 Q ~ 白まで操作します。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除します。 

3. テンキーで新しい名前を入力しまず。 

4. [セット]を巧しまず。 
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5. [ストップ/リセット]を巧します。 


登録をずべて削除ずるとき： 

1. 短縮ダイヤルに登録ずる（一91ぺージ）の手順 n 〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話を号を削除しまず。 

3. [セット]を巧します。 

4. [ストップ/リセット]を巧します。 

ファクス/電話ま号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除され 
ます。 


グループ 
ダイヤルに 
登録する 


グループダイヤルを使ラには（一109ページ)、あ6かじめ送信巧のファクス/電話番号 
を登録しておく必要びありまず。 

夕参考 

グループダイヤルに登録でさるのは、ずでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されてい 
るファクス/電話番号だけでず。（一89、日1ぺージ） 

次のよラに操作して < ださい。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈已.ユーザデータ〉を選びます。 

0 [セット]を2回押します。 


P ' ンワけ'' ンコ''ウトウ□ク 
1.ワンタッチダイヤル 


Q [◄] か [►] で、〈3.グループダイヤル〉を選びまず。 

Q [セット]を押します。 

@グループを登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルの 
ま号を選びます。 


例：グル-了夕''イ巾ル 
日1= 
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p ワンタッチダイヤルに登録ずるとき： 

1. [◄] か [►] で、まだ使っていないワンタッチダイヤル （01 ~ 10) を 
選びまず。 

2. 0の操作に進みます。 

P 短縮ダイヤルに登録ずるとき： 

1. [短縮]を巧して、テンキーでまだ使っていない短縮ダイヤルのを号 （00 ~ 
99) を選びまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

Q [セット]を2回押します。 

0グループに登録ずるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを 
入力します。 


TEL = 


P ワンタッチダイヤルに登録されているを号を入力ずるとき： 

1. グループに登録ずるワンタッチダイヤル （01 〜 10) を巧します。 

2. 0の操作に進みまず。 

P 短縮ダイヤルに登録されているを号を入力ずるとき： 

1. [短縮]を巧して、テンキーでグループに登録する短縮ダイヤルのを号を入 
力しまず。 

2. 0の操作に進みます。 

ぷをち 

• 続けてその他のワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを登録ずるには、1.の操作をく 0返します。 

. グループダイヤルに登録でさるのは、ずでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されて 
いるファクス/電話番号だけでず（テンキーでファクス/電話番号を入力ずることはでさません)。 

• [◄] か [►] を巧ずと、登録した番号を確認でさまず。 

[セット]を2回押します。 

® テンキーで、グループの名前を入力します（スペースを含む最 
大16义字)。 

夕参考 

• 文字の入力または消去する方法については、目7ページをご費ください。 

. ここで入力した名前は、グループダイヤル電話番号 U ストに印刷されます。 
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Q [セット]を押します。 

続けてその他のグループを登録するには、0の操作からくり返します。 

@[ストップ/リセット]を押しまず。 

参考 

グループタイヤル電話番号 IJ ストを印刷して、登録した送信先をお認でさまず。（一日已ページ) 


グループダイヤルに登録した眉浦を変更、削除する 

なのよラに操作してください。 

P 登録した名前を変更ずるとき： 

1. グループダイヤルに登録ずる卜93ページ)の手順 g 〜日まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除しまず。 

3. テンキーで新しい名前を入力しまず。 

4. [セット]を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧しまず。 

P グループ内のを号を削除ずるとさ： 

1. グループダイヤルに登録ずる（一93ぺージ)の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] か [►] で、削除したいを号を選びまず。 

3. [◄] を巧しつづけます。 

4. [セット]を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧しまず。 

P グループに番号を追加ずるとき： 

1. グループダイヤルに登録ずる（一93ぺージ)の手順0〜0まで操作しまず。 

2. グループに登録ずるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力しまず。 

3. [セット]を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧しまず。 

P グループを削除ずるとを： 

1. グループダイヤルに登録ずる（一93ぺージ)の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されているずべてのを号を削除しまず。 

3. [セット]を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧しまず。 

番号を削除すると、グループの名前ち自動的に削除されます。 
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スピード ダイ 
ヤルに登録さ 
れている番号 
U ストを印刷 
する 


スピードダイヤルに登録したファクス/電話を号の一覽を印刷できまず。このリストを本 
機のそばに置いておくと、ダイヤルずるときに便利でず。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧します。 


0[ィ]か [►] で、〈3.レポート/リスト〉を選びます。 

メニユ - 

3 .レホ。ート / U スト 


&[セット]を押します。 

レが-卜/リスト 
1.ツウシンカン IJ レホ°-卜 


0 [◄] か [►] で、〈2.ダイヤルリスト〉を選びまず。 

レが-卜/リスト 
2 .ダイヤルリスト 


Q [セット]を巧します。 

ダイヤルリスト 
1.ワンタッチダイヤルリスト 


@ [◄] か [►] で〈1.ワンタッチダイヤルリスト>、〈2.タンシュ 
クダイヤルリスト〉、または〈3.グループダイヤルリスト〉を 
選びまず。 


例：夕''イヤルリスト 

1.ワンタッチダイヤルリスト 



[セット]を巧します。 
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| < l . ワンタッチダイヤルリスト>、 〈2. タンシユクダイヤルリスト> を 
還んだとき： I 

1.[◄] か [►] で、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録した名前 
の已〇音順で印刷ずるかどうかを還びます。 

ソートシユツ I 」ョク 
A イ= (-) イイエ= ( + ) 

八イ [◄] : 名前の已〇音順（アルファベット順）で印刷します。 

イイエ [►] :ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルのま号順で印刷し 
ます。 

スピードダイヤルリストが印刷されます。 


义きや数きを 次のよラに操作してください。 

入力する 


Q M を押して、カナモード（：ア）、英字モード（： A)、 また 
は数字モード（： 1) に切りかえます。 

LCD ディスプレイのち上に遇がされたモードびま示されまず。 

例：ナ7エ 

0テンキーで、文字を入力します。入力する文字び表示されるま 
でくり返し巧します。 

P 巧に入力したいで字が同じキーに割り当て5れているとき： 

1.[►] を巧してか5、同じキーをちラー度巧しまず。 

P スぺ ースを 入力ずるとき： 

1.[►] を2回巧しまず（数字モード時は1回)。 

P 文字を消去ずるとさ： 

1.[◄] を巧します。 

P 入力した文字をずべて消去ずるとさ： 

1.[◄] を巧しつづけまず。 
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キー 

カナモード（：ア） 

英字モード（： A) 

お!宇モード （： 1) 

[1] 

アイウエオ アィゥエォ 


1 

に] 

カキクケコ 

A B C a b 巳 

2 

[3] 

サシスセソ 

D E F d ef 

3 

[4] 

タチツテトツ 

G H 1 g h i 

4 

岡 

ナニタネノ 

J K Lj kl 

己 

脚 

八ヒフへホ 

M N 0 m n 0 

6 

[7] 

7S ムメモ 

P Q R S p q 「 s 

7 

脚 

ヤユ 3 ャュョ 

TU Vtu V 

8 

[目] 

ラ U ルレ n 

WX YZ wxyz 

9 

脚 

ワヲン 


0 

[#] 

• 。 。 「丄 .- 

八、 _ = /r ? 重趣％ &+()[] u <> 

[刊 

カナモード（：ア） 一 ► 英字モード（： A) — ^数字モード （ ： 1 ) 

千 1 



印刷でをるレ 本機で印刷できるレポートゃリストには、なのような種類びありまず。詳しし、説刷こつい 
ポ—卜と！ J スト ては、該当ずるぺージをご覧ください。 


レポートちまたはリストを 

説明 

参照 

通信管理レポート 

送受信したファクスの履歴です。 2 日通信ごとに自動 
的に印刷するかどラかを設定でさまず。また、手動 
で印刷ずることちでさます。 

9 白ページ 

ワンタッチダイヤル電話番号 

U スト 

ワンタッチダイヤルに登録されている番号と名前の 

U ストです。 

96 ページ 

短縮ダイヤル電話番号リスト 

短縮ダイヤルに登録されている番号と名前のリスト 
です。 

96 ページ 

グループダイヤル電話番号 U 
スト 

グループダイヤルに登録されている番号と名前の U 
ストです。 

96 ページ 

ユー ヴデータ U スト 

現在の設定と発信元情報の U ストです。 

99 ページ 

原稿リスト 

現在メモ U に保巧されている原稿の U ストです。 

110 ページ 

送信結果レポート 

ファクスの送信後に印刷されます。 

このレポートを印刷するかどラか設定でをます。 

また、エラーび発生したとをだけ印刷するよラに設 
定ずることわでさます。送信結果レポートの下に原 
稿の最初のページを印刷して、送信したファクスの 
内容びわかるよラに設定することをでさます。 

100 ページ 

受信結果レポート 

ファクスの受信後に印刷されます。 

このレポートを印刷するかどラか設定でさます。 

また、エラーび発生したとさだけ印刷するよラに設 
定することちでをます。 

1 日 0 ページ 

マルチ通信結果レポート 

同報送信後に印刷されます。 

1 日 6 ページ 



































レポートちまたはリストを 

説明 

参照 

ゾモ U ク U ア U スト 

電源を入れなおすと自動的に印刷されます。メモ U 
から削除された原稿の U ストです。 

148 ページ 


通信管理 王場出荷時の設定により、通信管理レポートは20回通信ずるごとに自動的に印刷される 
レポート よラになつています。またこのレポートび印刷されないよラに設定ずることちでさまず。 


夕をち 

設定については、 180 ページをご覧くださし、。 


通信管巧レポートを印刷する 

次のよラに操作してください。 


Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈3.レポート/リスト〉を選びます。 

二 : L- 

_ 3.レが-卜 / U スト_ 

0 [セット]を2回押します。 

お信管 S レポートが印刷されまず。 



フ 


ア 

ク 

ス 

の 

基 

本 

の 

な 

sn* 

巧 

定 


ユ—ザテ-タ ューヴデータリストには、現在の設定と発信元情報（一 8 已ぺージ）び印刷されます。 

y スト 

I ユーザデータ y ストを印刷する 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈3.レポート/リスト〉を選びます。 

二 : L- 

3.レが-卜 / U スト 
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0 [セット]を巧します。 

レが-卜/リスト 
1.ツウシンカン IJ レがー ト 

0 [◄] か [►] で、〈3.ユーザデータリスト> を選びまず。 

レが-卜/リスト 
3 .ユ-ザテ'' -タリスト 

0 [セット]を巧しまず。 

ユーザデータリストび印刷されます。 


送信結果 原稿を送信したあとに、送信結果レポートを印刷ずることびできまず。送信結果レポート 

レポ— 卜 は、送信ずるたびに、またはエラーび発生したときだけ印刷されるように設定できます。 
また、このレポートび印刷されないように設定することもできます。 

参考 

• 設定については、 180 ページをご覧 < ださい。 

• 工場出荷時は〈ェラージノ =プリント〉に設定されています。 


受結果 原稿を受信したあとに、受信結果レポートを印刷ずることがでさまず。受信結果レポート 

レポ— 卜 は、受信ずるたびに、またはエラーげ発生したとさだけ印刷されるよラに設定でさます。 
また、このレポートび印刷されないように設定することもできます。 

ぶをち 

• 設定については、 180 ページをご覧ください。 

• 工場出荷時は〈プリントシナイ〉に設定されていまず。 
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原稿台ガラス 


ADF (自動給紙装置） 

[スタート]を巧しまず。 


[スタート]を巧すと、ファクスび 



送信されます。 





原稿び 2 枚 ULb ある場合は、なの原稿 
をセットしてから、[スタート]を押 
します。 


[セット]を}甲すとファクスび送信 
されまず。 



画)ファクスを送信ずる 


送信できる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 


本機か S ファクスを送信ずるまでのまな操作の流れを; 夕に示しまず。 



ファクスを送信する 
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フアタス巧送原稿に合わせて、カラーまたは白黒、画質、濃度を設定できまず。 

信する前に 


カラーと 白黒をかえる 


原稿に合わせて、カラーまたは白黒で送信することびでをます。 
次のよラに操作して < ださい。 


[ファクス]を巧します。 


カラーモードで送信ずるときは[カラー]を巧し、白黒モード 
で送信ずるとさは[モノクロ]を巧します。 

原稿を送信、または送信を中止すると、自動的に白黒モードに戻 D ます。 

ぶをち 

カラーファクスに対応していないファクスにカラー原稿を送信しようとすると、エラー方ッセージが 
表示されます。このようなときは、白黒モードで送信しなおしてください。また、 ADF (自動給紙装 
置）を使って送信するときは、カラーダイレクト送信くカラーダイレクトソウシン> をくスル> に 
設定しておくと、送信先のファクスびカラーファクスに対応していない場合に、自動的に白黒モード 
で送信されます。（一] 81 ページ） 


0 

目 


画質（解像度）をかえる 


送信する原稿の画質を調整でをます。解像度を高くすると、よりをれいに原稿を送信でさま 
すび、送信時間び長くなります。送信する原稿の種類に合わせて、画質を調整してください。 


なのよラに操作してください。 


Q [ファクス]一[画質]の順に巧しまず。 

例：ファクスカイソ''ウドセツテイ 

ヒヨウシ'' ユン 



[◄] か [►] で、画質を選びまず。 


ヒヨウジユン：通常の文字だけの原稿に適しています。 

ファイン：高解像度の原稿に適しています。 

シヤシン： 写真の入った原稿に適しています。 

※カラーファクス送信の場合、〈ファイン〉を選択しても〈シヤシン〉を選択した 
場合と同じ動作にな D ます。 


白 


[セット]を押しまず。 
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濃度（明るさ）をかえる 


濃度（明るさ）とは、原稿を印刷するとをの濃さを意味します。濃度を濃くすると暗い部 
分はより黒く、明るい部分はより白くなります。また、濃度を薄くするほど暗い部分と巧 
るい部分の差びなくなります。濃度は3段階に切りかえることびでをます。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス]一[濃度]の順に押します。 


例：ファクスヨミトリノウド 

-ウスク日日1日> 〕ク+ 


& [◄] か [►] で、濃度を選びます。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 

&[セット]を巧します。 


送信方法 ファクスを送信ずるには、夕の4つのち法びあります。 

♦本機か5の送信（メモリ送信） 

♦手動送信 

♦複数の相手に一度に送信ずる（同報送信） 

♦パソコンか5の送信（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
これ6のち法について;夕で説明します。 


本機か5の送信（メモリ送信） 

原稿を早く効率的に送信するとをは、メモ U 送信を使います。 

なのよラに操作してください。 

原稿台ガラスまたは ADF (自動給紙装置）に原稿をセツトしま 
ず。 

みをを 

原稿のセツトのしかたについては、 ] 目ページをご舊くださし、。 

0 [ファクス]を押しまず。 


ファクスを送信する 
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0 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

. カラーと白黒の切りかえかたは、 ] 日2ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、]日2ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、]日3ページをご覧ください。 

Q 送信巧のファクス番号をテンキー、またはスピードダイヤルで 
ダィャルします。 

みをを 

スピードダイヤルの使いかたは、1日8ページをご覧<ださし、。 


Q [スタート]を巧しまず。 

P 原稿台ガラスにセツトしたとさ： 

1. 巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセット 
しまず。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ。 

:スタ-卜 

3ミトリ 

シュウ U ヨウ 

:セット 


1枚の原稿で読み込みを終了するには、[セット]を押します。 

2. [スタート]を巧しまず。 

Iadf (自動給紙装置）にセツトしたとさ： 

自動的に送信び始ま D ます。 


^重* 

カラー送信は送信巧びカラーに対応しているときのみち効になりまず。 

参ち 

•を信を中止するときは、[ストップ/リセット]を巧してください。また送信中のときは[ストップ 
/リセット]を巧したあとで、 LCD ディスプレイの表示にしたびってくださし、。 

• ADF (自動給紙装置）からを信中に[ストップ/リセット]を巧して原稿び ADF (自動給紙装置） 
内に残った場合は、[セット]を巧してください。 
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手動送信 


ファクスを送信する前に、巧手と話をしたいとさや、巧手び自動的にファクスに切りかわ 
らないファクスを使っているとをは、手動送信を使います。 


•重要 


• 手動送信では、原稿台ガラスは使えません。 

• ファクスを送信ずる前に、ホ目手と話をしたいとさは、電話機を本機に接続ずる必要びありまず。 

次のよラに操作してください。 

Q ファクスを送信する前に相手と話をしたいときは、電話機を本 
機につなざます。（一『セットアップガイド』） 

&ADF (自動給紙装置）に原稿をセットしまず。 

夕参考 

ADF (自動給紙装置）に原稿をセットする方法については、2日ページをご覧ください。 

& [ファクス]を押します。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• カラーと白黒の切0かえかたは、102ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、102ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、103ページをご覧ください。 

Q [オンフック]を巧すか、受話器を取ります。 

y 送信巧のファクス番号をテンキ ー、 またはスピードダイヤルで 
ダィャルします。 

夕参ち 

スピードダイヤルの使いかたは、108ページをご覧ください。 

Q 電話機を使って相手と話します。 

夕参ち 

相手の青ではなく、ピーといラ音び聞こえたら、0の操作に進みます。 


ファクスを送信する 
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0 相手に、原稿を受信する操作をしても5います。 

0ピーという音び聞こえた5、[スタート]を巧して、受話器を置 
きまず。 

ぷをち 

手動を信を中止するときは、[ストップ/リセット]を巧してください。 


複数の巧手に一度に送信する（同巧送信） 

同じ原稿を複数の巧手（最大111件）に一度に送信でをます。同報送信するには、なの 
3つのちまびあ D ます。 

ワンタッチダイヤル： 10件まで 

短縮ダイヤル； 100件まで 

通常のダイヤル（テンキーを使ラ）または U ダイヤル：1件 

送信先は、どのよラな順で入力してちかまいませんび、テンキーで入力したあとは、必ず 
[セット]を押してください。 

ぶ参ち 

複数の送信先に同じ原稿をひんぱんに送るよラなときは、送信先を]つのグループとして登録してお 
<と便利です。このグループダイヤルを使ラと、かんたんなキー操作で、グループ巧のすべての送信 
先に一度に原稿を送ることびでさます。（一目3ページ） 

次のよラに操作して < ださい。 

原稿台ガラスまたは ADF (自動給紙装置）に原稿をセットしま 
ず。 

ぶをち 

原稿のセットのしかたについては、1目ページをご覧くださし、。 

@ [ファクス]を巧します。 

0必要に応じて、設定を調整します。 

ぶをち 

. カラーと白黒の切りかえかたは、 ] 日2ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、]日2ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、]日3ページをご覧ください。 
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Q 送信巧のファクスま号をダイヤルします。 

P ワンタッチダイヤルのとさ： 

1. ワンタッチダイヤル （01 〜 10) を巧しまず。 

P 短縮ダイヤルのとを： 

1. [短縮]を巧して、テンキーで2衍の短縮ダイヤルの番号を巧します。 

P 通常のダイヤルのとさ： 

1. テンキーでファクス番号を入力して、[セット]を巧しまず。 

夕参ち 

• 送信巧を入力してから日秒];(内に巧の送信先を入力してください。そのあとは、10秒(内に送信先 
を入力してください。10秒を超えると、送信先を入力している途中でも自動的に原稿の読み込み 
び始まりまず。自動的に読み込みび始まらないよ5にするには、〈ダイヤルタイムアウト〉を〈シナ 
イ〉に設定しまず。（一181ページ） 

• [◄] または [►] を巧すと、入力した番号を確認できます。 

0 [スタート]を押しまず。 

P 原稿台ガラスにセットしたとき： 

1. 次のメッセージが表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセット 
しまず。 


ツキ'' ノ 

へ。 

:スタ-卜 

3ミトリ 

シュウ1」ョウ 

:セット 


1枚の原稿で読み込みを終了するには、[セット]を押します。 

2. [スタート]を巧しまず。 

|adf (自動給紙装置）にセットしたとき： 

自動的にを信び始ま日ます。 

みを考 

• ち信を中止ずるときは、[ストップ /U セット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたびいまず。 

• 1件だけを中止ずることはでさません。0の操作でダイヤルしたずべての送信巧への送信び中止さ 
れます。 


[©パソコンからの送信_ 

本機をノ ':ソコンに接続しファクスを送信することびでをます。 

詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 


フアクスを送信ずる 
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スピ—ド スピードダイヤルにファクス/電話を号を登録しているとかんたんにダイヤルずることび 

ダイヤルのできまず。 

巧いかた スピードダイヤルを使って、ファクスを送信ずるとさは、ダイヤルしたちとに[スタート] 

を巧ずか、自動的に原稿び読み込ぅまれをまで、しば5くお待ちください。自動的に読み込 S 
まれないようにするには、〈ダイヤルタイムアウト> を〈シナイ> に設定します。（一181 
ぺージ） 

スピードダイヤルには、次の3つのちまびありまず。 

♦ワンタッチダイヤル 

♦短縮ダイヤル 

♦グループダイヤル 

これ5のちまについて次で説おしまず。 

ぶをち 

. スピードダイヤルになにち登録されていないと〈デンワバンゴウ吉トウ□ク〉と表をされまず。 

. スピードダイヤルに登録するときは、88ページをご覧ください。 

• を信のしかたについては、103ページをご覧ください。 


ワンタツチダイヤルをほつてダイヤルする 


ワンタッチダイヤル （01 〜 10) にファクスま号を登録しておくと、キー1つでかんた 
んにダイヤルでをます。 

次のよラに操作して < ださい。 

D ダイヤルしたい番号を割り当てたワンタッチダイヤル （01 〜 
10) を巧しまず。 


短縮ダイヤルをほつてダイヤルする 


短縮ダイヤルにファクスま号を登録しておくと、[短縮]を押して、2巧の短縮ダイヤル 
の番号を押すだけでダイヤルでをます。 

なのよラに操作してください。 

Q 膽綱を巧しまず。 

Q テンキーで、ダイヤルしたい番号を割り当てた2化の番号 (00 
〜 99) を入力します。 


108 






グループダイヤルをほつてダイヤルする 


グループダイヤルに複数のファクス番号を登録しておくと、ワンタッチダイヤルか短縮ダ 
イヤルを使って、一度に複数の巧手に原稿を送信でをます。 

なのよラに操作してください。 

P ワンタッチダイヤルに登録したとさ： 

1. ダイヤルしたいグループに割り当て S れているワンタッチダイヤル （01 〜 
10) を巧しまず。（一108ぺージ） 

P 短縮ダイヤルに登録したとき： 

1. [短縮]を巧して、テンキーで、ダイヤルしたいグループに割り当て S れて 
いる2巧の番号を入力します。（一108ぺージ） 


リタイヤル リダイヤルには、手動リダイヤルと自動リダイヤルの2つのち法びありまず。 

する 


手動リダイヤル 


テンキーを使用して、最後に送信したファクスま号に U ダイヤルするには、 [ U ダイヤル 
/ポーズ]を押します。 

参考 

• を信のしかたについては、103ページをご覧ください。 

•手動 IJ ダイヤルを中止ずるとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 


自動リダイヤル 


メモ U 送信で、送信先び話し中などでファクスを送信でをなかったとさは、間隔をあけて 
自動的に1」ダイヤルします。 

参考 

• 自動 U ダイヤルの設定は、必要に応じて変更でさまず。 

•自動リダイヤルを中止ずるとさは、 U ダイヤルび開始されたら、[ストップ/リセット]を巧して、 
LCD ディスプレイの表おにしたびいまず。 

♦ メモI」から原稿をミ肖去ずることもできまず。詳しくは110ページをご覧ください。 

自動リダイヤルの設定を変更ずる 

なの設定を変更でをます。 

♦自動 U ダイヤ j レ設定のオン/オフ 

♦ 1」ダイヤルの回数 （1 〜1已回） 

♦ 1」ダイヤルの間隔 （2 〜99分） 

夕参考 

設定については]81ページをご覧くださし、。 


ファクスを送信ずる 
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メモ u に巧巧 
されてし、る 
フアクス 


メモリに巧ををれているフアクスの一覽を印刷する 


メモ1」にな巧されているファクスの一覽（原稿リスト）を印刷でをます。一覧には、送信 
したファクスの受付ま号、通信モード、巧手先や枚数、曰付、送信したとさの時刻び印刷 
されます。メモ U にイ呆存されているファクスを印刷したり削除したりするとをは、受付番 
号を指定します。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [ィ]か [►] で、〈2.メモリショウカイ〉を選びます。 

0 [セット]を2回押します。 

送信したファクスの一覧が印刷されまず。 

夕参ち 

.メモ U に何ち保存されていないとさは、くチクセキガゾウガア U マセン> と表示され、もとの画面 
に戻0ます。 

• 0の操作でく 3. レポート /U スト〉を選んで〈4.ゲンコウ U スト〉からを印刷でさます。 

" 178ぺージ） 


メモリに保ををれているファクスを印刷、削除する_ 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メモリショウカイ〉を選びます。 
0 [セット]を巧しまず。 
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0 [◄] か [►] で、〈2.ゲン〕ウプリント〉または〈3.ゲン〕 
ウクリア〉を選びまず。 

P〈2 .ゲンコウプリント〉を選んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 

2 . [◄] か [►] またはテンキーで、印刷したいファクスの受付番号を指定し 
まず。 

受付番号びわからないとをは、原稿|」ストを印刷します。110ページ) 

3. [セット]を巧しまず。 

4. 最初のページだけを印刷ずるとさは、 [◄] を巧し、ずべてのページを印刷 
ずるときは、 [►] を巧しまず。 

已.続けて別の原稿を印刷ずるときは、 2 .の操作に戻り、終了ずるときは、白の 
操作に進みまず。 

P 〈3.ゲンコウクリア> を還んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 

2 . [◄] か [►] またはテンキーで、削除したいファクスの受付番号を指定し 
まず。 

受付番号びわからないとさは、原稿|」ストを印刷します。110ページ) 

3. [セット]を巧しまず。 

4. [◄] を巧します。 

[►] を押すとキャンセルされ、 2 .の LCD 表示に戻ります。 

已.続けて別の原稿を削除ずるときは、 2 .の操作に戻り、終了ずるときは、白の 
操作に進みまず。 

Q [ストップ/リセット]を巧しまず。 


フアクスを送信する 
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メモリに巧ををれているフアクスを確認する 


メモ U にな巧されているファクスを印刷したり削除したりする前に、 LCD ディスプレイで 
ファクスの情報を確認でをます。 


ゲン]ウフ‘リント 


ゥヶッヶがンコ''ゥ 宁 

0001- 


(D 

④受付を号 

•0001〜4999は、送信ファクスを指します。 

♦已001〜9999は、受信ファクスを指します。 

霞受付番号の前にあるマーク 

•何ちマークびないちのは、白黒原稿を指します。 

♦〈*〉は、カラー原稿を指します。 

♦〈#〉は、送信中または印刷中の白黒原稿を指します。 

♦〈&〉は、送信中または印刷中のカラー原稿を指します。 

詳しい情報を表示ずる 

詳しい情報（受付番号、受付時刻、ファクスま号）を確認するときは、 [*] または [#] 
を押します。 

夕をち 

受付番号びわか日ないとさは、原稿 IJ ストを印刷します。（一110ページ） 


そのほかの送 

受信方法 か線へのダイヤル 


本機を PBX (構内電話交換機）やほかの電話交換システムに接続しているとをは、まず 
外線呼び出し番号をダイヤルしてから、巧手のファクス/電話ま号をダイヤルしてくださ 
し、。 


—時的にプッシュ信号に切0かえる 


銀行、航空券の予約、ホテルの予約などのプッシュホンサービスをダイヤル回線で利用す 
るとをは、プッシュ信号を使います。本機をダイヤル回線に接続しているとをは、一時的 
にプッシュ信号に切りかえてください。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス]を巧しまず。 
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0 [オンフック]を巧します。本機を電話機に接続しているとき 
は、受話器を取っても操作できます。 

Q テンキーで、サービス巧の電話番号を入力します。 

0録音音芦のメッセージび聞こえた5、[卜ーン （[*])] を巧し 
て、プッシュ（卜ーン）信号に切りかえまず。 

白の操作で、[オンフック]を押した場合、相手と話をするとさは、受話器を取っ 
て < ださい。 

6 メッセージにしたびって、テンキーで番号を入力します。 

@ヴービスの利用が終わった5、[オンフック]を巧すか、受話器 
を戻しまず。 


ECM 方式にぶる送受信 


本機は 、 ECM (自動誤 D 訂正モード）ち式で送受信するよ5に設定されています。送信側 
と受信側で送受信状態を確認し合いなびら通信を行い、回線のトラブルなどによるエラー 
を自動的に訂正します。 

夕参考 

• 送信側または受信側のファクスび ECM に対応していないと却ま、標準モードで送愛信されます。 

.ECM 方式で送受信しないように設定することもできます。卜180、 18] ぺージ） 


ファクスを送信する 
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画)ファクスを受信ずる 


ファクス受信 本機でファクスを受信ずるまでのまな操作の流れを夕に示しまず。 

の流れ 

- step 1- 

用紙トレイに用紙をセットします。（一23ページ） 

,- Step 2- 、 

受信ち法を選択します。 

♦ファクスだけを受けたい、ファクス専巧の電話回線がある 
〈ジドウジュシンモード> 卜11已ぺージ） 

♦ファクスよりち電話のほラが多い、ファクスは手動で受信したい 
〈シュドウジュシン モー ド〉 （一 11已ぺージ） 

♦電話のとをは留守番電話が応答し、ファクスのとをは自動的に受信したい 
〈ルス TEL セツゾクモード〉（一11己ぺージ） 

♦自動的にファクスと電話を切りかえたい 
く FAX/TEL キ U カエ:）（一11目ぺージ） 

V _> 


夕参考 

• 手動受信モードや FAX/TEL 切りかえモードに設定する場合は、外付け機器接続部に電話機を接続 
する必要びあ0ます。 

. 留守 TEL 接続モードに設定ずる場合は、が付け機器接続部に留守番電話機を接続する必要びあります。 


受信モードに 本機には4っの受信 モー ドびあります。お使ぃの用途に合わせて受信 モー ドを還んでくだ 

ついて さぃ。 


•重要 


.本機は電源が入っていないとファクスを受信ずることがでさません。[電源 （1 秒)]を巧して電源 
を入れてください。 

. ナンバーディスプレイ巧応の電話機を使用ずる場合、本機には何も表示されません。 

. ナンバーディスプレイを使用する場合は、〈ジドウジュシンモード>、〈シュドウジュシンモード〉、 
または〈ルス TEL セツゾクモード> に設定してくだをい。 

み參考 

コピーモード（[コピー]を巧したあとの状態)、ファクスモード（[ファクス]を押したあとの状態)、 
スキヤンモード（[スキヤン]を押したあとの状態)、フォトプ U ントモード—（[フォトプ U ント]を 
押したあとの状態）のどのモードでをファクスを受信することびでをます。 

* フォトプリントモードの時、ファクスを費信すると[ファクス]び点滅します。[ファクス]を押し 
て受信したファクスを印刷してくださし、。 
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ファクスだけを受けたい、ファクス専用の電話回線びある 


>〈ジドウジュシンモード〉を選びまず。 

ファクスを受信するとき：本機び自動的に受信します。 
電話のとを： 電話を受けることはでをません。 


夕 


参考 


ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴らしたいとさは、本機に電話機を接 
続して、〈チャクシンヨビダシ〉を〈スル〉に設定しまず。（一182ぺージ）また、呼び出し音を 
鳴らず回数も設定できまず。（一182ぺージ） 

ナンバーディスプレイを使用ずる場合は、〈チヤクシンヨビダシ〉を〈スル〉に設定してください。 


フアクスよ D を電話のほラびるい、フアクスは手動で受信したい 


>〈シュドウジュシンモード〉を選びます。 


ファクスを受信するとを 

電話のとを： 

1」モート受信をするとさ 


呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、「ピー」といラ 
音び聞こえたら、本機の[スタート]を押して、ファクス 
を受信します。 

呼び出し音び鳴 D ます。受話器を取って、巧手と会話をし 
ます。 

本機び離れた場所にあるとをは、電話機で2已（リモート 
受信の）をダイヤルするとファクスを受信します。 


夕 


参ち 


一定の時間呼び出し音を鳴らしたあと、自動的にファクスを受信ずることびでさまず。（一182ペー 
ジ） 

U モート受信をしないよラに設定できます。また、I」モート受信I□は変更できます。（一18吕 
ページ） 

本機に留守番電話を接続しているとさは、留守番電話を操作するための暗証番号び IJ モート受信 ID 
と同じ番号になっていることびあ0まず。この場合は、 U モート受信I□の番号を変更してくださ 
し、。（一182ページ） 


電話のとをは留守番電話びな答し、ファクスのとをは自動的にま信したい 


>〈ルス TEL セツゾクモード〉を選びまず。 

ファクスを受信するとき：はじめに本機に接続した留守ま電話び応答し、そのあと本 

機び受信します。 

電話のとを： 本機に接続した留守番電話び応答します。 


留守番電話を設定ずる 

留守番電話は、なのよラに設定します。 

♦呼び出し音び1回か2回鳴ったところで応答するよラに設定してください。 
♦応答メッセージの長さは1已砂しツ内にしてください。 

♦ メッセージでは、ファクスの送信方法を説明してください。 


^ ファクスを受信ずる 
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[ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 


[セット]を巧しまず。 

例：シ''ュシンモート • 

シ''ドウゾ ュ シンモ—ド 

6 [◄] か [►] で、受信モードを選びます。 

ジドウジュシンモード：自動的にファクスだけを受信します（本機に電話機 

を接続している場合、接続した電話機の呼び出し音 
は鳴 D ません)。 

シュドウジュシンモード：ファクスのとをも電話のとをち呼び出し音び鳴りま 

す。ファクスは手動で受信します。 

ルス TEL セツゾクモード：はじめに留守番電話び応答し、ファクスのとをは自 

動的に受信します。 


自動的にファクスと電話を切0かえたい 

♦〈FAX/TEL キリカエ> を還びまず。 

ファクスを受信するとき：本機び自動的に受信します。 

電話のとき： 本機から呼び出し音び鳴ります。受話器を取って巧手と話 

しよ9 〇 

^要* ■ 

本機に接続した電話機の D 乎び出し音は鳴りません。 

ぷをち 

ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴5したいときは、本機に電話機を接続 
して、〈チャクシンヨビダシ〉を〈刀レ〉に設定しまず。（一182ぺージ）また、呼び出し音を唱ら 
す回数ち設定でさます。（一18吕ページ） 

FAX/TEL 切りかえモードの詳細設定 

FAX/TEL 切 D かえモードでは、巧手からの呼び出しに巧して、本機びどのように対応す 
るかを細かく設定でをます。着信びファクスか電話かを判断するための時間、着信び電話 
だったときは、呼び出し音を鳴らす時間、設定した呼び出し時間び経過したあとの本機の 
対応を設定することびでをます。 

ぷをち 

設定については、181ページをご覧ください。 


受信モードを 

設定する なのように操作してください。 


〇日 
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FAX / TEL キ U カエ： 


自動的にファクスと電話を切 0 かえます。ファクス 
のときは自動的に受信し、電話のときは本機の呼び 
出し音び鳴 D ます（本機に接続した電話機の呼び出 
し音は鳴りません)。 


0比ット]を巧します。 

受信モードび LCD ディスプレイのち下に表示されます。 


例： 2004 01/01 THU 15:30 

ヒヨウシ'' ユン 


受信モ-ドードう 



[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたげつてくださし、。 


ファクスを受信中に用紙やインクがなくなったときや紙づまりげ発生したときは、印刷び 
済んでいないファクスは自動のにメモリに保巧され、〈ダイコウジュシンシマシタ〉など 
のメッセージび表示されまず。メモリに巧をされたファクスは用紙の補給、インクタンク 
の交換、紙づまりが処理されたあとに自動的に印刷されまず。 


夕 


参考 


•本機の メモ U には、約2已日ページ分のファクスび保存できます。 

• メモ U びいっぱいになると、残0のページは受信でをません。相手先に連絡して、わラー度送信し 
てちらってください。 

^キヤノン FAX 標準チャート No.] (標準モード）使用時 


用紙のサイズ 
と 

種類にごいて 


本機で受信したファクスを印刷ずるときは、 A4、LTR、 または LGL の用紙を用紙トレイ 
にセットしてください。 


A 4、 LTR 、 または LGLiy がの用紙がセットされていると、そのサイズで1枚出力され、〈ダイコウ 
ジュシンシマシタ〉と表示されまず。 A 4、 LTR 、 または LGL の用紙に変更して[セット]を押し 
て < ださい。 

用紙サイズの設定び A 4、 LTR 、 または LGLly がの場合は、出力されず〈ヨウシサイズヘンコウ 
( FAX ヨウ)〉と表示されまず。 A 4、 LTR 、 または LGL に変更して[セット]を押してください。 


夕 


参考 


相手び A3 や日4など、 A4 よ0ち大きいサイズの原稿を送信した場合、相手先のファクス機び自動 
的に縮ル、分割、または一部分 （A4 の範囲）だけを送信することびあります。 


^ フアクスを受信ずる 
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本機でソフトウエアについて知って 
おこラ 


パソコンと接続す 本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD-ROM に含 
るにはインスト- まれているソフトウェアをインス!ルずる必要がありまず。インス!ルの手順は、 
ルび化要です 『セットアップガイド』または『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

夕参考 

ソフトウェアの機能についての詳細は、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


化要な ソフトウェアをインス!ルして使うには、お使いのパソコンが;夕のを件を満たしている 

システム 必要びありまず。 

♦ CD - ROM ドライフ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライフ 

♦ 25 已色対応の SVGA な上のモニタ （High Color しツ上を巧奨） 

♦ IBM PC / AT 互換機 

♦オペレーシヨンシステム （0 S ) 日本語版のみ対応 
- Microsoft Windows 98 
- Microsoft Windows Me 

- Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack * 1 政降） 

- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 

♦ Microsoft Internet Explorer 4.01 (降 （Service Pack * 2 ii (降） 

♦ CPU 

- Windows 目 8/ Me /2 日日日： Pentium/Celeron 233 MHz プ□セッヴ liLb 

(300 MHz し i (上を推奨） 

- Windows XP : Pentium/Celeron 吕〇 OMHz プ□セッヴ li (上 

♦目 4 M 目政上 （128 M 目政上を推奨）の><モ1」 

♦目己 M 目政上 （1 日日 M 目政上を推奨）の空さがある八ードディスク 
- MP ドライバインス!-ール時：己 0 M 目し U 上の空を容量 
-MP Toolbox インストール時：1己 MB し义 J : の空き容量 

♦ US 目インターフェース 

USB 1.1 に対応しています。 US 目ケーブルは、本機に付属されている US 目ケーブル、 
または長さ己メー トル政内の USB - IF 認定の USB ケーブルを使用してください。 

夕参ち 

Windows 2000でご利用いただくためには、 Windows 2日00に Service Pack ^ 1划璋びインス 
I -ールされている必要びあ0ます。 


Service Pack とは Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 Microsoft 社から 
提供されております 。 Service Pack の入手方翻ま、 Microsoft 社にお問い合わせください。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、パソコンびスリープモードまた 
はスタンバイモードのときに USB ケーブルを巧を差ししないでください。 
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Windows 2000/ XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として □ 
グオンするか、 Administrator 権限が必要です 。 Windows XP にインス [ ルするとき 
は、管理者として□グオンする必要があります。 

詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電テマこユアル）をご覧ください 


セットアップ 
CD-ROM 悼まれる 
ソフトウェア 


本機には、次のソフトウェアび含まれていまず。さソフトウェアの機旨目については『ソフ 
トウェアガイド』（電子マニュアル）、または各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のある Windows アプ U ケーションから印刷するときに使います。 

♦回を ファクスドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のある Windows アプ U ケーションからファクスするときに使います。 

♦スキヤナドライバ （ ScanGearMP 、 WIA ドライバ （Windows XP のみ)）(-『ソフ 
トウェアガイド』（電子マニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 

MP Toolbox 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとさに使います。 

アプリケーション 

ズームフラウげーイーエツクスフストレコード 

• zoomBrowser EX/PhotoRecord 

イージーフオトプ U ントイージーフオトプ1」ントプラス 

• Easy - PhotoPnnt / Easy-PhotoPnnt Plus 

イージーウェフプ u ント 

• Easy-WebPrint 

♦らくち / U C D ダイレクトプ U ント for Canon 
♦ArcSoft PhotoStudio 

• e.Typist エント U - 
♦やさしくファイ U ングエント U — 

アプ U ケーションについては、目ページをご覧ください。 


画像の読み込み 
と設定は 

MP Toolbox で 


デスクトップのに anon MP Toolbox 4.6] アイコンをダブルクリックずると 、 MP 
Toolbox び開きまず 。 MP Toolbox を使うと、パソコンにで書や画像を読み込むことげ 
でさ、アプリケーシヨンで加工したり、巧ちしたりずることびできまず。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


MP Toolbox (スキャン用） 


H 巧 


ホ 


感動感碌働婦 g / 

メール OCR im ファイルスキトン-1 スネトン-2 設定 


MP Toolbox の機能や設定については、127ページをご覧ください。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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ソフトウェアのアン MP Toolbox や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインストールされなかっ 
インストール（削筋 たとさは、アンインストール（削除）してください。 

とちインストル Windows 2000か5ソフトウェアをアンインス!'ール（削除）ずるとさは、 

Administrator として□グオンずるか、 Administrator 権限び必要でず 。 Windows XP 


か S アンインストール（削除）ずるときは、管理をとして□グオンずる必要びありまず。 


•重要 


MP ドライバを削除ずるときは、先に MP Toolbox を削除してください。 MP ドライバを先に削除 
ずると、スタートメニューのプ□グラムの中に [Canon] フオルダび残る場合びありまず。 


MP Toolbox を削除するには 


次のよラに操作して < ださい。 

QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをずべて終 
了します。ウイルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の[ X ]をク U ックすると終了します。 

Q タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(ずべての）プ□グラ 
ム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.6] 一 [Toolbox アン 
インス!^一 J レ]をク U ックします。 

0表示される指示にしたびって操作しまず。 

プ□グラムの修復、または削除の選択画面び開いたら、梢り除]をク U ックし、[な 
へ]をク U ックします。 

アプ U ケーシヨンなどを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 
[0 K ] をク U ックしてください。 

ノてソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、ノ f ソコンを再起動してくださ 
し、。 
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MP ドライバを削除するには 


次のよラに操作して < ださい。 

起動しているアプリケーションをすべて終了しまず。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 

0タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 liCanon] 一 [MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
I^一 J レ]をク U ックします。 



0「削除するデバイスを選択してください。」と表示された5、 
[MP740] または [MP710] を選んで戾行]をクリックし 
ます。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]を 
ク U ックしてください。 

Q 再起動を促すメッセージび表示された5、パソコンを再起動し 
ます。 

Q USB ケーブルをパソコンと本機か5がしまず。 

Windows 2 日日日のとさは、[デバイスの 取り外しの警告]画面が表示されますの 
で、 [日に！ をク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 


•重要 


Q でバソコンを再起動したとをは、バソコンび起動ずる前に USB ケーブルを列してください。 


再インストールするには 


MP Toolbox . MP ドライバの順に削除したあと、インストールの操作を巧ってください。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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のパソコン。、 5 EI 11 I しが 


印刷する前に 印刷前に次のことを®認してください。 


ソフトウェア （ MP ドライバ）はインストールをれていますか？ 


まだインストールしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽く 
ださい。 


本機を[通常ほうプリンタ]に設定していますか？ 


アプリケーションで[プリンタ]画面を開くと、本機び[通常使うプ U ンタ]に設定され 
ているか確認でをます。通常使5プ1」ンタに設定されていないとをは、なのよラに操作し 
て < ださい。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[プリンタ] 
をクリックしまず。 

Windows XP のときは、[スタート]をク U ックして、[プリンクと FAX ] をク 
U ックします。 

n [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 
<画面）で本機のプリンタのアイコンをクリック （Windows XP 
のときは、ダブルクリック）します。 

Q [ファイル]メニュー (Windows XP のときは、[プリンタ]メ 
ニュ ー) で、随常使うプリンタに設定]をクリックします。 


用紙トレイに適切な用紙びセツトをれていますか？ 


詳しくは、3章をご覧ください。 
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印刷する MP ドライバをインストールずると、印刷機能びあるアプリケーションか5、印刷ができ 

るよラになりまず。印刷の手順は、アプリケーションによって異なりまず。ここでは、一 
般のな印刷の手順を説おしまず。実際の操作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明 
書をご覧ください。 

玉* 

バソコンに本機を接続して印刷しているときや、バソコンびスリープモードまたはスタンバイモード 
のときに USB ケーブルを巧き差ししないでください。 

参ち 

ご使用のアプ IJ ケーションによ D 、表示される画面び異なる場合びあ D まず。 

なお、本書では表示される画面の例として、 Windows XP の画面を使用しています。 

次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに用紙をセットします。（一23ぺージ） 

n アプリケーションでが刷したい义書を開を、が刷の操作をしま 
ず。 

通常、[ファイル] メニュー または ツー ルバーの[印刷]をク U ックします。 

0[が刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄で、 
印刷に使うプリンタび選ばれていることを確認します。 

選ばれていないときは、本機のプ1」ンタ名①を選んでください。 



例： Word ①場合 


パソ n ンか S 印刷しよラ 
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Q 必要に応じてが刷設定を変更し、文書をが刷するボタン②をク 
リックします。 

通常、印刷するボタンは [0 K ] または[印刷]です。 

ぶをち 

• 用紙トレイにセットずる用紙は、アプ1」ケーシヨンで設定された用紙サイズに合わせてください。 
•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


EP 用!!忘 印刷を開始ずる前にキャンセルずることびできます。また、印刷を開始したあとでも、キャ 

中止する ンセルすることびでをまず。 

P 印刷び開始される前に中止する場合： 

1. [印刷]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックします。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 


1 印刷び開始されたあとに中止する場合： 

1. タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]^ [プリンタ]をクリック 
します。 

Windows XP のときは、[スタート]をク U ックして、[プ U ンタと FAX ] 
をク U ックします。 

2. [プリンタ]画面 （Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 画面）で本 
機のプリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

3. 中止したい印刷ジョブをちクリックしたあと、[印刷中止 ] (Windows 
2000 / XP のときは、[キャンセル])をクリックします。 


0] 用!!の設定忘 印刷の設定は、文書を印刷ずるときに細かく調舊ずることびできまず。詳しくは、オンラ 
か义る インヘルプまたは『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

印刷設定には、なの2つのちまびあります。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順まに印刷設定を変更でさます。 

♦個 SIJ に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 


プリントアドバイザーをほって印刷設定をかえる 

次のよラに操作して < ださい。 

Q アプリケーションで文書を開き、巧刷の操作をします。 

通常、[ファイル] メニュー または ツー ルバーの[印刷]をク U ックします。 
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0 [印刷]画面で、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

g プ□パティまたは巧刷設定画面の 
[基本設定]タブで、[プリントア 
ドバイザー]をクリックします。 


Q 画面の表示にしたがって操作します。 


個別に設定をかえる 


次のよラに操作して < ださい。 

Q アプリケーシヨンで义書を開き、巧刷の操作をします。 

通常、[ファイル] メニュー または ツー ルバーの[印刷]をク U ックします。 

6閒刷]画面で、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

g プ□パティまたはが刷設定画面で、変更したいタブや画面で設 
定を変更しまず。 

変更したあとで、元の設定に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ックします。 

Q 変更を確定して画面を閉じるときは、 [0 K ] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び巧じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 



パソ n ンか S 印刷しよラ 
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のパソコンに画像を読み込もラ 


画なの読み込 原稿台ガラスまたは画) ADF (自動給紙装置）か5読み a んだ（スキャンした）画像を、 
みについて 印刷せずに電モデータとしてパソコンに巧巧できまず。スキャンした画像は、 JPEG、 
TIFF、Bitmap などの一般的なファイルお式でパソコンに巧巧できまず。パソコンに巧を 
した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたんに加工できまず。また、アプリケー 
シヨン （ OCR ソフトウェア）を利用ずれば、読み&んだ文字原稿をテキストデータに変 
換ずることち可能でず。 


画像を読み 
込む前に 


画像を読み&む前に、次のことをお認してください。 

ソフトウェア (MP ドライバと MP Toolbox) はインス!'―ルされていまずか？ 

まだソフトウェアをインストールしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子 マニ ュ 


アル）をご覧ください。 


スキャンずる原稿は、原稿台ガラスまたは回を ADF (自動給紙装置）にセットでさる原稿 
のま件に合っていまずか？ 

詳しくは、19ページをご覧ください。 


読み込みの パソコンに画像を読み込むには、次の3つのち法げあります。 

3つの方法 

♦ MP Toolbox を使う（一127ぺージ） 

参 TWAIN または WIA (Windows XP のみ）互換のアプ U ケーシヨンを使う（一128 
ぺージ） 

♦本機の操作パネルを使って読み込む（一129ページ） 

これらのち法について、なで詳しく説明します。 


•重要 


パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるとをや、パソコンがスリープモードまたはスタンパ‘ 
イモードのとさに USB ケープルを抜き差ししないでください。 
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MP Toolbox で読み込む 


MP Toolbox に表示されているボタンを使って、原稿をパソコンに読み込んで加工した 
り、な巧したりできます。 MP Toolbox の詳しい使いかたについ口ま、『ソフトウェアガ 
イド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

なのよラに操作してください。 

原稿台ガラスまたは画 ) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
しまず。（一19ぺ-ジ） 

n デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.6] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか5、 [ (すべての) 
プ□グラム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.6] 一 [Toolbox 
4.6] をクリックしまず。 

MP Toolbox び閲をまず。 

0目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックします。 

MP Toolbox ( スキャン用） 

^ — I 

;(ール OCR 巧な つアイ ル がみ- 1 ス丰み- 2 設定 


① メール 原稿を読み込んで 、 E メールソフトウェアで画像を添付したメール 

を作成します。 

② OCR 原稿を読み込んで、 OCR ソフトウェア（文字読み取りソフトウェ 

ア）でテキストデータに変換します。 

③ 巧を 原稿を読み込んで、イ呆巧します。 

④ ファイル 原稿を読み込んで、 PDF ファイルとしてイ呆存します。 

⑥ スキャン -1 原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンで表示します。 

⑧ スキャン -2 原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンで表示します。 

⑦ 設定 本機しツ外のスキャナをパソコンに接続している場合、使用するス 

キャナを変更できます。また、 MP Toolbox のボタンと、本機の 
[スタート]の対応を設定します。 


セットアップ CD-ROM に収録されているアプ U ケーシヨンの一部は、インス!ルする 
と、 MP Toolbox のボタンに登録されます。 


[ OCR ] ボタン 
[ファイル]ボタン 
[スキヤン- 1] ボタン 


e.Typist エント U — 

やさしくフアイ IJ ングエント U — 
Arc Soft PhotoStudio 


B パソ n ンに画像を読み & ちラ 
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Q 設定画面び表示された5、必要に応じて設定を行います。 

ここで表示される画面の設定については、『ソフトウェアガイド』（電子 マニ ユア 
ル）をご覧ください。 



例：[メール]ボタンの設定画面 


0 [実行]をクリックしまず。 

原稿が読み込まれまず。 

夕参ち 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なりまず。 

-[マイドキュゾント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込 
まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
メント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

• 0 の操作で[メール]、 [ OCR ], [ファイル]、[スキャン-1]、[スキャン- 2] ボタンをク U ックし 
たとをは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ IJ ケーシヨンに表示されます。メールの送 
信や OCR の変換などの操作をしてください。セットアップ CD - ROM のアプ I 」ケーシヨンをイン 
ス I ''ールしていないとさや、[スキャン画像の;度し先]び設定されていないとさは、アプ IJ ケーシヨ 
ンの設定を促ずメッセージび表示されまず。設定び終わると、原稿び読み込まれまず。『ソフト 
ウェアガイド』（電モマニュアル)） 


アプリケーシヨンか5読み込む 


TWAIN か WIA (Windows XP のみ）に対応したアプ U ケーシヨンを操作しなびら原稿 
を読み込んで、その画像をアプ U ケーシヨンで使ラことびでをます。 

この操作は、アプ U ケーシヨンによって異なります。ここでは、その一例を示します。 
詳しい操作のしかたは、使用するアプ U ケーシヨンの取扱説明書をご覧ください。 

原稿台ガラスまたは画 ) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
しまず。（一19ぺージ） 
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0 アプリケーシヨンで原稿を読み込むためのコマンド （ r 読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びます。 

0スキャナドライバを選びます。 

Windows XP では、スキャナドライバとして、 ScanGear MP ( TWAIN ) と WIA 
ドライバを使ラことびでをます。 

♦ ScanGear MP を使うときは、に anon MP 74 0] またはに anonMP 71 0] 
を選びます。 

•WIA ドライバを使うときは、 [WIA Canon MP 74 0] または [WIA Canon 
MP 71 0] を選びます。 

Q 必要に応じて、スキャナドライバの画面でスキャン結果を事前 
に確認（プレビュ ー) しなび5、設定を細かく調整します。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

Q [スキャン]をクリックしまず。 

話み込みが按わると、アプ y ケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画ほが表示さ 
れます。 


本機の操作/ V ’ネルをほって読み込む 


本機の[スタート]を押すだけで、原稿をパソコンに読み込むことびでをます。[スター 
卜]を押すと、 MP Toolbox の[なを]ボタンをク U ックしたとをと同じように読み込ま 
れます。[な存]ボタンの設定をかえたり、他のボタンと同じ動作にすることちでをます。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


•重要 


• 本機を使用しているときに、 USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

. [スタート]を巧したときに 、 MP Toolbox び自動的に起動しない場合は、[スキャナとカメラ]画 
面で 、 MP Toolbox び起動ずるように設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子 マニユ 
アル)） 

次のよラに操作してください。 

原稿台ガラスまたは画 ) ADF (自動給紙装置）に原稿をセット 
します。（一19ぺ-ジ） 

0 [スキャン]を巧しまず。 

本機がスキヤンモードに切日かわ日まず。 


B パソ n ンに画像を読み込ちラ 
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0 [スタート]を巧します。 

原稿が読み込まれます。 

みをち 

• [スタート]を巧したあと 、 MP Toolbox とその設定画面び開きますび、[実行]をク I 」ックしなく 
てを原稿は読み込まれます。 

. これし^降の操作は、設定状況によ0異な0ます。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダがある場合は、そこに読み込 
まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保巧されます。 

-[マイドキュント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
x ント]フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されま 
す。 
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インクタンク 

を交換する r インクタンクの交換時期 


LCD ディスプレイに、なの警告のいずれかび表示されたら、インクタンクを交換してくだ 
さい。 

3 eBk インクガア U マセン：ブラックインクタンクび空です。 

巨 C インクガア U マセン：シアンインクタンクび空です。 

巨 M インクガア U マセン：マゼンタインクタンクび空です。 

己 Y インクガア U マセン：イエ□-インクタンクび空です。 

2つじ(上のインクタンクび空になったとをは、空になったインクタンクを示す文字びすべ 
て表示されます（例：己 C 6 Y インクガア U マセン）。 

きれいに印刷されないとを、または何を印刷されないとさは、インクタンクを交換してく 
ださい。 ただし、 インクタンクを交換する前に、 134 ページのフローチャートを見て、 
ほかに原因びないか調べてください。 


ほえるインクタンクの種類 


なのインクタンクを使うことびできます。 


ブラック旧 Cl -3 e 己 K 


3e 


Black 


シアン: BCI -6 C 

6 

マゼンタ： BCI -6 M 

6 

イエ a - ECi - 目 Y 

6 






Yellow 


BCI-6C BCI-6M BCI-6Y 



お 

手 

入 

れ 


ブラックとシアン/マゼンタ/イエ□一ではインクタンクの型番び異なりまず。インクタンクを別違 
ご腫入になる場合は、型番を間違えないよラに注意してください。 


[ A 注意 I 


. プリントへツドとインクタンクはお子様の手が届かなし^^所に保管してください。もし誤って飲み込んだ 
ときは、ただちに園巾の診断を受けてください。 

. 最適な印刷品質を f 呆ごため、キヤノン製の}旨定インクタンクの使用をおずすめしまず。また、インクを詰 
めか元たインクタンクを使用することで発生した被害、損害などは、キヤノンでは1焉圧してお0ません。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。使いかけのインクタンクを装着ずると、ノズルび 
詰まる原因になりまず。また、インクタンク交換0潮を正しくお知5せできません。 

• インクの品質を繼寺ずるため、インクタンクは購入後1年 ly 内に使しほるようにしてください。また、本 
機にセツトした6色か月を目まに使いきってくださし、。 

. インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンク 
は巨か月 ly 內に使し、きるようにしてくださし、。 

• 印师膨の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクがにじむこ 
とがありまず。 
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. インクタンクの 3^ はすみやかにし1、インクタンクを取0外した状態で放置しなし1で<ださい。そのま 
ま放置しておし、たインクタンクを使うと、きれいに印刷できません。 


インクタンクを交巧する_ 

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前 
に、「インクタンクの交換時期」（一131ページ）をご覧ください。 

[ a を意 I 

本機び動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 電源び入っていることを確認します。 

B [才ープン]ボタンを巧して ① 、ス 
キャナユニットを開きます⑨。 

プ U ントへッドホルダび中央へ移動します。 


[ A を意 I 

. プ U ントヘッドホルダを手で止めたり、お理に動かしたりし 
ないでください。 

. 本体巧部の金属部分に軸れないでください。 

. CD - R トレイガイドびセットされていると、プリントヘッドは交蜘立置に移動しません。スキャナュニッ 
卜を閉じ、 COR トレイガイドを取りがしてか5、もう一度スキャナユニットを開けてください。 



0空のインクタンクの固定つまみを 
押して①、ス□ットか5取りがしま 

す⑨。 


{ a を意 i 


. プリントヘッドは、取りがさないでください。 

• 1^のインクタンクを5^ずる場合でち、必ずひとつずつ交 
換してください。 


•重要 


• 丸し、卽®、透明フィルム®、フィルムケーブル©、スポ 
ンジ部分©、そのほかの金属部分ロホ邮れなし巧くださし、。 

• 使用済みのインクタンクの処分については、最終ページ 
の「使用済みインクタンク回収のお願い J をご覧くださ 
し、。 


. インクび巧類などに付くと落ちにくいのでを意してくだ 
さい。 
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0 新しいインクタンクを袋か 5 取り 
出し、オレンジ色のテープを矢が 
の方向に引っぱって、空気穴④に 
保護フィルムび残5ないようにを 
れいにはびしまず。図のよラに 
持って、オレンジ色の保護キヤッ 
プ®をかします。 



\ A を意 i 


. インクタンクの横©を}寺たないでください。インクび兩び出すことびあ0まず。 

• キャップ追)をがしたあと、インクの出□©には g 虫れないでください。 

. インクタンクをふつたり落としたりしないでください。インクびちれて、服や手をミちずことびありまず。 

また、インクタンクの包装は手順どおりに剥びしてください。 

. 一度列した<呆護キャップは、再装着しないでくださし、。 


g プリントへッドにインクタンクを 
斜めに差し込みます。 

カチッと音びするまでしっかりと押してくだ 
さい。 


•重要 


• インクタンクが、そのをに合ったス□ットに入っている 
ことを確認してください。 

. インクタンクの位置を間違えて取り付けたときは、へッ 
ドリフレッシングを2回〜3回巧なってください。 



Q 別の色のインクタンクを交換するときは、0〜0の操作をくり 
返します。 

Q スキャナユニットを閉じます。 

[ A 注意 I 

スキャナ ユニッ トの中央部をカチッと音がするまで巧して閉じてくだをい。 
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ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認してか6、プリントへッドをク 
リーニングしたり、プリントヘッドの位置を調整したりしまず。 


メンテナンス操作の流れ 


Step 1 


ノズルチェックパターンを印刷ずる。 

プ U ントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プ U ントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷し 
てください。ノズルチェックパターンの印刷のしかたとパターンの見かたに 
ついては、13己、136ページをご覧ください。 


パターンがをれいに印刷されないとさ 


A 〜 K 列のパターンに縦すじが目立 
つとを、または L 〜 M 列のパターン 
に横すじび目立つとを 


- Step 2- 

プリントへッドをクリーニングずる。 

(一] 37ぺージ） 


- Step 2- 

プリントへッドの位置を調舊ずる。 

(-138ぺージ） 


パターンびされいに印刷されないとをパターンびをれいに印刷されないとを 


Step 3 


プリントへッドをより強力にクリーニン 

グずる。 （一 137 ページ） 


Step 3 


新しいインクタンクに交換する。 

(一132ぺージ） 


パターンびをれいに印刷されないとを 


Step 4 


新しいインクタンクに交換ずる。 

(一132ぺージ） 


パターンびをれいに印刷されないとを 


パターンびされいに印刷されないとを 


プ U ントへッドび故障している可能性 
びあ D ます。キヤノンお客様相談セン 
ターに連絡してください。 



ン 

トメス 
ンのン 
UF ナ 
プツテ 
へ 
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ノズルチェックパターンを印刷する 


プ U ントへッドの状態を調べるとさは、ノズルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

ノズルチェックパターンは、パソコンか5も印刷できます。（一『ソフトウェアガイド』（電モマ 
ニュアル)） 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

0 [メニュ ー] を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

メこュ ー 
2. メンテナンス 

夕参ち 

• 表示されるメニューの番号は、遺択しているモードによって異な0まず。 

. メモ U カードび差し込まれていない状態では、フオトプ U ントモードからは操作できません。 

0比ット]を押します。 

メンテナンス 

1.了リンタノス'' ルチェック 


Q [セット]を巧します。 

ノズルチェックパターンび印刷されまず。 



お 

手 

入 

れ 


ノズ n / チェックパターン 

ノズルチェックパターンの確認については 
13己ページをご覧ください。 


——プ y ントヘッドの位置 

パターンの確認については13已ページを 
ご覧ください。 
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ノズルチェックパターンを確認する 

ノズルチェックパターンの説明をします。 


み參を 

インク残量びかないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量びかない場合は 
インクタンクを交換してください。（一132ページ） 

P パターン①で線が欠けている場合： 

1. プリントヘッドのクリーニングび必要でず。（一137ページ） 

線が欠けている場合 


1 八 9 ターン ⑥ にむ S びある場合： 

1. プリントヘッドの位置調整が必要でず。（一138ページ) 
む5がある場合 む6がない場合 



1パターン感に白い縦ずじが目立つ場合： 

1. プリントヘッドの位置調整び必要でず。（一138ページ) 
縦ずじびある場台 

1111111111 mill 

1パターン®に白い横ずじが目立つ場合： 

1. プリントヘッドの位置調整び必要でず。（一138ページ) 
横ずじがある場合 


① 曼 ③ Q 
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プリントへツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンび乱れたり欠けたりしているとき、または特定の色び印刷されな 
いとをは、プ1」ントヘッドをク U - ニングします。 

夕参ち 

. プ I 」ントヘッドのク U — ニングは、少量のインクを消費しまず。ひんぱんにク I 」一ニングずると、 
インクの減0び早くな0ます。 

• コンセントを差し込んだとさにち、プ IJ ントへッドのク U —ニングび行われます。また、電源び乂っ 
ている状態でを定期的にク U —ニングび行われまず。 

. [©バソコン占、弓もプ IJ ントヘッドのク1」ーニングを行えまず。（一『ソフトウェアガイド』（電子 
マニュアル)） 


なのよラに操作してください。 

Q [メニュ ー] を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

参考 

. 表示されるメニューの番号は、選択しているモードによって異な0ます。 

. メモリカードび差し込まれていない状態では、フォトプリントモードからは操作でさません。 ■ 

0 [セット]を押します。 ? 

0 [◄] か [►] で、〈2.ヘッドクリーニング〉または〈3.ヘッド ^ 
リフレッシング〉を選びます。 


例：メンテナンス 

2.ヘッドクリ—ニンク'' 


へッドク U —ニング：プ U ントへッドをク1」一ニングします。 

ヘッド U フレッシング：より強力にプ1」ントへッドをク U - ニングします。 

目 比ッ 


例： 


卜]を押します。 

ヘッドクリーニング 


•重要 


へッドクリーニングをしてもきれいに印刷できないときは、へッドリフレッシングを巧ってください。 
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プリントヘッドの位置を調整する_ 

ノズルチェックパターンを印刷した結果卜136ページ）、パターンび巧一でないとを 
は、プ U ントヘッドの位置を調整してください。 

夕参考 

G © バソコン占、らもプ IJ ントヘッド位置を調整できまず。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュア 
ル)） 

次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

Q [メニュ ー] を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス〉を選びます。 

夕をち 

. 表示されるメニューの番号は、選択しているモードによって異な0ます。 

. メモ U カードび差しをまれていない状態では、フオトプリントモードからは操作できません。 

0 [セット]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈4.ヘッドイチチョウセイ〉を選びまず。 

メンテナンス 

4 .ヘッドイチチョウセイ 


& [セット]を押します。 

3コホウコウ IV ターン 
つ。 I 」ント_シ'' ユンヒ • チュウ. 

巧方向のパターンが印刷されます。 
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Q 巧刷されたパターンの A 列か 5 順に、最も縦すじび目立たない 
パターンに チェッ クマークを付けてください。 



0巧刷されたパターンの A 列か5順葡こ、0でチェックしたパ 
夕ーン番号を [◄] か [►] で選びます。 

3] ホウ〕ウチョウセイ 
A 0 

列—— -縦すじび目立たない番号を選ぶ 

& [セット]を巧しまず。 


例： 3〕ホウ]ウチョウセイ 



お 

手 

入 

れ 


00と0の操作をくり返して、 B 〜 K 列を調整します。 

すべての横ち向のパターンを調整すると、 LCD ディスプレイになのよラに表示さ 
れます。 


タテターンフ’リントシマスカ？ 
A イ= (-) イイエ= ( + ) 


0 [^]を押しまず。 

タテホウコウパ‘ターン 
つ。 リントシ'' ユンピチュウ. 

繊方向のパターンが印刷されます。 
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m が刷されたパターンの L 列から順に、最も横すじび目立たない 
パターンにチェックマークを付けてください。 



0が刷されたパターンの L 列か5順葡こ、田でチェックしたパ 
夕ーン番号を [◄] か [►] で選びます。 


例：タテホウ]ウチョウセイ 


0 比ッ 


例： 


由巧と0の操作をくり返して、 M 列を調整しまず。 


卜]を押します。 


タテホウ]ウチヨウセイ 
M 0 
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清掃する ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 

Fa を意 


. 着掃する前こ、電原を切り、電原コードを巧いてくださし、。 

. 電原を切ると、メモリに保をされている驅はすべて消まされます。雷原を切るときは、ぶ票な)尉 S 
を前則しておいて < ださし、。 

. 清掃には、ティッシュぺ 一 A ‘一 やぺーバータオルは梗わないでください。音隔に紙の粉び付き、静驗① 
原因になることびありまず。宜臨を傷つけないように、がず柔6かし、巧を使ってくださし、。 

. ベンジン、シンナー、アルコールなど觸発性品は店わないでください。跡章の原因になります。 


スキヤンェ y アの清掃 


されいで柔らかく、ホくずの出ない巧を用意してく 
ださい。水に浸し、固くしぼってから、原稿台ガラ 
ス@、原稿台カバーの裏側（白い部分） ⑤、回を 透明 
シート©の巧れや、ほこりをなさ取ります。そのあ 
と、乾いた柔らかい巧で水気を拭を取ります。とく 
にガラス面は、拭いたあとび残らないよラに十分 H 
さ取ってください。巧れびひどい場合は、中性洗剤 
を水で薄めて使ってください。 



© ® ® 


本な:内部の清掃 

本体内部びインクで巧れていたり、紙の粉びたまっていたりすると、をれいに印刷でをな 
いので、定期的に清掃してください。 

なのよラに操作してください。 



お 

手 

入 

れ 



電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きまず。 



141 

















電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


フィーダカバーを 開きます。 


g をれいで柔5かく、糸くずの出ない 
乾いた巧で、フィータ’カバーの内側 
(図の灰色部分）か5紙の粉を拭を 
取ります。 


丸し卿®、透明フイルム®、フイルムケーブル贷、スポンジ 
部分®、そのほかの金属部分には触れないで<ださい。 


0乾いた巧で、本体内部、特にプラ 
テン © のまねりか5、インクの巧 
れや紙の粉、ほこりを拭き取りま 
す。 




Q カチッと音びするまで、スキャナユニットを押して、閉めます。 
b 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 


画 ) ADF (自動 給紙装置） の 清掃 


次のよラに操作してください。 




〇日 
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0 拭を終わった5、カチッと音がするまで、フイーダカバーを巧 
して、閉めまず。 

&電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 


外側の清掃 


をれいで柔らかく、ホくずの出ない巧を水に浸し、固くしぼってからていねいに本体外側 
を拭きます。 


□—ラの清掃 

用紙びラまく送られないとをは、ローラを清掃してください。 
次のよラに操作して < ださい。 


Q 用紙トレイか5用紙を取り除きます。 

0 [メニュ ー] を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

みをを 

• 表示されるメニューの番号は、選択しているモードによって異な0ます。 

. メモリカードび差し込まれていない状態では、フォトプリントモードからは操作でさません。 

0 [セット]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈瓦キ□ク□-ラクリーニング〉を選びま 
ず。 



お 

手 

入 

れ 


メンテナンス 

巳.キ□ク□—ラクリーニング 
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Q [セット]を押します。 

キ□ク日-ラクリーニング 


口ーラの清掃び行われます。 

0クリーニングび終わった5、白か50の操作を2回くり返しま 
ず。 

0用紙トレイに A 4 の普通紙をセットして、日から g の操作を3回 
くり返します。 
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困つたとをには 


♦ 用紙び詰まったとき 


請ホ-つに用紙の取り除ごかに_ ♦ 

LCD ディスプレイに〈力5ツマ U ヲト U ノゾイテクダヴイセットキーヲオシテクダサイ〉と表示され 
たとさは、なのよラに操作して、詰まった用紙を取り除いてください。 回を ファクスの受信中に用紙び詰 
まったとさは、受信したファクスはメモ U に保存されます。詰まった用紙を取り除いて、[セット]を押 
すと、印刷されます。 

排紙口で用紙び詰まつたとき 


次のよラに操作してください。 

Q 排紙口から、詰まっている用紙をゆっくり引き 
出しまず。 

排紙□から用紙び見えていないとをは、本体内部から用紙を 
取 D 除いて < ださい。 


b [セット]を巧します。 

アプ U ケーシヨンから印刷していたとさは、パソコンの画面表示にしたがってください。 

本体内部で用紙び詰まったとき 

;欠のよラに操作してください。 

Q [才ープン]ボタンを巧して①、スキャナユニッ 
卜をも時まず⑤。 


n 詰まった用紙を開□部の中央にゆっくり集め 
てから、引き出しまず。 


[ a ま意 I 

本体內部の部品に触れないようにを意してくださし、。 




つたとさには 
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0 カチッと音びするまで、スキャナユニットを巧して、閉めます。 

0比ット]を巧しまず。 

[©アプ U ケーシヨンから印刷していたとさは、パソコンの画面の表示にしたがってください。 

用紙トレイ側で用紙が詰まったとき 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q 詰まった用紙を用紙トレイ側か5そっと引さ出します。 

& [セット]を押します。 

E © アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってください。 

紙づまりびたびたび起きるとき 

ローラに 不具合びある場合、または用紙の セッ トのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こ 
ります。なの点にま意して、用紙をセットしなおしてください。 


チェック項目 

チェックポイント 

巧処方ま 

□—ラ 

□ーラがミちれていませんか？ 

□ーラを清掃してください。（一143ページ） 


□-ラは動いていまずか？ 

□ーラが正しく動作していないとをは、お買い求めの 
販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連結し 
て < ださい。 

用紙 

用紙どうしびくっ付いていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 


用紙の端はそろっていますか？ 

用紙の端をそろえてください。 


用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いますか？ 

用紙ガイドのイ立置を正しく調整してください。 


用紙トレイにセットでさる最大枚数を 
超えていませんか？または、用紙トレイ 
に用紙を無理に詰めこんでいません 
か？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てください。（一23ぺージ） 


種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 


本機で使用できる用紙をセットしてい 
まずか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。 

(一21ぺージ） 
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♦ 画)原稿び ADF (自動給紙装置）で詰まったとき 


詰まつた原稿の取り除をかた 


ADF (自動給紙装置）で原稿び詰まったり、原稿の長さび Im け上あってラまく送られないとをは 、 LCD 
ディスプレイに〈ゲンコウガナガスギマスセットキーヲオシテクダサイ〉と表示されるので、[セット] 
を押して < ださい。 

ADF (自動給紙装置）に詰まった原稿を取 D 除くとさは、電源を切る必要はあ D ません。 

次のよラに操作して < ださい。 

fl [ストップ/リセット]を巧します。 


複数ページの原稿びセットされているとさは、 
詰まっている原稿むかのすべての原稿を ADF 
(自動給紙装置）か5取り出します。 


フィーダカバーを 開きます C 


用紙解除レバー®を上げて、詰まっている原 
稿を、□-ラの下か5フイーダカバー側に取り 
出します。 


詰まっている原稿を、 ADF (自動給紙装置）か 
5引き巧きまず。 





つたとさには 
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@ 用紙解除レバー®を下げ、フイーダカバーを 
閉めまず。 


原稿の読み取り中に、[ストップ/リセット]を押して、原 
稿び ADF (自動給紙装置）に残ったとをは、スタンバイ状 
態になってから、[セット]を押してください 。 ADF (自動 
給紙装置）に残った原稿び、自動的に排紙されます。 



♦ 画)予期せず電源び切れたとき 


停電や誤って電源コードをコンセントから抜いてしまった場合でも、内蔵されている電池により、ユーヴ 
データやスピードダイヤルの設定は保持されます。ただし、メモ U になをされていた原稿はすべて消えま 
す。 


電源び切れると、本機はなのよラな状態になります。 

-ファクスの送受信やコピーはでをません。 

-本機に電話機び接続されていれば、電話を受けることはできます。 

-電話をかけることびでさるかどラかは、電話機によって異なります。 

電源を入れると、メモ U クリアリスト（電源び切れたとさにメモ U にな巧されていた原稿のリスト）び自 
動的に印刷されます。 

用紙サイズび、 A 4、 LTR 、 または LGL 1；(かに設定されていた場合、あるいは用紙やインクび切れていた 
場合、メモ U ク U ア U ストは印刷されません。 

電源を入れたとをにインクび切れていたり、用紙トレイに用紙びセットされていないとさは、 LCD ディ 
スプレイに 〈3 eBk インクガア U マセン〉または〈ヨウシガア U マセン〉と表示されます。このように表 
示されたら、[セット]を押して、ちとの画面に戻してください。この場合、インクを交換したり、用紙 
を補充してもメモ U ク U ァ U ストは印刷されません。 


♦ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源び入5ないとき) 


電源コードを本機とコンセントに接続し、[電源 （1 砂）]を押すと、本機の電源び入り、 LCD ディスプ 
レイにメッセージび表示されます。 

エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ちください。 

LCD ディスプレイに何ち表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 


•ぶ脳* 


電源コードが正しく接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。 


[電源 （1 秒)]を}甲していない 

電源コードを接続し、魔源 （1 秒)]を巧ずと、電源が入り、 LCD ディ 
スプレイにメッセージが表示されまず。 
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コンセントに電流び流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
して < ださい。 




テーブルタップや OA タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 


テーブルタップや OA タップ延長コードなどを使っているときは、それ 
6をがして電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源が入る場合は、それ5が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ5に電源スイッチがあるときは、電源が入っているこ 
とを確認してください。 




電源コードが断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードが断線して 
いないか確認してください。 


♦ うまく印刷されないとき 


まったく巧刷されない、をれいに巧刷されないとを 


コピーしているとをやパソコンから印刷しているとき、または画)ファクス 
の印刷をしているとを 


C 原因） 


巧 A 


エラーランプが点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプび点滅した6」（一166ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


インクタンクが正しくセツトされて 
いない 

スキャナユニツトを開けて、インクタンクびしっかりセツトされているこ 
とを確認してください。また、インクタンクび正しい位置にセツトされて 
いるかち確認してください。（一132ぺージ） 


インクタンクの位置を間違えて取り 
付けている 

スキャナユニットを開けて、ラベルを確認して、インクタンクを正しい位 
置に取り付けなおしてください。（一132ページ） 

正しい位置に取り付けなおしたあと、へッドリフレッシングを2回〜3 
回巧なつてください。（一137ページ） 


正常にインクが出ていない、またはプ 
リントへッドの位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷してください。（一13曰ページ） 


用紙が厚ずざる 

64巨 / m 2~ 10已巨/ m ^①用紙を使つてください。（一吕1ぺージ） 


用紙トレイにセツトできる最大枚数 
を超えている 

用紙び最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減6してください。（一21ぺージ） 


用紙が正しくセツトされていない 

用紙が用紙トレイに正しくセツトされていて、用紙ガイドび正しく調整さ 
れているか確認してください。（一23ぺージ） 


用紙ががれたり反ったり（カール）し 
ている 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか5セットして 
<ださい。 


□ーラび巧れている 

□—ラを清掃してください。（一143ぺージ） 


つたとさには 
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用紙トレイに異物び入っている 

確認して、異物びあるとさは取り除いてください。 


インクびかなくなつている、またはな 
<なつている 

インクタンクを交換してください。（一132ページ） 


おずずめの用紙を随っていない 

おすずめの用紙を使ってください。（一21ページ） 


本機またはパソコンか5設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類が 
異なる 

本機の操作パネルで、セツトした用紙の種類を設定してください。 

(一27ぺージ） 


プリントへッドが巧れている 

プリントヘッドをクリー ニン グしてください。（一137ぺージ） 


本機の巧部び巧れている 

巧部がインクや紙粉でミちれていると、印刷面びこずれたり、インクで巧れ 
たりしまず。清掃してください。（一141ページ） 


コピーしているとを 


原稿び正しくセツトされていない 

原稿が、原稿台ガラスまたは極 ) ADF (自動給紙装置）に正しくセットさ 
れているか確認してください。 

(一19ぺージ） 


コピーしたい原稿に合わせて画質を 
調節していない 

本機の操作 y くネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 

(一2目ぺージ） 


原稿の裏表の向寺が正しくセットさ 
れていない 

コピーずる面を下にして原稿台ガラスにセットしてください。極 ) ADF 
(自動給紙装置）にセットずるときは、コピーずる面を上にしてください。 


本機で印刷したものを原稿として 
セツトしている 

本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことびありま 
ず。メモリカードか5印刷しなおずか、パソコンか5印刷しなおしてくだ 
さい。 


原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側、 
または極)透明シートが巧れている 

原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側、または画)透明シートを清掃してく 
ださい。（一141ぺージ） 


用紙び丸まってしまったとき 



(； 原因） 

インクび乾いていない 

印刷した用綱ホ、30〜60抄ほど扫搞5トレイに置いたままにして、イン 
クが乾いてか6取り出してください。 


用紙が薄ずぎる 

64邑 / m ビ~10已 g / m ビの用紙を使ってください。（一吕1ぺージ） 


セットする前か5用紙び反っている 
(カールしている） 

反りをなおしてか5セツトしてぐださい。 
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インクを大量に使う印刷をしている 


高品位専用紙やキヤノン光巧紙など厚めの用紙を使ってください。 


巧刷が途中で止まるとを 


コピーしているとをやパソコンか5巧刷しているとを、または画)ファクス 
のが刷をしているとを 


こ原因） 


■な!! J 巧 A 


用紙びラまく送5れない 

「まったく印刷されない、されいに印刷されないとさ」（一149ページ） 

をご質ください。 




長い時間、連続して印刷している 


長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷び一時的に停止しまず。しば5くずると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1已分 ly 上 
お待ちください。 

[ A 注意 I 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなつているので、軸5ないでくださ 
し、。 




写真やイラストなどびをく入ってい 
る原稿やで書を印刷している 

データ処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。処理が終わるまで 
お待ちください。印刷ずる部分びをい原稿やで書の印刷、または吕部 ly 
上の印刷を巧うと、インクを乾かず時間をとるために印刷び止まることび 
あ0まず。 


♦ メモリカード使用時のトラブル 


メモ U カードが認識されない 


メモリカードがカードス□ットに正 

♦ メモリカードをしっかり差し込んでください。（一已〇ぺージ） 

しく差し込まれていない 

♦ メモリカードを正しいカードス□ットに入れなおしてください。 


(一曰〇ぺージ） 


♦ メモリカードのおちて面（ラベル面）び上側になるよラに、カードス 


□ットに差し込んでください。（一曰〇ぺージ） 


xD Picture 力ードを力ードスロット 

xD Picture 力ードは CF 力ードアダプタに差し込んでか5力ードス□ッ 

に直接差し込んでいる 

卜に差し込んでください。 


メモリカードまたは CF 力ー ドアダプ 
夕 （ xD 円 cture カードの場合）び壊 
れている 


別のメモリカードで試してみてください。別のメモリカードで問題なく印 
刷できるときは、メモリカードが壊れている可能性びあります。このよラ 
な場合は、デジタルカメラでメモリカードをフォーマットずると回復ずる 
ことびありまず。メモリカードをフォーマットずると、メモリカードの 
データはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読めるとさは、画 
像データをコピーしてか6、フォーマットしてください。 

別のメモリカードを使っても問題び解ミ夫しないときは、 CF 力ードアタブ 
夕が壊れているか、メモリカードが本機でラまく動作していません。 


困つたとさには 
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メモリカード内の画像び認識されない 


C 原因） 


メモリカードに画像が入つていない 

メモリカードに画像データが入つているかどラか、デジタルカメラかパソ 
コンで確認してください。 


メモリカードの中に無効な画像デー 
夕が入っている 

LCD ディスプレイに〈メモリカードニファイルガアリマセン〉と表示さ 
れているときは、メモリカードの中に無効な画像データしかありません。 
また、メッセージが表示されているときは、171ぺージをご覧ください。 


メモリカードからラまくが刷でさない 


(； 原因） 


インデックスに r ? j が印刷される 

画像データが DCF に对応されていなかったり、 JPEG お式ではない可能 
性びありまず。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。 
また画像データが大さすざる可能性があります。本機か6印刷でさない 
ときは、パソコンか6印刷してみてください。 


メモリカードに書き込めない 


C 原因） 

•5 脚照 A 

〈カードカキコミキンシ〉び〈スル> 
になつている、またはフオトプリント 
モードになつている 

メニューか5〈カードカキコミキンシ> を〈シナイ> にしまず。フオト 
プリントモード ly がにしてか5 USB ケーブルをがし、もラー度接続しな 
おして < ださい。 


Windows 2000で「遅延書き込み失 
故エラー J と表示される 

〈カードカキコ S キンシ> を〈スル〉にしたあとや、フオトプリントモー 
ドに切りかえたあとは、 USB ケーブルをがして、もう一度接続しなおし 
て < ださい。 

IA を意 1 

Windows 2000で、〈力ードカキコミキンシ> を〈スル> にした場さ 
は、本機の電源を切って、もラー度電源を入れてください。データを八一 
ドディスクか5メモリカードにコピーずるときに、遅延書き込みエラーが 
猪生ずると、書き込みに失敗し、元のファイルび消去されることびありま 
ず。 


Windows XP で接続している 

Windows XP のプレビューでは、アクセス日時が書き込まれるため、〈力一 
ド カキコミ キンシ> を 〈スル> にしたり、フオトプリントモードにした 
りずると、書き込み保護エラーが表示されることがありまず。本機の電源 
を切って、もラー度電源を入れてください。 
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瓜 Windows エクスプ □- ラに[リムーバブルディスク]び表示されない 

、 J 

(■原因） 

•» 巧 A 

□—カルボリユームと CD - ROM ドラ 

次のよラに操作してください。 

イブの次に空いているドライプを 

1.ネットワークドライプに別のドライブを割り当てる。 

ネットワークドライプに割り当てて 
いる 

2.パソコンを再起動ずる。 


函颇りがし]アイコンび表示されない （Windows 200 0) 


こ原因） 


•ぶ!! lEgA 


複合機の場合は、電源を切ったり、 
USB ケーブルをがしたりしたときに 
表示される[デバイスの取りかしの警 
告]画面で、[タスクバーに[取りか 
し]アイコンを表示ずる]にチェック 
マークを付けても 、 Windows 2000 
では[取り列し]アイコンは表示され 
ない 


本機の電源を切ったり、 US 日ケーブルをがしたりしたときに、邸りが 
し]アイコンを使って取りがしの操作をずる必要はありません。 




函[八ードウエアの追力 D と削晩画面の [ A - ドウエアデバイス]欄に本 
機び表示されない （Windows 2000) 

一 J 

(原因） 

•ぶ!! iGgA 


瓜メモリカードがリムーバブルディスク]; m のドライブとして認識されてしまう 



•ぶ!げぷ扇 

(原因） 

メモリカードをセツトしたままパソ 
コンを起動している 

パソコンによっては、このような現象び起こる場合びありまず。メモリ 
カードを取り出してか6、パソコンを起動しなおしてください。 


複合機の場合は、[八ードウ I アの追 
加と削除]画面の[八ードウエアデバ 
イス]欄に本機が表示されない 


[デバイスの取りがしの警告]画面で、 r 次のデバイスを取り外すには、〕 
ント□ールパネルの[ハードウェアの追加と削除]を使用して、デバイス 
を停止してください。 J と表示されまずが、本機の電源を切ったり 、 USB 
ケーブルをがしたりするとをに、[八ードウ王アの追加と削除]を使って 
取りがしの操作をずる必要はありません。 




函 Windows エクスプ □- ラで[縮ル版]表示ができなし 、 （Windows 2000) 

一 A 


•ぶ!! J ぷ A 

(原因） 

〈カードカキコ S キンシ〉が〈スル> 
になつている、またはフオトプリン 
トモードになつている 

メニューか5〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ〉にしまず。フオト 
プリントモードむ列にしてか6 USB ケーブルをがし、もラー度接続しな 
おして < ださい。 


困つたとさには 
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函パソコンが起動しない 


こ原因） 




メモリカードをセットしたまま、パソ 
コンを起動した 


パソコンによっては、このよラな現象び起こる場合びあります。メモリ 
力ードを取り出してか5パソコンを起動してください。 

パソコンの BIOS の設定で、 Windows を起動するハードディスクの起 
動順序を、 USB デバイスより先にずるとメモリカードをセツトしたまま 
でもパソコンを起動できるよラになりまず。 BIOS の設定のしかたにつ 
いては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


♦風インス!ル•アンインス!ル（削除）がうまくいかないとき 
MP ドライバ / MP Toolbox 共通 


•ぶ脳 A 


『セットアップガイド』の手順に沿つ 
てインス1-ールしていない 

手順をまちがえているときは、インス!-ールをやりなおしてください。 
エラーび発生してインス1ルが途中で終わつてしまつたとさは、パソコ 
ンを再起動してか6インストールをやりなおしてください。 


ほかのアプリケーションが起動して 
いる 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションが起動して 
いるとさは、すべて終了させてか5、インス!-ールをやりなおしてくださ 
い。 


古い MultiPASS のソフトウエアびイ 
ンス1ル立れている（スタートメ 
ニューの [プ□グラム]にに3口0口 
Multi PASSJ で始まる6のび登録さ 
れている） 

古い MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したがつてアンインストール（削除）してか5、インストールをやりなお 
して < ださい。 


MP Toolbox のみ 


( 原因） 

巧 • 

何6かの原因で、インス!-ールが途中 
で止まり、不要なファイルが残つてい 
る 

次の手順にしたがってください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル)） 

1. 強制上書をインス!ルの準備をずるために、デスクトップの[マ 
イコンピュータ]をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを開いて、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ T 001 box ¥ Setup ¥ Frcinst exe 

を夕’プルクリックしまず。 

2. ひとつ上の階層（フオルダ）に戻り、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ T 001 box ¥ Setup.exe 
をダブルクリックして、上書きインストールしまず。 
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MP Toolbox より巧に MP ドライバ 

スタートメニューか 6 [タスクバーとスタートメニューのプ□バティ]画 

を削除した 

面を開いて、に anon ] フォルダを削除してください。 


い' C - ジョンの競合」という画面が表示された (Windows 98) 



インス I ルの途中で、「パージョンの競合 J 、 [Windows 98のフアイ 
ルとは言語または..」という画面が表示されたときは、[はい]か[いい 
え]をクリックしてください。どち5をクリックしてちこのあとのインス 
トールの操作を問題なく続け5れます。インストールされた MP ドライ 
パは、問題なくご使用になれまず。 


Windows XP にアップグレードした5、ソフトウエアが使えなくなった 


本機のソフトウェアびインストール 
されている Windows 98/ Me / 
2000を、本機のソフトウェアをア 
ンインストール（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 


本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インストールしなお 
してください。（一120ページ） 


[デバイスマネージャ] 

こ緑の！;？]マークび表示される （Windows Me ) 


[デバイスマネージャ]に緑の!;?]マー 
クが表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニパーヴルシ 
リアルバス）コント□—ラ]の山 SB 互換デバイス]に緑のに]マー 
クが表示されまずび、問題はありません。そのままお使いください。 

セットアップ CD - ROM に付属している 、 ArcSoft PhotoStudio や 
e . Typist エントリーをインス!ルしたび、 MPToolbox に登録されない 


MP Toolbox び起動しているときに 
アプ U ケーシヨンをインス1ルし 
た 

設定画面の[初期設定に戻ず]をクリックすると登録されまず。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


MP ドライバのみ 

> 

(原因） 

•» 巧 A 

Windows 2000 Service Packl 

Windows 2000 Service PackllU 降をインストールしてください。 

( SPl ) がインス!ルされていない 

Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。 

アンインストール（削除）に時間がかかる (Windows XP ) 




ほかのアプリケーシヨンび起動して ウイルスチェックプ□グラムなどのアプリケーシヨンが起動していると、 
いる アンインストール（削除）に時間びかかることびありまず。アンインス 


I -ール（削除）ずるとをは、ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのア 
プリケーシヨンを終了させてか5、アンインストール（削除）を実して 
<ださい。 


アンインス!ル（削除）したのに、スタートメニューに [ Canon ] の 
フオルダび残つている 


つたとさには 
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♦ E ® パソコンか 5 うまく巧刷でをない 


CWm ~) •服ぶ* 


LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入6ないとき） J 
(一148ぺージ）をご覧ください。 


BJ ステータスモニタのイラストの背 
景が黄色やホになっている 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたがって巧 t 処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

「サービスエラー曰100」と表示されているとを： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを取り 
除き、パソコンで印刷を中止してか5 [セット]を巧してください。（一 
14己ぺージ） 

それでも、メッセージが消えないとさは、本機の電源を切ってから、もラ 
一度、電源を入れてください。 


□0S で印刷しよ5としている 

Windows でのみ印刷でさまず。 DOS では印刷でをません。 


パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー」、「一般保護違反」と表示されて 
いるときは、印刷に使っているアプリ 
ケーシヨンび、 0S に対応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用 
の 0S に対応していない場合は、印刷はでさません。 


アプリケーシヨンに十分なメモリび 
割り当て6れていない 

ほかのアプリケーションが開いているときは、それ5を閉じて使用可能な 
メモリ客量を増やしてくだをい。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 


アプリケーシヨンのページ設定や印 
刷設定び間違っている 

正しい設定にしてか6、もラー度印刷してください。 


八ードディスクに十分な空を容量び 
ない 

不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 


プリンタドライバに不具合がある 

MP ドライバをアンインストール（削除）してか目、インス!ルしなお 
してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


ケーブルが長ずざる 

己メートル W 內の USB ケーブルをお使いください。 


印刷の濃度が濃い 

プリンタドライバで慮度を高く設定して印刷ずると、用紙び波巧つことが 
あります。プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調 
整]で[マニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリッ 
クし、[濃聞のスライドパーをドラッグして、ほい設定にしてください。 


特定ので書を印刷ずるとをだけ、意味 
不明なで字や記号び印刷される 

そので書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、 
アプリケーションに問題がある可能性びあります。アプリケーションの 
製造元にお問い合わせください。 


白いずじが出る 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[をれ 
し、]に設定してください。 
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インクなしのメッセージび、 BJ ス 
テータスモニタと LCD で違ラ表示に 
なつている 

パソコンか5巧刷中に、 LCD ディスプレイや BJ ステータスモニタに、 
インクなしのメッセージび表示されたとさ、本機の[セット]を巧した 
り、ジョブをキャンセルしてエラー表示を解除すると、巨 J ステータスモ 
二夕の表示は、[インクが残り少なくなつていまず。]に変わり、一時的に 
パソコンか5の印刷を継続できまず。 

ただし、 LCD ディスプレイのメッセージはインクなしの表示のまま変ね 
りません。インクタンクを交換してぐださい。 


上記むがの原因が考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


[©共有プリンタでが刷でさない 

一 ^ 


■ぶ！! J ぶ • 

〔原因） 

ヴーバ（本機び接続されているバソコ 
ン）の電源び入っていない 

サ ー j (の電源を入れてください。 


サーバでプリンタ共有が設定されて 
いない 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一『ソフトウェアガイド』 
(電子マニュアル)） 


クライアントか6共有プ U ンタへの 
アクセスを許可するよラに、ヴーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスでをるよラに設定し 
て < ださい。 


コート紙に印刷している 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[され 
し、]に設定してください。 


用紙の裏側に印刷している 

用紙には、裏表のあるものびありまず。裏返して印刷してみてください。 

プ□フ王ッシヨナルフォトぺーパーなど、用紙の種類によっては片面にし 
か印刷でさないちのちあ0まず。 


印刷可能領域の列側に印刷している 

で書が、推奨されている印刷巧能領域におさまるよラに、アプリケーシヨ 
ンで余白の設定をかえてください。 




[用紙の種類]の設定び間違っている 


プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[用紙の種類]を， 
印刷する用紙に合わせて設定してください。印刷内容によっては設定び 
適切でも印刷面がこずれることびありまず。また、[給紙方ミま]を [ASF 
(こずれ改善)]に設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マ 
ニュアル)） 


つたとさには 
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♦ 画)ファクス受信のトラブル 


ファクスび受信されない、印刷されない 

一 J 

(原因） 

巧 A 

LCD ディスプレイになにも表示され 

[LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入6ないとき） J 

ていない 

(一148ページ）をご覧ください。電源が入っていないと、ファクスを 


受信でさません。 


エラーランプび点滅している 

エラーランプび点滅しているとさは、「エラーランプび点滅した 6J (一 


16巨ぺージ）をご覧ください。 


電源び入っていない 


[電源 （1 秒)]を巧し、電源を入れてください。 


電話機（か巧け電話、留守番電話、パ 

国に接続しなおしてくださし、。卜『セットアップガイド J) 正しく接続 

ソコンのモデムなどの周辺機器）び電 

されると本機か5 ノイズが聞こえなくなりまず。 

話回線用の接続端子0に接続されて 


ぃる U 



手動受信モードのとき、[スタ ー ト]を 
押さないで、あるいはリモート受信の 
の番号をダイヤルしないで受話器を 
戻した 


これ6の操作を巧わずに受話器を戻ずと、電話び切れてしまいまず。受話 
器を戻す前に、[スタート]を押ずか、リモート ID の番号をダイヤルし 
て < ださい。 


受信 モー ドにしたがった操作をして 
いない 


受信モード （LCD ディスプレイの左下の表示）を確認し、受信モードに 
したがつた操作をしてください。（一114ぺージ） 


2004 01/ 01 THU 15; 00 

ヒヨウシ'‘ユン 


シ、' 


ク 


受信ちード 




メモリがいっぱいになっている 

メモリに保ちされている原稿を巧刷ずるか削除して（一110ぺージ）メ 
モリを空けてか5、もラー度送信しても6つてください。 




受信中に エラーが 発生している 


>LCD ディスプレイのエラーメッセージを確認してください。 

(一166ぺージ） 

♦通信管理レポートを印刷して、エラーが起さていないか確認してくださ 
し、。（一曰日ぺージ） 




モジユラージ ヤツ クケープルが正し 
く接続されていない 

モジュラージャックケーブルが正しく接続されているか確認してくださ 
し、。（一『セットアップガイド J) 
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CNG 信号（ファクスであることを示 
ず信号）を送れない機器か6送信され 
ている 

ファクス機によっては、 CNG 信号を送れないものがありまず。この場合 
は、手動受信モードにしてファクスを受信してください。卜116ぺージ） 


受信したファクスの画質び悪い 

C ^ H ) ぶ A 

fECM 受信 J の設定び〈シナイ> に 
なつている 

「受信機能設定〈ジユシンキノウセツテイ > J の 「 ECM 受信 〈 ECM ジユ 
シン〉」を〈スル> に設定してください。（一181ページ） 


送信側のファクスが巧れている 

ファクスの画質は、主に送信側のファクス機によってミ夫まりまず。送信側 
に連結して、読み取り部分がミちれていないか確認しても6ってください。 




電話とフアクスの受信び自動のに切りかわ5ない 

、 ノ 

〔原因） 

•ぶ!! J 巧 • 


受信モード ( LCD ディスプレイの左 
下の表示)が〈ルス TEL > または 〈 FAX / 
TEL > になつていない 


受信 モー ドを〈ルス TEL > 懼守 TEL 接続 モー ド）か < FAX / TEL > 作 AX / 
TEL 切りかえ モー ド）に設定していないと電話とファクスは自動的に切 
りかわりません。〈ルス TEL > のときは、本機に留守番電話を接続し 
(一『セットアップガイド』）、応答メッセージが正しく録音されているこ 
とを確認してください。 


ファクスを自動のに受信でをない 

一 ^ 


•» 巧 A 

[原因） 

LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入6ないとき ） J 
(一148ぺージ）をご質ください。電源び入っていないと、ファクスを 
受信でさません。 




受信モード （ LCD ディスプレイの左 
下の表示）が〈ジドウ>、〈ルス TEL >、 
または 〈 FAX / TEL 〉 になつていない 


受信モードび〈シュドウ> になっているとをは、受話器をとって、[スター 
卜]を巧すか、リモート ID の番号をダイヤルしないとファクスを受信で 
さません。 

ファクスが送5れてきたときに、自動的に受信したい場合は、受信モード 
を〈ジドウ> (自動受信 モー ド）か〈ルス TEL > 懼守 TEL 接続 モー ド） 
か 〈 FAX / TEL 〉（ FAX / TEL 切りかえ モー ド）に設定してください。 

卜11巨ぺージ）留守 TEL 接続モードのときは、本機に留守番電話を接 
続し（一『セットアップガイド』）、応答メッセージが正しく録音されてい 
ることを確認してください。 


つたとさには 
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ECM (自動誤り訂正モード）方式で受信できない 


•ぶ励* 


に CM 受信」の設定が〈シナイ〉に 
なつている 

「受信機 S 目設定〈ジュシンキノウセッテイ>」の 「 ECM 受信 〈 ECM ジュ 
シン〉」を〈スル> に設定してください。（一181ぺージ） 



送信側のファクスび ECM に対応して 
いない 

送信側のファクスが ECM に対応していないときは、エラーをチェックし 
ない標準モードで受信されまず。 




受信時にたびたびエラーび発生する 


•ぶ圏* 


受信開始速度〈ジュシンスタートス 
ピード〉び速い設定 （33600 bps ) に 
なつている 

受信開お速度の設定を遅くしてください。182ページ）電話回線や 
接続のげ態がよくないとさは、受信開始速度を遅くすると、エラーび解消 
されることがありまず。 



送信側のファクスび正常に動作して 
いない 

送信側に連結して、ファクスび正常に動作しているか確認しても6つてく 
ださい。 



♦ 画)ファクス送信のトラブル 




ファクスを送信でをない 


•服ぶ • 


LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入6ないとき ） J 
(一148ぺージ）をご覧ください。 



エラーランプが点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した 6 J (一 16白ペー 
ジ）をご覧ください。 



通信中/メモリランプび点滅してい 
る 

•電話回線（モジュラージャックケーブル）对因1に接続しなおしてくだ 
さい。（一『セットアップガイド』） 

• メモリか5他の原稿が送信されていまず。他の原稿の送信が終了ずるま 
で'侍ってください。 



電話回線（モジュラージャックケープ 
ル）び g に接続されている 

@に接続しなおしてください。（一『セットアップガイド』）正しく接続 
ずると本機か5ノイズが聞こえなくなります。また何も聞こえないとき 
は、電話回線に問題がありまず。電話会社に連結してください。 



電話回線の種類（プッシュ回線/ダイ 
ヤル回線）が正しく設定されていない 

電話回線の種類び誤っていても、ファクスの受信はでをまず。受信でをる 
のに送信できないときは、電話回線の種類を確認して設定をかえてくださ 
し、。（一180ぺージ） 
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スピードダイヤルに正しくファクス 
番号が登録されていない 

スピードダイヤルを使用してダイヤルしたとをは、ファクス番号び正しく 
登録されているか確認してください。（一日白ページ） 


ダイヤルした番号が間違っている 

番号を確認して、もラー度ダイヤルしなおしてください。 


送信中にエラーび発生している 

♦ LCD ディスプレイのエラーメッセージを確認してください。 

(一166ぺージ） 

•通信管理レポートを印刷して、エラーの巧客を確認してください。 

(一9目ぺージ） 


送信先のファクスび G 3 に対応してい 
ない 

送信先のファクスが G 3 に巧応しているか確認してくださし、対応してい 
ないと送信でをません。 


ADSL モデムを使つている 

電話回線の種類び自動的に正しく設定されないことがありまず。手動で 
設定してください。（一 ISO ぺージ） 


発信音が聞こえない 

電話回線に問題がありまず。電話会社に連絡してください。 


原稿び正しくセツトされていない 

一度原稿を取り出し、原稿台ガラスまたは ADF (自動給紙装置）に正し 
<セットしなおして<ださい。（一1目ページ） 


LCD ディスプレイに送信先が表示さ 
れている 

メモリか5他の原稿び送信されています。他の原稿の送信び終了ずるまで 
待って < ださい。 


されいにファクスび送信でさない 

、 ノ 


■ぶ’脈 A 

(原因） 

原稿び正しくセットされていない、ま 
たは原稿台ガラス、原稿台カバーの裏 
側、または透明シートがミちれている 

•一度原稿を取り出し、原稿台ガラスまたは ADF (自動給紙装置）に正 
しぐセットしなおしてぐださい。（一1目ページ） 

•コピーをとつてみてください。されいにコピーできるときは、送信巧の 
ファクスび原因だと思われまず。送信先に問い合わせて、確認しても 

5つてください。されいにコピーできないとをは、本機を清掃してくだ 
さい。（一141ぺージ） 


送信したい原稿に合わせて画質を調 

本機の操作パネルで、セットした原稿に合わせて画質（解像度）を調節し 

節していない 

てください。（一102ぺージ） 


送信したい原稿に合わせて濃度を調 
節していない 

本機の操作パネルで、セットした原稿に合わせて濃度（明るさ）を調節し 
てぐださい。（一103ぺージ） 


原稿の裏表の向さが正しくセットさ 
れていない 

ファクスずる面を下にして原稿台ガラスにセットしてくださし1 。 ADF (自 
動給紙装置）にセットずるときは、ファクスずる面を上にしてください。 


厚い原稿（最大20 mm ) や力ールし 
ている原稿をファクスしよラとして 
いる 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 


つたとさには 
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ECM (自動誤り訂正モード）方式で送信できない 



C 原因） 

「 ECM 送信」の設定が〈シナイ〉に 
なつている 

r 送信機能設定〈ソウシンキノウセツテイ>」の 「 ECM 送信 〈 ECM ソウ 
シン〉」を〈スル> に設定してください。（一 ISO ぺージ） 


送信先のファクスび ECM に対応して 
いない 

送信先のファクスが ECM に対応していないときは、エラーをチェックし 
ない標準モードで送信されまず。 


送信時にたびたびエラーび発生する 

一 ^ 

(原因） 

•な匿 • 

送信開始速度〈ソウシンスタートス 

送信開始速度の設定を遅くしてください。（一181ページ）電話回線や 

ピード〉び速い設定 （33600 bps ) に 

接続の状態がよくないとさは、送信開始速度を遅くずると、エラーび解消 

なつている 

されることがありまず。 


♦ 画)電話しようとしたび 


ダイヤルでさない 


•な！! 

( 原因） 

LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入6ないとき ） J 
(一148ぺージ）をご覧ください。 


モジユラージ ヤツ クケープルが正し 
く接続されていない 

モジュラージャックケーブルが正しく接続されているか確認してくださ 
し、。（一『セットアップガイド』） 


電話回線の種類（プッシュ回線/ダイ 
ヤル回線）が正しく設定されていない 

電話回線の種類を確認し、設定をかえてください。（一180ページ） 


通話中に電話び切れてしまう 


ぶ A 

( 原因） 

本機の電源コードびコンセントに 
しっかりと差し込まれていなし、、また 
は電話線、電話機（が付け電話、留守 
蚕電話、パソコンのモデムなどの周辺 
機器）びしっかり差し&まれていない 

テーブルタップや 0 A タップ、延長コードに接続しているときは、それ5 
が正しく接続され、それ6に電源スイッチびあるとさはオンになっている 
ことを確認して<ださい。また電話線、電話機（が付け電話、留守番電 
話、パソコンのモデムなどの周辺機器）びしっかり差し込まれていること 
ち確認してください。 
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♦ スキヤンがうまくできない 


( 原因 




USB 八プゃ中継器が故障している 

USB ケープルを直接パソコンに接続して画像び読み込めるときは、 USB 
八ブや中継器が故障していまず。正常なものと交換してください。 




USB 2.0ち t 応の USB 八ブに接続して 
いる 


USB2.0 搭載のパソコンと本機を USB 2.0対応の USB/ Vブでつないで 
いると、スキヤンずることびでさないことがあ0まず。そのとをは、 USB 
ケープルを直接パソコンにつないでください。 

USB 2.0対応の USB 八ブ経由で接続したいときは、次の操作で、 INI 
ファイルを書さかえてぐださい。 

あ6かじめ、1.で開くファイルを、他のフオルダにコピーずるなどして、 
書をかえる前のファイルを保をずることをおずずめしまず。 

1 . メモ帳などのテキストエディタで、次のファイルを開をまず。 

# Windows 98/Me のとき 
Windows ¥ System ¥CNCMP 己を ini 

# Windows 2000のとき 
WINNT¥system32¥CNCMP 已 2.ini 

# Windows XP のとき 
WIND0WS¥SYSTEM32¥CNCMP52.ini 

2. 最後の行の下に次の 2 巧を追加して、保をしまず。 

このとを、他の到5分を書をかえないよラにま意してください。 

[Scan] 

ReadSize=l 6 




隱 MP Toolbox か ScanGear MP 
か WIA ドライバで[原稿の入力部] 

び正しく設定されていない 

原稿台ガラスまたは ADF (自動給紙装置）のいずれか、原稿をセットし 
た方を選んでください。 




本機のソフトウエアをインスIル 
したあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインストールした 


本機のソフトウェアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインスIルずると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いちのと置きかねり、画像を読み込めなくなることがあります。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インス 
Iルしなおしてください。（一120ぺージ） 


Windows の[コント□—ルパネル] 
の[スキヤナとカメラ]で本機び認識 
されていない 


次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキャナとカメラ]に本機のア 
イコンびあるか確認してください。 

1 . USB ケーブルが接続されていることを確認してか5パソコンを起動 
して < ださい。 

2. タスクバーの[スタート]ボタンか5、隱赶一[コント□—ルパネ 
ル]をクリックしまず （Windows XP のときは、タスクバーの[ス 
タート]ボタンか6 [コント□ールパネル]をクリックしまず)。 

3. [スキャナとカメラ]をダプルクリックしまず （Windows XP のとき 
は、[プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキャナ 
とカメラ]をクリックしまず)。 

4. [スキャナとカメラ]の中に [Canon MP 74 0] またはに anon 
MP710] (Windows XP のときは、 [WIA Canon MP 74 0] また 
は [WIA Canon MP710]) びあれば、認識されていまず。ないと 
をは、本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インス 

Iルしなおしてください。（一120ぺージ） 




メモリび足りない 

起動しているほかのソフトウェアを終了してか6やりなおしてください。 


つたとさには 
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八ードディスクの空さ容量が不足し 
ている 

とくにデータが大さくなってしまラ文書を高解像度で読み込むときは、 
八ードディスクに十分な空きがあるかどうか確認してください。たとえ 
ば、 A4 判の文:書をカラー巨00 dpi で読み込むときは、最低300 MB の 
空きび必要でず。十分な空を容量を確保でさないときは、解像度を下げて 
読み込んでください。 


Photosh 叩の使用メモリの割り当て 
び適正ではない 

メモリの使用が況 （ [編集]メニューの[環境設定] 一[メモリ•画像 
キャッシュ]をクリックします）で Photoshop の最大使用メモリ割り当 
てを10%か20%に変更してください。 


スキャン解像度がほい 

画像び粗いときは、スキャン解像度を上げてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


アプリケーシヨンの表示倍率が等倍 
に設定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にし 
てください。アプリケーションによっては、かさく表示ずると画像びをれ 
いに表示されないちのびあ0まず。 


印刷物をスキャンずると稿模様び出 
る 

ScanGearMP の[モアレお減]をに N] にしてください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


ディスプレイの表示色ががない 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「Hi 呂 h Color (16 ビッ 
卜または24ビット)」 ly 上に設定してください。 


スキャンずる節囲が指定されていな 
い 

ScanGearMP の[マルチスキヤン]をクリックずると、原稿が自動の 
に節囲指定されまず。 

写賣など、原稿の周囲に白いフチびあるとさやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）とさは、ご自分で節囲を指定してください。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


極)原稿び ADF (自動給紙装置）には 
さまつている 

[セット]を}甲ずと、原稿が出てさまず。 


上記 urn の原因が考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


MP Toolbox のボタンをクリックすると別のアプリケーシヨンび起動し 
てしまラ 

一 ^ 


•な!! J 巧 A 

( 原因） 

MP Toolbox で、リンクさせたいア 
プリケーシヨンが設定されていない 

MP Toolbox の各スキャンボタンをクリックして表示される設定画面 
で、[設定]ボタンをクリックしてリンク先に起動したいアプリケーシヨ 
ンを設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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[スキヤナとカメラ]のアイコンか5プ□パティ画面を開いて設定したが、 

その設定にな5ない （Windows 2000) 

一 ^ 


•ぶ!! J ぷ A 

バソコンを再起動していないため、設 

設定び終ねつた6、パソコンを再起動してください。 

定びち効にな6ない 



マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


が 加ぶ A 


原稿を置く位置や置をかたび正しく 次の条件を満たずよラに原稿を置いてください。 
ない •原稿台ガラスの端と原稿の間は、1 cm む上離ず 


•原稿と原稿の間は、 1cm む上離ず 

♦原稿は10枚まで 

♦まつずぐに置く（傾きは10度む巧) 




原稿台ガラスまたは原稿台カバーの 
裏側が巧れている 

原稿台ガラスまたは原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一141 
ぺージ） 


2巧 ly 上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーシヨンの取扱説明書で調べるか、アプリケーシヨンメーカーに 
お問い合わせ < ださい。 


厚い原稿（最大 20 mm) や力ールし 
ている原稿をスキャンしよラとして 
いる 

原稿台カバーを手で}甲さえて読み込んでください。 


原稿が 1cm 角の正ちおよりかさい 

1 cmxi cm の正方おより小さい原稿はマルチスキャンでは読み込めま 
せん。 1 枚ずつ読み込んでください。 


長い辺び、短い辺の4倍 ly 上の細長い 
原稿をスキヤンしよラとしている 

長い辺が、短い辺の4倍 ly 上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込 
めません。1枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像が、パソコンの画面で大きく（ルさく）表示される 

•ぶ脳 A 

アプリケーションで、画像を大きく 
(ルさく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を拡大（縮か）してください。 

ただし、 r ペイント J や「イメージング」で画像を開くと、大きく表示さ 
れることがあり、縮小でをません。 


解像度が高ずぎる、またはおずざる 

辭像度を高くずると大きく表示され、借くずるとかさく表示されます。目 
的の大をさに表示されるよラに、解像度を設定してくだをい。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


困つたとさには 
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♦ ノズルチェックパターンびきれいにが刷されないとき 

「プ U ントヘッドのメンテナンス」（一134ページ）をご覧ください。 


♦ エラーランプび点滅した5 

印刷中に紙づまりなどび起をたとをにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージび表示されているとさ _ 

Q LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してください。 

0 メッセージにしたびって問題を解ミ夫してください。 

LCDX ッセージについては、1目目ページを参照してください。 

0比ット]を巧して操作を続けます。 

エラーランプび消えます。 

問題を解ミ夫でをないときは、本機の電源を切り、電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コー 
ドを接続し、電源を入れてください。 

メッセージび表示されていないとき（紙づまりでないとき） _ 

お電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きまず。 

0已秒間待ってか5、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてくださ 

ぃ。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れなおしても、エラーランプび点滅するとき _ 

お買いホめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


♦ LCD メッセージ 

本機でエラーび発生すると、 LCD ディスプレイにメッセージび表示されます。なのメッセージー覧を参考 
にしてエラーの原因を確認し、対処してください。 


メッセージ 

■恩口 ■ 


[ 参照ページ】 

3eBk インクガアリマセン 

ブラックインクタンクのイン 

インクタンクを交換してくださ 

132ぺージ 


クが空でず。 

い。 
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巨 C インクガアリマセン 

シアンインクタンクのインク 
び空でず。 

インクタンクを交換してくださ 
い。 

132ぺージ 


6M インクガア U マセン 

マゼンタインクタンクのイン 
クが空でず。 

インクタンクを交換してくださ 
い。 

132ぺージ 


巨 Y インクガアリマセン 

イエローインクタンクのイン 
クが空でず。 

インクタンクを交換してくださ 
い。 

132ぺージ 


CD-R トレイジャム 

CD-R トレイにセツトした CD- 
R び正しくセツトされていませ 
ん。 

CD-R トレイを引き出し、 CD-R 
をセツトしなおして<ださい。 

11 ぺージ 


CD-R トレイヲセツトシテク 
ダヴイ 

CD-R トレイびセットされてい 
ません。 

CD-R トレイをセットしてくだ 
さい。 

77ぺージ 


CD-R ヲセツトシテクタサイ 

CD-R がセツトされていませ 
ん。 

CD-R トレイを引き出し、 CD-R 
をセツトしてか5、 CD-R トレイ 
をセツトしなおしてぐださい。 

77ぺージ 


画） ECM ジユシン 

ECM モード（エラー再送モー 
ド） でファクスを受信中でず。 

ECM モードで受信ずると、通常 
の受信より時間びかかることび 
ありまず。速く受信したいとさ 
や、電話回線に問題びないとき 
は、 ECM を〈シナイ〉に設定し 
てぐださい。 

181ぺージ 


固を ECM ソウシン 

ECM モードでファクスを送信 
中でず。 

ECM モードで送信ずると、通常 
の送信より時間びかかることが 
ありまず。速く送信したいとさ 
や、電話回線に問題びないとき 
は、 ECM を〈シナイ> にしてく 
ださい。 

180ぺージ 


極）アイテオウトウナシ 

送信先のファクスび応答しま 
せん。 

番号び正しかったか確認してく 
ださい。しば6く f 寺ってか6、送 
信しなおしてください。 



極）アイテサキヨウシナシ 

送信先のファクスに用紙びな 
いか、メモリびいっぱいです。 

送信先に連結して、用紙を補巧ず 
るか、メモリを空けても6つてく 
ださい。 



インサツデキナイファイル 
ガア IJ マス 

パソコンやデジタルカメラで 
加工された画像があります。 

印刷されなかった写真を調べて、 
パソコンか5印刷してください。 

122ぺージ 


画）ウケツケバンゴウ 

0000 

ファクスにこの番号び付け5 
れました。 

必要に応じて、この番号を書を留 
めて < ださい。 

112ぺージ 


オマチクダサイヒヤシテイ 

7ス 

印刷中に、プリントヘッドび過 
熱しずぎた可能性びありまず。 

プリントへッドの熱び;ちめるま 
で、しば5くお待ちください。温 
度が下びると、巧刷び再開されま 
す。 



つたとさには 
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力ードノ データガヨ s トレマ 
セン 

カードヲセツトシナオシテク 
ダヴイ 

メモリカードの中のデータに 
アクセスでさません。 

デジタルカメラでメモリカード 
巧のデータを確認してください。 



力ードノ データガヨ=トレマ 
セン 

デンゲンヲイレナオシテクダ 
サイ 

力ードス□ツトに問題びあり 
まず。 

別のモードに切りかえるか、本機 
の電源を切ってか5、ちラー度電 
源を入れてください。それでも 
メッセージが表示されるときは、 
キヤノンお客様相談センターに 
連結してください。 



力ードリーダーシヨウチユ 
ク 

バソコンで力ードス□ットび 
使われているときに、フォトプ 

U ントしよラとしました。 

パソコン側の力ードス□ットの 
使用が終わるまでお待ちくださ 
い。 



カートリッジガアリマセン 

本機にプリントへッドび取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けてく 
ださい。 

セツトアツ 
プガイド 


カートリッジジャム 

プリントへツドび動をません。 
紙づまりが原因でず。 

詰まっている紙を取り出ずか、プ 
リントへッドホルダの動をを巧 
ばているちのを取り除いてか5、 
[セット]を巧してください。プ 
リントへッドホルダは手で動か 
さないで < ださい。 

14已ぺージ 


カバーガシマッテイマセン 

動作中にスキャナユニットび 
開け6れました。 

スキャナユニットを閉じて<だ 
さい。 

— 


力=ジマリヲトリノゾイテ 
クダサイ 

セツトキーヲオシテクダヴ 
イ 

用紙び詰まっていまず。 

詰まっている紙を取り除いて、用 
紙トレイに用紙をセットしてか 
5、[セット]を巧してぐださい。 

14已ぺージ 


極)ゲンコウガナガスギマス 
セツトキーヲオシテクダヴ 
斗 

原稿の長さが1 m を超えてい 
るか、原稿が ADF (自動給紙 
装置）の中に詰まっていまず。 

ADF (自動給紙装置）の中の原 
稿を取り除さ、[セット]を巧し 
てください。1枚の原稿の長さを 
imjy 巧にして、送信あるいはコ 
ピーしなおして < ださい。 

147ぺージ 


極)ゲンコウヲテンケンシ 
テクダヴィ 

フイータ’カバーがきちんと閉 
じていません。 

フイータ’カバーを閉めなおして 
ぐださい。 

142ぺージ 

原稿が ADF (自動給紙装置）に 
正しぐセツトされていないか、 
紙づまりでず。 

原稿を ADF (自動給紙装置）か 
6取り出して、もラー度セットし 
てください。紙づまりのときは、 
詰まった原稿を取り出してくだ 
さい。 

20ぺージ、 
147ぺージ 


回をコノタンシュクダイヤル 
A ツカエ7セン 

手動送信で、グループび登録さ 
れている短縮ダイヤルをダイ 
ヤルしました。 

手動送信ずるとをは、テンキーで 
ダイヤルするか、ファクス/電話 
番号が1つだけ登録されている 
短縮ダイヤルを使ってください。 
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画）コノワンタッチ八ツカ 
エマセン 

手動送信で、グループび登録を 
れているワンタッチダイヤル 
をダイヤルしました。 

手動送信ずるとさは、テンキーで 
ダイヤルずるか、ファクス/電 i 舌 
番号が1つだけ登録されている 
ワンタッチダイヤルを使つてく 
ださい。 



極)ジドウリダイヤル 

フアクスの送信先が話し中か、 
応答がなかったので、リダイヤ 
ル'待機中でず。 

自動的にリダイヤルするまで待 
ちまず。自動リダイヤルを中止 
ずるとをは、リダイヤルの呼び出 
しが始まった5、[ストップ/リ 
セット]を巧し、 LCD ディスプ 
レイの表示にしたびってくださ 
し>。メモリか5原稿を消去ずるこ 
とちでをまず。 

10日ぺージ、 
181ぺージ 


画)ジユワキヲオイテクダ 
サイ 

か付電話機の受話器ががれて 
いまず。 

受話器をさちんと戻してくださ 
い。 

— 


極）シ□ク□モードデヤリナ 
オシ 

送信先のファクスがカラーの 
送受信に対応していないファ 
クスでず。 

白黒モードで送信しなおしてく 
ださい。または、「カラーダイレ 
クト送信 J を〈スル〉に設定して 
ください。 

102ぺージ、 
181ぺージ 


スタートデキマセン 

パソコンか6印刷している途 
中で USB ケーブルびはずされ 
ました。 

1分間お待ちください。それでち 
動作しないときは、いったん電源 
コードを抜いて、もラー度差し込 
んで < ださい。 



画)ストップキーガオサレマ 
シタ 

[ストップ/リセット]を巧し 
たので、送受信び中止されまし 
た。 

必要に応じて、送受信をやり直し 
てぐださい。 



極）ソウシン0000 
おトリチュウ 
メモリガイツパイデス 
オマチクダサイ 

ファクス送信中でメモリび 
いつぱいです。 

現在の送信が終わりメモリが空 
くと、送信されます。 



画)ダイコウジユシンシマ 
シタ 

用紙やインクびないか、紙づま 
りなどのため受信したファク 
スを印刷できず、メモリに保を 
しました。 

用紙トレイに用紙をセツトずる 
か、インクタンクを交換ずるか、 
詰まつた紙を取り除いてくださ 
い。 

23ぺージ、 
132ぺージ、 
14己ぺージ 


ツカエナイカードガセット 
サレマシタ 

デンゲンヲイレナオシテク 
ダヴイ 

本機に対応していないメモリ 
カードか、または破損したメモ 
リカードが、カードス□ツトに 
セツトされました。 

力ードス□ットか5メモリカー 
ドを取り出し、本機の電源を切つ 
てか5、もラー度電源を入れてく 
ださい。 

49ぺージ 


極）デンワバンコウミトウ □ 

ク 

ワンタッチダイヤルまたは短 
縮ダイヤルにファクス/電話 
番号び登録されていません。 

ワンタッチダイヤルまたは短縮 
ダイヤルにフアクス/電話番号 
を登録してください。 

89ぺージ、 

91ぺージ 


ドウヴチュウデス 
デンゲン OFF デキマセン 

[電源 （1 抄)]を巧しても、本 
機の電源は切れません。 

本機が動作中でず。処理が終了ず 
るまで待ってか6、電源を切って 
<ださい。 



つたとさには 
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トレイガイドヲセツトシテ 
クダサイ 

CD-R トレイガイドがセットさ 
れていません。 

CD-R 印刷をずるためには、本機 
に CD-R トレイガイドを取りつ 
ける必要びありまず。 

76ぺージ 


トレイガイドヲ ヘスシテク 
ダヴイ 

CD-R トレイガイドがセットさ 
れていまず。 

CD-R 印刷 ly がの印刷を巧うと 
きは、 CD-R トレイガイドをはず 
して、排紙トレイを取りつけてく 
ださい。 

83ぺージ 


八イインクガイッパイニナ 

U マス 

本機に内蔵されている廃イン 
ク吸収体がいっぱいでず。 

本機の[ストップ/リセット]を 
巧してエラーを解除しまず。しば 
5くの間は印刷できまずび、満杯 
になると印刷でさな<なります。 
お早めに修理受付窓口にご運絕 
<ださい。 



極)八ナシチュウデシタ 

送信巧に電話がかか6なかつ 
たか、送信先び話し中でした。 

しば6く待ってか6ダイヤルし 
て < ださい。 

— 


フメイナカートリッジデス 

プリントへッドが正しく取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けなお 
してください。それでも問題び 
陋ミ夫されないときは、プリント 
へッドび故障している可能性が 
ありまず。キヤノンお客様ホ目談セ 
ンターに運結してください。 

セツトアツ 
プガイド 


プリンタヲチェック 
(セットキーオシテクダヴ 
ィ） 

異物があるため、プリントへッ 
ドホルダが動きません。 

用紙にクリップなどが付いてい 
ないか確認します。また、紙づま 
りのとさは、詰まった用紙を取り 
のぞさまず。ずべて確認した5、 
[セット]を押して、もう一度操 
作してください。[セット]を押 
してちメッセージび消えないと 
をは、キヤノンお客様相談セン 
ターに連結してください。 

14已ぺージ 

本機に內蔵されている廃イン 
ク吸収体がいっぱいでず。 

修理受付窓□に運絡して、廃イン 
ク吸収体をずぐに交換してくだ 
さい。 



プリンタヲテンケンシテク 
ダヴイ 

何5かの理由で本機び動かな 
ぐなつていまず。 

本機の電源を切ってか6、もラー 
度、電源を入れてください。それ 
でも問題が解巧されないときは、 
修理受付窓口に運絡してくださ 
い。 



ムコウデス 

無効なキーが巧されたか、無効 
な設定び選ばれました。 

巧したキー、または選んだ設定を 
確認してください。 

— 
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メモリガイツパイデス 

一度に何枚もの原稿、內容び細 
かい原稿をコピーしよラとし 
たため、メモリがいっぱいに 
なっています。 

原稿をいくつかに分けてコピー 
してください。 


メモリカードか5印刷でをる 
画像データの容量を超えてい 
るため、本機で印刷ずることは 
でさません。 

パソコンか5印刷してください。 

122ぺージ 

画)枚数びをい原稿、內客び細 
かい原稿を受信したため、メモ 
リがいっぱいになっていまず。 

相手先に連結し、分割して送信し 
なおしてち5つて < ださい。 



メモリカードニフアイルガ 
アリマセン 

メモリカードの中に有効な 
データがありません。 

画像データが適切な形式でメモ 
リカードに保をされていること 
を確認してください。 

49ぺージ 


メモリカードヲセツトシテ 
クタ’サイ 

カードス□ットにメモリカー 
ドが入っていません。 

フォトプリント機能を使うとさ 
は、メモリカードをカードス□ッ 
卜に差し込んでください。 

49ぺージ 


メモリニゲンコウガアリマ 
ス 

デンゲン OFF デキマセン 

メモリに原稿びなをされてい 
るときに魔源 （1 秒)]を巧し 
てち本機の電源は切れません。 

本機が動作中でず。処理が終了 
ずるまで待ってか5、電源を切っ 
て < ださい。 



ヨウシガアリマセン 
力=ヲホキュウシテセット 
キーモシク八スタートキー 
ヲオシテクタサイ 

用紙トレイに用紙び入ってい 
ません。 

用紙トレイに用紙をセットして 
ください。用紙の量が最大用紙 
量のマークを超えないよラに注 
意してください。セットした5、 
[スタート]、または比ット]を 
押して < ださい。 

23ぺージ 



二) 


画）ヨウシサイズヘンコウ 

用紙サイズび、 A4、 レター、ま 

用紙選択でサイズを、 A4、 レ 

— 

(FAX 3ゥ） 

たはリーガル ly がに設定され 
ていまず。 

夕一、またはリーガルに設定して 
<ださい。 



極）ヨウシノサイズヲ 

用紙トレイにセツトをれてい 

正しいサイズの用紙をセットず 

117ぺージ 

た 

チェック 

る用紙のサイズと、用紙選択で 

るか、用紙選択のサイズ設定を変 


と 


指定したサイズび違っていま 

要し、[セット]を巧してくださ 


さ 


ず。 

い。 


に 


は 
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♦ どうしても問題び解ミ夫しないとき_ 

この章の説明にしたびって対処してち、ど5してち5まくいかないとをは、お買いホめの販売店かキヤノ 
ンお客様相談センターに連絡してください。 

キヤノンのヴポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術ヴポートを提供でさるよラにトレーニン 
グされております。 


A 警告 

本機をお客様ご自身で修理したり、分解したりずると、保証期間中でもな証び受け 5 れなくなります。 


連絡する前に、なのことを確認してください。 

♦製品名 PIXUS MP740 または MP710 

♦シ U アルナンバー（機体ま号）本機の背面のラベルに書かれています。 
♦トラブルの詳しい状況 

• トラブルの解ミ夫のために対処したことと、その結果 


[ A を意 I 

本機か 5 変な音や煙び出ていたり、変なにおいびするとをは、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから巧いて、 
お買いボめ①販売店またはキヤノンお客様相談センターに連経してください。絶対にご自分で修理したり、分'解したり 
しないで < ださい。 
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付録 


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 


設定のしかた 歐設定を変更する前に、ユーヴデータ U ストを印刷すると、現在の設定を確認できます。 
と設定項目 詳しくは、99ぺージをご覽ください。 


IS 定忘か夕■る設定を変更するとをは、なのよラに操作してください。 

Q 巧のぺージむ降にある表を見て、変更したい設定を探します。 


6設定に関する詳しい説 
明は、参照巧①をお読み 
ください。参照ページが 
ないとさは、操作パネル 
のキー⑨とメニュー③ 
の下にある項目、内容、 
および設定を確認しま 
す。 


例 


;コビ-卜 <D 

( メニュ — ：く 


里 


<オモシ □ コピー> ) 


配 

巧 S 

芭定 


2 in 1 

1巧の用紙に2はの原稿び 
入るようにおかしてコビーし 
ます ( A 4, LTR のみ）。 


(33 ペーン） 

エ A ガキフリント 

A ガキサイスに棉ルしてコ 
ビーします。 

- 

35ページ 

レイアウト 

はびき全巧にコビーするか. 
上半巧にコビーするかを還び 
まず。 

ゼンタイ 

A ンプン 


フチ フチ付きでコビーずるかを選アリ 

U ます。 アシ 

メイシフリント 

おにセットしたち剌を . A 4 


38ベージ 


次ページむ降の表の見方 


0変更したい設定に応じて、操作パネルのキー② （ [コピー]、 
I ® [ファクス]、[スキヤン]、[フオトプリント])のいずれかを 
押します。 



付 
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Q [メニユ -] を巧しまず。 

@ [◄] か [►] で、変更したい設定のあるメニユー③を選びます。 
&[セット]を巧します。 
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シール タイプ シールの 種類を選びまず。 


レイアウト 

はびき全体にコピーずるか、上 
半分にコピーするかを選びます。 

ゼンタイ 

八ンブン 


フチ 

フチ付きでコピーするかを選び 
ます。 

ア U 

ナシ 


メイシプリント 

縦にセットした名刺を、 A 4 の専 
用の用紙に ] 日枚コピーします。 

— 

38ページ 

シールプ IJ ント 

L 判サイズの写真などを、専用の 
用紙にコピーしまず。 

— 

39ページ 

ヨミト U 八ンイ 

画像全体をコピーするか、中央 
部分だけコピーするかを選びま 
す。 

シャシンゼンメン 

シャシンチュウオウ 



設定をスク□ールするときや、設定を登録するときは、巧のよ 
ラに操作してください。 

•設定をスクロールするときは、[イ]か [►] を押します。 

♦設定を登録するとをや、さらに細かい設定に進むとさは、[セット]を押します。 

また、さらに細かい設定に進むとさは、この動作をくり返します。 

♦設定を間違えたとさは、[ストップ/リセット]を押して0の操作からやり直し 
て < ださい。 

操作が終了した5必要に応じて[ストップ/リセット]を押し 
ます。 


設定を変更するとさは、なのメニューをご覧ください。 

夕参ち 

太字は工場出荷時の設定でず。 


コピー 


メニ 

ニユ ー ： <オモシ □ コピー> 



頂 目 

巧 客 設定 

参照 巧 

2 in 1 

1枚の用紙に2枚の原稿び入る一 
よ5に縮ルしてコピーしまず 
( A 4 または LTR のみ)。 

33ページ 


工八ガキ プリント 


はびきサイズに縮ルしてコピー 
しまず。 


35ページ 




設定 


4 3 2 1 
X X X X 
4 3 2 2 
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頂 目 

内容 

設定 

参照 巧 

フチナシコピー 

フチなしでコピーしまず。 

- 

41ページ 

イメージリピート 

1枚の用紙に原稿の画像を<0 
返してコピーします。 

— 

43ページ 

ジドウ 

くり返す回数び自動的に設定さ 
れます。 

— 


シユドウ 

くり返す回数を指定します。 

- 


タテ 

縦ち向にくり返す回数を選びま 
す。 

1 /2/3/4 


BZ 1 

横方向にくり返す回数を選びま 
す。 

1 /2/3/4 


S ラー プリント 

原稿の画像を鏡に映したよつに 
左ち反転して印刷します。 

— 

46ページ 

ゼンメンガゾウ 

選んだ用紙サイズにおさまるよ 
ラに原稿の画像を縮かして印刷 
します。 


47ページ 



付 
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フオトプ u ント 


メニュ ー ： {フオトプ y ントモード> 


頂目 

内容 

設定 

参照巧 

インデックス 

方モ U カードに入っている写真 
と画像番号の一覧を印刷しま 
す。 


61ページ 

3ウシサイズセンタ 

インデックスを印刷する用紙の 

A 4/ LTR/L バン/ 2 L 


ク 

サイズを選びます。 

バン/八ガキ 


ヨウシシュルイセン 

インデックスを印刷する用紙の 

プ□フォト 


タク 

種類を選びます。 

フツ ウシ' "1 
コウヒンイセン3ウシ 
スーバーフォ ト ペーバー 
コウタク‘1 

ソノタフォトペーバー 
フツウシ A ガキで 
インクジ エツ トノけ1キ’2 
フォトノ V ガキで 


ゼンガゾウ 

方モ U カードに入っている写真 
をすベて印刷します。 

— 

已目ページ 

1ガゾウ 

方モ U カードに入っている写真 
を、]枚だけ選んで印刷しま 
す。 


63ページ 

ノ V ンイシテイ 

方モ U カードに入っている写真 
の一部を、範囲を指定して印刷 
します。 


67ページ 

DPOF 

デジタルカラで DP 日 F の設 
定をした写真を印刷します。 

— 

71ページ 


*1 巧紙サイズび A 4/ LTR のとをだけ選択でをます。 
で巧紙サイズびはびをのとをだけ選択でをます。 


メニユ ー ： < VIVID フオトプリント> 

— 74 ページ 


メニュ ー ： <ヒジケインサツ> 

— 75 ページ 
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画)フアクス 


メニユ ー：{ ジユシンモード> 


頂目 

内容 

設定 

参照巧 

ジドウジユシンモード 

受信モードを「自動受信モー 
ド」に切0かえます。 

— 

116ページ 

シユドウジユシンモード 

受信モードを「手動受信モー 
ド」に切0かえます。 

— 

116ページ 

ルス TEL セツゾクモー 

受信モードを「留守 TEL 接 

— 

116ページ 

ド' 

続モード」に切 D かえます。 



FAX/TEL キ U カエ 

受信モードを 「FAX/TEL 切 
りかえモード」に切0かえま 
す。 


116ページ 


メニュ ー ：{メモ U ショウカイ> 


頃目 

内容 

設定 

参照巧 

ゲンコウリスト 

メモ U 內のファクスをリスト 
にして印刷します。 

— 

110ページ 

ゲンコウプリント 

メモ U 内のファクスを印刷し 
ます。 

— 

110ページ 

1ページノミシユツ 

印刷するページを設定しま 

ハイ= (-) 


U ョク？ 

す。く八イ〉を麗ぶと、最初 
のページのみび印刷され、 

くイイエ> を選ぶと、すべて 
のページび印刷されます。 

イイエ= (+) 


ゲンコウク U ア 

メモ U からファクスを削除し 
ます。 

— 

110ページ 


メニユ ー ：ルポート/リスト> 


項目 

内容 

設定 

参照巧 

ツウシンカン IJ レポート 

通信管理レポートを印刷しま 
す。 

— 

99ページ 

ダイヤルリスト 

ダイヤルリストを印刷しま 
す。 

— 

96ページ 

ワンタッチダイヤル1」 

ワンタッチダイヤル電話番号 

— 


スト 

U ストを印刷します。 



タンシュクダイヤルリ 

短縮ダイヤル電話番号 IJ スト 

— 


スト 

を印刷します。 





付 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

ソートシュツ U ョク 

U ストの並び順を設定しま 
す。 く八イ〉 を選ぶと、名前の 
已〇音順（アルファべット順） 
で印刷され、くイイエ> を選ぶ 
と、ダイヤル U ストの番号順 
で印刷されます。 

ノ、イ= (-) 

イイエ= (+) 


グループダイヤルリス 
卜 

グループダイヤル電話番号 U 
ストを印刷します。 

— 


ユーヴデータリスト 

ユーヴデータ U ストを印刷し 
ます。 

— 

99ページ 

ダンコウリスト 

方モ U 巧のファクスをリスト 
にして印刷します。 

— 

110ページ 

いずれかのモード 

メニユ ー ：<メンテナンス> 


頂目 

内容 

設定 

参照巧 

プリンタノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印 
刷します。 

— 

13已ページ 

ヘッドク U —ニング 

プリントへッドをク U —ニン 
グします。 

— 

137ページ 

ヘッド U フレッシング 

プ U ントへッドを強力にク 

IJ 一ニングしまず。 

— 

137ページ 

ヘッドイチチョウセイ 

プリントへッドの位置を調整 
します。 

— 

138ページ 

3コホウコウパター 
ン 

横ち向パターンを印刷しま 
す。 

— 


3コホウコウチョウ 
セイ 

パターンが均一でないとさに 
へッド位置を調整します。 

A 、 巨、 C 、 D、E : 

-3 〜+7 

F 、 G 、 H 、 し 」、 K : 
-5 h 已 


タテパターンプリン 
トシマスカ？ 

縦ち向ノ f ターンを印刷するか 
どラかを選びます。0、イ〉 

を選ぶと、縦方向パターンび 
印刷され、〈イイエ> を選ぶ 
と、ちとの画面に戻ります。 

ノ、イ= (-) 

イイエ= (+) 


タテホウコウパター 
ン 

〈八イ> を選んだとさ、縦方 
向パターンを印刷します。 



タテホウコウチョウ 
セイ 

パターンが均一でないとさに 
へッド位置を調整します。 

L : -3 〜+3 

M : -3 〜+3 


キ n ク n —ラク U —ニン 
グ 

□ーラをク U —ニングしま 
す。 

— 

143ページ 
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メニュ ー ： < ユーザ データ> 







歐メニュ ー：< デンワバンゴウトウ□ク> 

k 

> 






項目 

内容 

設定 

参照巧 

ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルを登録し 
まず。 

01〜10 

89ページ 

タンシユクダイヤル 

短縮ダイヤルを登録します。 

ホ00〜白吕 

91ページ 

グループダイヤル 

グ J レープダイヤルを登録しま 
す。 

01〜10、 

ホ00〜9白 

93ページ 

デンワバンコ f ウ 

電話番号を登録します。 

- 


ナマエ 

名前を登録しまず。 

- 



回^メニュー:<フアクスシヨウセッテイ > _ 

項目 内容 設定 参照巧 


キホンセツテイ 


ヒヴケ/ジコクセット 

現在の曰付/時刻を設定しま 
す。 

— 

8已ページ 

ヒジケ/ジコクタイプ 

LCD ディスプレイ、または 
送信ファクスに印刷される曰 
付の表示形式を選びまず。 

YYYY MM/DD 

MM / DD/YYYY 
DD/MM YYYY 


ユーヴ TEL トウ□ク 

送信ファクスに印刷される 
ファクス/電話番号を登録し 
ます。 


86ページ 

ユーヴ U ャクショウ 
トク n ク 

送信ファクスに印刷される名 
前を登録します。 

— 

86ページ 

A ッシンモトキ□ク 

ファクスの各ページのいちば 
ん上に送信者名などの情報を 
印刷するかどラかを選びま 
す。 

ツケル 

ッヶナイ 


八ッシンモトキ□ク 
イチ 

発信元情報を印刷する位置 
(画像領域の外または画像領 
域の内）を選びます。 

ガゾウノソトニツケル 

ガゾウノナカ ニ ツケル 


デンワバン 3' ウマー 
ク 

発信元情報のファクス/電話 
番号の前に付ける文字を選び 
ます。 

FAX 

TEL 


オフフックアラーム 

電話機の受話器びはずれてい 
るとを、警吉音を鳴らすかど 
ラかを選びます。 

ナラス 

ナラサナイ 


オンリョウチョウセイ 

呼び出し音量と通信音量を設 
定します。 

— 

— 



付 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

3 ビダシオン U ヨウ 

呼び出し音び鳴るよラに設定 
されているとを、呼び出し音 
を調整します。 

1/2/3 


ツウシンオン U ヨウ 

ダイヤル中の音を調整しま 
す。 

0/ 1/2/3 


3ビダシオンオンシツ 

呼び出し音の音質を調整しま 
す。 

タカイ 

フッゥ 

— 

カイセンシュべツジド 

本機に接続されている電話回 

スル 

— 

ク 

線の種類を自動で判別しま 
す。くシナイ> を選ぶと電話 
回線の種類を選択でをます。 

シナイ 


カイセンシュルイセ 

本機に接続している電話回線 

プッシュカイセン 


ンタク 

に合わせて選びます。くダイ 
ヤルカイセン> を選ぶとダイ 
ヤルスピードを選択でさま 
す。 

ダイヤルカイセン 


ダイヤルスピード 

ダイヤルスピードを選びま 

20 PPS 


センタク 

す。 

10PPS 


レポートセッテイ 

- 

- 

- 

ソウシンケッカレポー 

送信したあとに、自動的に送 

エラー ジノ S プ IJ ン 

— 

卜 

信結果レポートを印刷するか 
どラかを選びます。 

卜 

プ IJ ントスル 
プリントシナイ 


ソウシンガゾウ 

〈エラージノミプリント> ま 
たはくプ U ントスル> を選ん 
だときは、送信ファクスの最 
初のページをレポートの下に 
印刷するかどラか選びます。 

ツケル 

ッヶナイ 


ジュシンケッカレポー 

受信したあとに、自動的に受 

エラージ に プリン 

— 

h 

信結果レポートを印刷するか 
どラかを選びます。 

プ1」ントスル 

プ U ントシナイ 


ツウシンカン IJ レポー 

20件の通信ごとに、自動的 

ジドウプリントスル 

— 

卜 

に通信管理レポートを印刷す 
るかどラかを選びます。 

ジドウプ IJ ントシナイ 


ソウシンキノウセツテイ 

- 

- 

- 

ECM ソウシン 

ECM 送信するかどラかを設 
定します。 

スル 

シナイ 

113ページ 

ポーズジカンセット 

[U ダイヤル/ポーズ]を押 
して指定するポーズひとつ分 
の長さを設定します。 

1〜]己ビョウ 
(2 ビョゥ） 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

ジドウ U ダイヤル 

自動的に U ダイヤルするかど 

スル 

109ページ 


ラかを選びます。 

シナイ 


U ダイヤルカイスウ 

何回 U ダイヤルするかを指定 
します。 

] 〜1已カイ （2 カイ） 


U ダイヤルカンカク 

ダイヤルしてから次に IJ ダイ 
ヤルするまでの間隔を指定し 
ます。 

2〜9白フン （2 フン） 


ダイヤルタイムアウト 

スピードダイヤルで送信先の 

スル 

107ページ 


番号を入力したときに、[ス 
タート]を押さな<てを、自 
動的に原稿の読み込みを開始 
するかどラかを選びます。 

シナイ 


ソウシンスタートス 

ファクスの送信スピードを麗 

33巨 00 bps 

— 

ピード 

びまず。 

14400 bps 

9白00 bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 


カラーダイレクトソウ 

ADF (自動給紙装置）を使つ 

シナイ 

— 

シン 

て、カラーで送信する場合、 
送信先のファクスび、カラー 
ファクスに対応していないと 
をは、自動的に白黒に変換し 
て送信するかどラかを選びま 
す。 

スル 


ジュシンキノウセツテイ 

- 

- 

- 

ECM ジュシン 

ECM 受信ずるかどラかを設 

スル 

113ページ 


定します。 

シナイ 


FAX / TEL キリカエ 

受信モードを 〈 FAX / TEL キ 

I 」カエ〉に設定しているとを 
は、詳細を設定でをます。 



3ビダシカイシジカ 

着信びファクスか電話かを本 

日〜3日ビヨウ 


ン 

機び判断するための時間を指 
定します。 

(8 ビヨウ） 


3ビダシジカン 

電話のとさ、何秒呼び出し音 

10-300 ビヨウ 



を鳴日すかを指定しまず。 

(17 ビヨウ） 


ヨビダシ3‘ノドウサ 

設定した呼び出し時間び経過 

ジユシン 



したあと、ファクスを受信す 
るかどラかを選びます。 

シュウ1」ヨウ 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

チヤクシンヨビダシ 

自動受信モードまたは FAX / 
TEL 切りかえモードで、呼び 
出し音を鳴らすかどラかを選 
びます（呼び出し音を鳴らす 
には、電話機を本機に接続し 
ておく必要びあります)。 

シナイ 

スル 


3ビダシカイスウ 

くスル> を選んだとを、何回 
呼び出し音を鳴らすか指定し 
ます。 

1〜目目カイ 
(2 カィ） 


ジドウジュシンキリカ 
X 

手動受信モードまたは留守番 
電話接続モードのとさ、一定 
の時間呼び出し音を鳴らした 
あと、自動的にファクスを受 
信するかどラかを選びます。 

シナイ 

スル 


3ビダシジカン 

くスル> を選んだとを、何秒 
呼び出し音を鳴らすか指定し 
ます。 

已〜目目ビヨウ 
(1 百ビ ヨウ） 


リモートジュシン 

U モート受信びでさるよラに 
するかどラか選びます。 

スル 

シナイ 

— 

IJ モートジュシンの 

〈スル> を選んだとを 、 U 
モート受信 D を変更でさま 
す。 

00-99 (25) 


ガゾウシュクショウ 

セツトした用紙サイズにおさ 
まるよラに、受信ファクスを 
自動的に縮ルするかどうかを 
選びます。 

スル 

シナイ 


シュクショウホウつ 
ウセンタク 

くスル> を選んだとを、縮小 
する方向を選びます。 

タテノ S 

タテ3コトモ 


ジュシンスタートス 
ピード 

ファクスの受信スピードを選 
びます。 

33巨00 bps 

14400 bps 
白600 bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 
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メニユ ー ： <プ1|ンタシヨウセツテイ> 

k 

> 






項目 

内容 

設定 

参照巧 

シズカニインサツ 

印刷中の音を静かにずるかど 
ラかを選びます。 

シナイ 

スル 

— 

フチナシ八 S ダシ U ヨウ 

フチなし全面印刷のとさ、は 
み出し量を指定します。 

チイサイ 

オオキイ 

73 ページ 

インサツメンコスレカイ 
ゼン 

印刷面びこすれてしまった場 
口、 す日ぶしまろ。 

シナイ 

スル 

— 







メニユ ー ： <システムカン U セツテイ> 

L 



巧目 内容 設定 参照巧 


ブヴーノセツテイ 音量を調整します。 


キータッチオン U ョ 操作パネルのキーを押したと日/1/2/3 

ウ をの音量を調整します。 


アラームオンリョウ エラー警告音の音量を調整し日/1/2/3 

ます。 


カードカキコミキンシ パソコンからゾモリカードに スル ソフトウェア 

書さ込みでさるよラにするかシナイ ガイド 

どラかを選びます。 



付 

録 
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♦ 用紙の種類の設定対応表 

コピーする場合 


LCD に表示される用紙の種類（はびをなかのヴイズ） 

巧広:する用がについて 

フツウシ 

普通紙に適しています。 

コウタク 

キヤノン光ミ尺紙、エコノ S —フオトペーパー、フオトシールセツ 
卜、または BJ 名刺カードに適しています。 

つウヒンイ 

高品位専用紙または T シャツ転写紙に適しています。 

OHP フイルム 

日 HP フイルムに適しています。 

プ□フォト 

プ□フェツショナルフオトペーパーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフオトペーパーに適しています。 

ソノタフォト 

マツトフオトペーパーに適しています。また、上記用紙 U (外の 
フオト紙のとき、または記録用紙の種類びよくわからないときに 
選択してください。 

LCD に表示される用紙の種類（はがをヴイズ） 

巧なずる用卸 E について 

インクジェット 

インクジェツト官製はがを、 A イグレードコートはびきに適して 
います。 

フォト 

プ□フェツショナルフオトはびき、フオト光が A ガキに適してし、 
まず。 

フツウシ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 


クをち 

用紙の種類によっては最適な印刷結まび得られないことちありますので、写真をきれいにコピーしにい場合は、キヤノン純正 
のプ □フェツ シヨナル フオ トペーパーかスーバー フオ トペーパーをおずすめしまず。 
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フオトプ y ントをする場合 


LCD に表示される用紙の種類（はびをな巧のサイズ） 

巧なする用紙について 

プ□フォト 

プ n フェツショナルフォトペーパーに適しています。 

フツウシ 

普通紙に適しています。 

二!ウヒンイセン3ウシ 

高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

コウタク 

キヤノン光沢紙に適しています。 

ソノタフオトペーパー 

マツトフォトペーパーに適しています。また上記用紙がのとさ、 
または記録用紙の種類びよくねからないときに選択してください。 

LCD に表示される用紙の種類（はびをサイズ） 

巧応する用紙について 

フツウシ八ガキ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

インクジ エツ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびき、 A イグレードコートはびきに適して 
います。 

フォトノ V ガキ 

プ□フェツショナルフォトはびさ、フォト光が八ガキに適してい 
まず。 


参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことちありますので、写真をされいにプリントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ □フェツシヨ ナル フオ ト ペーバー か スーバーフオ ト ペーバーを おすずめしまず。 


フォトナビシートで印刷する場合 


•重要 


フォトナビシートは白い普通紙で作成してください。再生紙等の白色度び借い記録用紙でフォトナビシートを作成ずると正し 
く読み取れない場合びありまず。 


フオトナビシートで選巧でをる用紙の種類 
(はびを W かのサイズ） 

巧応する用紙について 

普通紙 

普通紙に適しています。 

フオト紙 

プ□フェツショナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパーに 
適しています。 

フオトナビシートで還巧でをる用紙の種類 
(はがをヴイズ） 

巧なずる用紙について 

普通紙 

普通紙タイプのはびをに適しています。 

フオト紙 

インクジェット官製はびさ、八イグレードコートはびさ、プ〇 
フェッショナルフォトはびさ、フォト光沢八ガキに適しています。 
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♦ 用紙の特徴および用途_ 

本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するとをに、使用目的に合ラ用紙をお使いください。 


用紙のち拖 

ヴィズ 

用途 

特徴およびま 意事 頂 

普通紙 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

A 已 

(148 mm x 210 mm ) 

レター 

に]已 .9 mm X 279.4 mm ) 

B 已 

(182 mm X 2 已 7 mm ) 

1」ーガル 

(2] 已 .9 mm X 3日己.色 mm ) 

非定型祇 

(横：9日 mm 〜21己.白 mm ) 
(縦：12日 mm 〜584.2 mm ) 

パソコンか日の 
印刷、フオトプ 
リント、コピー、 
ファクス 

.質量：目4〜1 05 g / m 2 
• 縦向をに印刷びでをまず。 

.普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レター 
へッドなどを使用できます。 

. インクジェット専用紙を使ラ必要はありません。 

• 向む ファクスを受信するとさに使用します 
( A 4、 レター、 またはリーガルのみ)。 

封筒 

洋形4号 

(1 0己 mm X 23己 mm ) 

洋形6号 

(98 mm x 190 mm ) 

長形3号 

(1 S 日 mm X 23己 mm ) 

長形4号 

(90 mm X 2日已 mm ) 

パソコンからの 

印刷 

. ほかのサイズの封筒にを印刷可能ですび、印刷 
品質は保証されません。 

•なの封筒は、故障の原因になるので使用しない 
で < ださい。 

-窓、巧、 S シン目、切り抜さびある封筒や、 
フタび二重になっている封筒、フタにシール 
び付いている封筒 

-型押しやコーティングなどの表面加工び施さ 
れている封筒 

— シールび貼6れている封筒 
-手紙び入っている封筒 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか日1枚ずつ取 

0出して < ださい。 

官製はびを/イン 
クジェツト官製は 
びさ/往復はびさ 

100 mm X 148 mm 

148 mm X 200 mm 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

• 印刷されたはびきは、排紙トレイから1枚ずつ 
取0出して < ださし、。 

• インクび乾<まで印刷面には手を軸れないでく 
ださし、。 

. MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類 J で 
セットするはびさの種類を指定してください。 
•なのはびさは、故障の原因になるので使用しな 
いで < ださし、。 

—写真付さやステッカーび貼ってあるはびさ 
-折り目のある往復はびき 

プ□フェツシヨナ 
ルフオトペー 
パ-*1 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

2 L 判 

(に 7 mm X ] 78 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をずることで、を白のない印 
刷びでさます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてくださし、。 

• L 判は排紙トレイに2日枚^(上ためないでくださ 
い。 

• L 判 UW の用綱ま排紙トレイに1日枚上ためな 
いで < ださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 

* 己 バソコンからの印刷にのみ使用でさまず。 
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用紙のをが 

ヴイズ 

用途 

特おおよびま 意事 I 貝 

プ n フェツシヨナ 
ルフオトはび 
さ* 1 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのあるは 
びさサイズの用紙でず。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてください。 

. 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• 排紙トレイに 20 枚政上ためないでください。 

スーパーフオト 
ペーパー* 1 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm X 127 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X ] 78 mm ) 
パノラマ 

(89 mm x 2 已 4 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 

U ン K 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

•フチなし全面印刷をずることで、を白のない印 
刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてください。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか日]枚ずつ取 

0 出して < ださし、。 

プ□フェツシヨ 
ナルフオトカー 
ド* 1 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

2 L 判 

(に 7 mm X 178 mm ) 

六切判 

(190 mm X 2 己 4 mm ) 

カードサイズ 

(54 mm x 85.6 mm ) 

DSC 判 4 面取り 
(89 mm x ]1 日 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

. 光沢の出るコーティングを施した厚みのある写 
真印刷用の用紙です。 

•S シン目よりを大さめに印刷してから四辺を 
カットずることで、白いフチのない写真に仕上 
びります。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

•フチなし全面印刷をすることで、ホ白のなし、印 
刷びでさます。 

.斜めに切られている角び左上になるよラに、光 
沢のある面を上にしてセットしてくださし、。 

• 印刷前に S シン目を切り離さないでくださし、。 

.L 判は排紙トレイに 2 日枚 UU : ためないでくださ 
い。 

• け似外の用綱ま排紙トレイに] 0 枚!^处上ためな 
いで < ださい。 

マツトフオトペー 
パー*] 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

• 光沢を抑えた厚みのある用紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 
.ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真 
の印刷など、さまざまな印刷用途に適していま 
す。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをます。 

• より白い面を上にセットしてください。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を軸れないで 
くださし、。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから 1 枚ずつ取 
り出してくださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 
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用紙のちが 

ヴイズ 

用途 

特徴ぉょびま 意事 頃 

キヤノン光が紙- '1 

A 4 

(21 日 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

•高品位専用紙よ0ち厚みびあ0、印刷面に光ミ尺 
のある用紙です D 

• 写真に近い仕上がりを実現でさます。 

• フチなし全面印刷に最適です0 
• インクび乾< まで、印刷面には手を触れないで 
<ださし、。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットして < ださ 
い。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULb ためないで < だ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないで < ださし、。 

エコノミーフオト 
ペーパ-牛1 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

•高品位専用紙よ0ち厚みびあ0、印刷面に光ミ尺 
のある用紙です D 

• 写真に近い仕上びりを実現でさます。 

• フチなし全面印刷に最適です0 
• インクび乾<までの時間：2分 
• 用紙の白い方の面を上にしてセットして<ださ 
い。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULb ためないで < だ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないで < ださし、。 

フオト光ミ尺八ガキ 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

•通信面に光ミ尺びあり、写真を色鮮やかに再現で 
さます。 

• フチなし全面印刷をすることで、余白のない印 
刷がでさまず。 

. 両面に印刷ずるとをは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷して < ださい。 

• インクび乾<まで、印刷面には手を触れないで 
<ださし、。 

• ラまく給紙されないときは、パッケージに付属 
している厚紙を用紙の下に敷いて < ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を2日枚1处上ためないで<だ 
さい。 

八イグレードコー 
卜はびさ^ 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

•通信面にコーティングを施した、マットな質感 
のはびをでず。 

• フチなし全面印刷をすることで、余白のない印 
刷がでさます。 

. 両面に印刷するとをは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷して < ださし、。 

• インクび乾<まで、印刷面には手を触れないで 
<ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を4日枚1处上ためないで<だ 
さい。 

高品位専用紙 - 'I 

A 4 

(21 日 mm X 297 mm ) 

巨己 

(182 mm x 2 已 7 mm ) 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

• 普通紙よ0ちカラーの発色性に優れています。 

• カラーの図やグラフなどを多用したビジネス艾 
書や写真などの印刷に最適です。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットして<ださ 
い。 

• 排紙トレイに、用紙を己日枚 ULb ためないで<だ 
さい。 

•用紙び丸まってしまうときは、扫トレイから 

1枚ずつ取り出してください。 


*1 キヤノン製専用紙 
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用紙のをが 

ヴイズ 

用途 

特粗!およびま 意事]: 貝 

T シャツ転写 
紙*1 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• T シャツ用のアイ□ンプリントを作る用紙です。 

. 写真やイラストを、 T シャツ転写紙に左ちを反転 
して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写 
すると正しい向をになります。 

• ミラープ U ントの機能を使用して印刷します。 

•緑色のラインびない面を上にして、用紙をセッ 
卜してくださし、。 

•用紙び丸まっているとをは、逆ち向に丸めて伸 
ばしてくださし、。 

• 印刷歡 T シャツへの転写は速やかに行なってく 
ださい。 

• 転写方法については、 T シャツ転写紙に付属して 
いる取扱説明書を参照してくださし、。 

. コピー時の用紙の種類は〈コウヒンイ>、画質は 
くキレイ（フオト)> を選択してくださし、。 

OHP フイルム’1 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

•オーバーヘッドプ□ジェクタ（日 HP ) で使うた 
めの、専用の透明フィルムです。 

• プレゼンテーションなどの資料作りに効果的で 
す。 

. 0 HP フィルムをセットするときは、いちばん後 
ろに普通紙を1枚つけて <ださし、。 

. 0 HP フィルムはどちらの面にも印刷びでをま 
す。よ0をれいに印刷するには、フィルムの端 
を持ったとさに丸まる方の面に印刷してくださ 
い。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ずつ取 
り出して < ださし、。 

• 印刷面びすれたりフィルムどラしび<っ付いた 
りしないよラに、普通紙（コート紙は不可）を 
かぶせて印刷面を保護してくださし、。 

.インクび乾くまで、印刷面に手を軸れた0、 
フィルムどラしを重ねたりしないでくださし、。 

• 長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷 
面を保護してください。 

フォトシールセツ 
卜 *1 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 
印刷、フオトプ 
リント、コピー 

•入数：1セット （1 色枚） 

- 2 面 X 2 枚 

- 4 面 X 2 枚 
-目面 X 2 枚 

- ] 日面 X ] 日枚 

ピクサスプチシー 
ル*1 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 

印刷 

.専用のソフトウェア（プチプ U ント for 
円 XUS ) が必要です。ホームページ （ http :// 
www . canon . jp / pixus ) よりダウン□—ドして 
インス1-ールしてください 

BJ 名刺力ード 

A 4 

に] 0 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• A 4 用紙に名刺1日枚分を印刷できる専用紙です。 

. ホワイトとカラーの 2 種類びあります。 


*1 キヤノン製専用紙 
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♦ 本機の仕様 


装置の概要 


電源 


1 00 V 已0/巨0 Hz 


消費電力 


最大： MP 740 約4日.已 W 
MP 710 約40.7 W 
スタンバイが態： MP 740 約日.4 W 
MP 710 約 7.4 W 


質量（部品をまむ） 


MP 740 :1 2.8 kg 
MP 710 :10 .9 kg 


かお寸ま 


439 mm (横） X 已已8 mm (奥行さ） X 340 mm (高さ） 


- 578 mm 

4 那關 

— ► 

V - 

Lr ~~ F1 


!鬥 

f 




340 mm 



ほ用環境 


温度：15〜27.已で 
湿度: 20% - 80% 


LCD ディスプレイ 


吕〇巧 X 2巧 


ADF 伯動給紙装置）客量 
( MP 740 のみ） 


A 4 とレター (7 已 g / m 2) : 30枚 
リーガルロ已居 / m 2) : 10が 
上記じ外の原稿： 1お 


用がトレイ容量 


普通紙 （64 g / m 2) :約150お情さ13 mm ) 

官製はがき： 40が 

※その他の用紙の容量については21ページをご覧ください。 


CD - R トレイガイド積載が巧 


枚 


用紙に印刷でをる乾囲 


A 4 : 吕03.2 mm X 289 mm 

レター：吕 03.2 mm X 吕71 .4 mm 
リーガル： 203.2 mm X 347.色 mm 
A 已； 141.吕 mm X 吕〇吕 mm 

B 日： 1 75.2 mm X 249 mm 

L 判： 82.2 mm X 119 mm 
吕 L 判：120.吕 mm X 170 mm 


3.0 mm 




已 .0 mm 

版も化 L 判、が！]: 3.4 
レター、リーガル: 6.4 


33.0 mm 

にコ記録可能領域 
にコ記録保話領域 

31 .5 mm 


媒田、曲 L 判、 2 L 判： 3.4 mm 
レタ-、リ-ガル： 6.3 mm 


夕参ち 


フチなし全面が刷をすると、全面に印刷ずることができまず。 
ただし、用紙の上下の端びをれいに巧刷されないことがあります。 
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装置の概要 


封商に印刷でをる節囲 


洋お4号： 98.2 mm X 吕05.已 mm 
洋お巨号： 91 .2 mm x 1 60.5 mm 
長お3号：11 3.2 mm X 205.5 mm 
長お4号： 83.2 mm X 175.已 mm 


3.4 min ^ 

it 


3.4 mm : 


3.0 nun 


26.5 mm 


はびをに印刷でをる節囲 


はがさ： 93.2 mm X 140 mm 


3.0 mm : 


5.0 fnm t 


j 33.0 mm 

□ 記録可能領域 
□ 記録保証領域 

J 31 .5 m 


3.4 mm 3.4 mm 


CD-R (12 cm /8 cm ) に印刷 
でをる節囲 


CD-R (12 cm /8 cm ) :ラベルの部分の内径から1 mm LU 上、外径から1 mm 拟内 
1 .0 mffi 1 .0 mm 



読み込める乾囲 


最大 4.0 I 

原稿台ガラスにセツトした場合 { MP 71 Q ) :リーガル：最大8.日 I 
HP 740: カラーファクス：最大 6.01 


最大 4.0 誦 



て最大 4.5 mm 


王最大 4.5 圓 


夕参ち 

全面画像コピーをずるとさは、原稿全体が読み込まれまず。 


付 

録 
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♦ システム要件 

一118ぺージ 


インク仕様 

インク色/印刷可能が数 

ブラック （ BCI -3 eBK ) :約77已枚*、約1己00枚** 


シアン （ BCI - 巨 C ) : 

約已70枚 


マゼンタ （ BCI - 色 M ) : 

約440枚 


イエ□— ( BCI -6 Y ) : 

約380枚 


Windows XP ドライバで、」曰 TA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
Windows XP ドライバで、侶日」 IS-SCID No .己を普通紙に連続印刷した場合 


コピー仕様 

コピー 速度 

白黒 コピ ー : 〈 A ヤイ> 約吕2ぺージ/分 ( A 4) 

カラーコピ ー : < A ヤイ> 約14ぺージ/分 ( A 4) 

(キヤノン標準パターンに基づく） 

コピー 部数 

最大日目枚 

濃度調壁 

日段階 

拖大 / 縮小率 

25% - 400% 


ファクス仕様 （ MP 740 のみ） 

運巧回線 

加入電話回線 ( PSTN ) 

直流臟値 

約 33 on (電話回線の抵抗値の合計が 170 on を超える場合など、電話回線や地域などのま件に 
よっては通信でをないことがあります。このようなとをは、お買い上げの販売店にご相談くださ 
い。） 

互換性 

G 3 

データ店縮システム 

MH 、 MR 、 MMR 、 JBIG . JPEG 

モデムの種類 

ファクスモデム 

モデム速度 

33巨00/14400/白600/7吕〇0/4800/吕400 bps 
自動フォールバック 

電送離 

•白黒原稿：約3秒/ぺージ （33.6 kbps )、 ECM - MMR 、 メモリから送信 
(キヤノン FAX 標華チャート N 0.1 標準モード使用時） 

• カラー原稿：約1分/ぺージ （33.6 kbps )、 ECM - JPEG 、 メモリから送信 
(キヤノンカラーファクステストシート使用時） 

読み取り画像処理 

.GENESIS 

• 八ーフトーン：グレー巨4階調 

• 濃度調整： 3段階 

メモ U 

(キヤノン FAX ¢^^=^-卜 No . l 標準モード使用時） 

ファクス醒な度 

• 白黒〈ヒヨウジュン> : 8 pels/mm X 3.851 lines/mm 
• 白黒〈ファイン〉、〈シャシン> : 8 pels/mm x 7.701 lines/mm 
• カラー： 200 X 200 dpi 
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フアクス仕様 （ MP 740 のみ） 

ダイヤル 

• 自動ダイヤル 

. ワンタッチダイヤル （10 件） 

•短縮ダイヤル（100件） 

. グループダイヤル（最大109件） 

•手動ダイヤル（[リダイヤル/ポーズ]使用） 

ネットワーキング 

• 同報送信（最大111件） 

• 自動巧居 

. FAX / TEL 自動切りかえ 

• 電話機によるリモート受信（工場出荷時のリモート受信 ID : 25) 

• 着信音なしの受信 
. ECM の有効 

•通信管理レポートに0通信ごとに印而 y ) 

• エラー送信レポート 
• 発信元情報 


電話仕様 ( MP 740 のみ） 

接続 

電話機/留守番電話 （ CNG 信号）/データモデム 


フォトプリント仕様 

インタ フエー ス 

力ードス□ット 

用が 

•普通紙 
• 官製はがさ 

• インクジェット官製はがさ 
. 八イグレードコートはがさ CH -201 
• フォト光ミ只 A ガキ KH -201 N 
. プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

.プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101 A 4/ PR -101 L / PR -101 吕 L 
•スーパーフォトぺーパー SP -1 01 A 4/ SP -101 L / SP -1012 L 
•マットフォトぺーパー MP -101 A 4/ MP -101 L 
. フォトシールセット PSHRS 

レイアウト 

•普通紙 

A 4/ レター：フチあり/なし、インデックス（最大70画像） 

.インクジ X ット官製はがさ、ハイグレードコートはびを、フォト光ミ只ハガキ、プ□フてッシヨナ 
ルフォトはがさ、官製はがさ： 

はがき：フチあり/なし、全体/半分、インデックス（最大 1 已画像） 

. プ□フ； L ッシヨナルフォトぺーパー： 

A 4/ L 判/ 2 L 判：フチあり/なし、インデックス 

A 4 (最大70画像)、 L 判（最大12画像)、 2 L 判（最大24画像） 

•フォトシールセット： 

2 X 1 (2 面)、2 X 2 (4 面)、 3 X 3 (日面)、 4 X 4 (1 色面） 

印刷モード 

• フチなし全面印刷 
• 曰付印刷 
. VIVID 写真印刷 

. DP 0 F 対応（インデックス巧刷、枚数指定、画像指定、日付印刷、画像番号印刷） 

•フォトナビシート印刷 


プリンタ仕様 

印宇方式 

オンデマンドバブルジェット 

おが方る 

自動給紙 
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プ U ンタ仕様 

巧紙の質量と最大積載が数 

普通紙 (64 g / m 2) :約1己0枚搞さ13 mm ) 

官製はがを： 40枚 

※その他の用紙の容量については吕1ぺージをご覧ください。 

お装用紙 

推奨用紙については21ぺージをご覧ください。 

印刷法度 

• 白黒印字 高速：吕2ぺージ/分 

標準：13ぺージ/分 
• カラー巧字高速：14ベージ/分 
標準： 9ぺージ/分 
(キヤノン標準パターンに基づく） 

最大印字幅 

吕03.2 mm (フチなし印刷時21巨.0 mm ) 

鸦像度 

4800 (横） X 1200 (縦 ） dpi 


スキヤナ仕様 

互換性 

TWAIN /WIA (Windows XP のみ） 

読み込み速度 

. 白黒/グレースケール （300 dpi ) :最短速曰.3秒/ぺージ （ A 4) * 

. カラー (1 日 0 dpi ) : 最短速1曰.日秒/ぺージ （ A 4) * 

有効読み込み幅 

214 mm 

読み込み照像度 

. 光学1200 X 2400 dpi 
• 最高9600 dpi 

読み込み画像処理 

• A — フ1ン：グレー吕已6階調 
•カラー： 1色|77ス216色 


■-転送時間は含みません。 

仕様は、予告なく変更することびあります。 
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1己巨 

..33,43 
21 ， 18 目 
..... .….37 


あ 

アクセスランプ . 

アプリケーション . 

アプ U ケーションガイド.… 

い 

HS 保-麗違反 . 

イメージ U ピートコピー…， 

インクジェット官製はびさ， 

インクジェット . 

インクタンク 

巧契時期 . 

刻契する . 

觀 . 

印刷 

個別に設定をかえる..， 

中止する . 

プ U ントアドノ W ザーを使って設定をかえる 

mmmm . 

印刷する 

CD-R に . 

ノズルチェックパターン . 

フォトナビシート . 

メモリカードから . 

インサツデキナイファイ J レガア I 」マス . 

印刷できる範囲 

はびき . 

CD-R . 

鋼 . 

用紙 . 


S 

ScanGear MP.. 119 

SD メモ U 力ード . 49 

T 

TWAIN.... 12 目 

T シャツ転写紙 . ..22,189 

U 

USB ヶーブル . I18 

USB ケーブ V レ接(ノ r ノコン接続音防 . 13 

V 

VIVID 写真印刷 . 74 

W 

WIA ドライバ . 119 

X 

xD Picture (ピクチャー）カード . 49 

Z 

Zoom 己 rowser EX/PhotoRecord. 119 


A 

ADF 谊動給織置).….… 

ミ麵 . 

ADF 启動給*膜置）容量 
ArcSoft Ph 曰 toStudi 曰.... 


目口和 J できる範囲 . 

セツトする . 

CD - R トレイガイド 

取り付ける . 

取り外す . 

CF 力ードアダプタ . 

D 

DPOF 印刷 . 

□ V □书 .. 

E 

e.Typist エント U —... 

Easy - PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus ...... 

Easy-WebPrint . 

I 

IBM PC / AT 国* .... 

Internet Explorer ...... 

L 

LCD ディスプレイ .... 

なにを表示されないとき ... 

M 

Microdrive メモリカード . 

MP Toolbox . 118, 

削除する . 

MP ドライノく . 

削除する . 

0 

OHP フイ J レム . 

P 

PBX (構内覇舌 3^®. 


巨 

己」名刺カード.. 

C 

m-R . 


.22,189 


7fi 


♦索引 


記号 

( 一） （+) キー . 14 

/ U (ラッシュ） . 己 

数字 

1画像印刷 . 63 

2 in 1コピー . 33 



121 己442 65297 1110 
333 2229 7 3 5 4 6 9999 



2 2 0 9 
14 9 1 


17 
9 7 


6 3 9 

7 8 4 


16 
7 7 


9 9 9 


8 8 


0 8 
9 4 

4’ 


9 7 0 9 1 
4 2 2 12 


9 


8 


9 
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2 

2 
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離変倍北一 . 

自動 I 」ダイャル . 

受信結果レポート ... 

手動逸言 . 

手動 U ダイャル ... 

側臟 . 

消費動 . 

す 

ス ー} 卜つォ トペーパー . 

ズーム]ピー . 

スキャナ 

仕様 . 

スキャナユニット（プ U ンタカバー) 
スキャンエ U ア 

清掃 . 

スキャンキー . 

スタートキー . 

ス h ップ / U セットキー . 

スピ_ドダイヤル . 

スマート方ディア . 

せ 

清掃 

ADF (自動給*應置) . 

スキャンェリア . 

外側 . 

部 . 


驅台カバー……. 
台ガラス ....... 

驅トレイ . 

扫搬 □. 

驅 I 」ス h . 

交換時期 

インクタンク 
局品位専用紙 . . 


グループダイヤル電話番号リスト 
グレースケールコピー . 

け 

セットする . 

驅ガイド . 


インス I -ール 

ソフトウェア . 

ソフトウェアガイに. 
インデックス印刷 . 

ラ 

受備号 . 

X 

エコノミーフオトペーパー 

絵はびきプリント . 

エラー ランプ . 

お 

往復はびき . 

オートシートフィーダ ...... 

オープンボタン . 

オンフックキー . 

か 

力ードサィズ . 

力ードス□ッ h . 

外形寸法 . 

縮ノ」、キー . 

默/綱、 

北一 . 

各部の名称 . 


2 in I . ci3 

ィ><-ジ U ピート . 43 

絵はがき . 35 

拡縮小 . .31 

原稿の周囲が欠けないように . 47 

左祐転 . 46 

シール .d 目 

让碌 ... 1日 trl 

フチなし全面 . 41 

にュー . 16,174 

]L —キー .... 14 

コンノ V。 クトフラッシュ Type I / n. 49 

さ 
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し 
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画質をかえる ......29 
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画象 
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き 
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そ 

操作の流れ 

ファクス受1言 . 

ファクス送 i 言 . 

メンテナンス . 

操作パネル . 

送儀課レポ ー h . 

州寸け臟接続部 . 

ソフトウェア . 

再インス!^—ル . 

ソフトウェアガイド . 

インス! J レ . 

た 

ダイヤル 

グループダイヤル 

短縮ダイヤル . 
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短縮キー . 

短縮ダイヤル 

ダイヤル . 
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短縮ダイヤル電話番号リスト 

通講里レポート . 

通1言中/メモ IJ ランプ . 

て 
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電源び入日ないとを ........ 

電源。秒）キー . 

電源]-ド接続部 . 

電話回線接 . 

と 

胃顯言 . 

登録 

グループ ダイヤル… 

短縮ダイヤル . 

飄言元肩報 . 

ワンタッチダイヤ J レ 


□-ラ . 143 

設定をかえる . ..173 

セットアップガイド . 1 

セットキー .. 14 

セツトずる 

CD-R . 77 

臟 . 19 

はびき . 2目 

纖 . 24 

紙 . 23 

全画象印刷 . 56 

を画像つドー ... 前. 47 


卜ーンキー . 

取扱説明書 . 

取り外しアイコン 

表术されなし、 . 

トレイカバー . 

に 

入力 

曰付、時間 . 
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文字、数字 . 
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濃度（明るさ）をかえる . 

焉度キー . 

ノズルチェックパターン 

印刷する . 
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は 
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排紙トレイ . 

はびき 

印而りでさる範囲 . 
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ノてソコンからの送 i 言 . 
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ひ 
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ふ 
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ファクス 

仕様 . 

メニュー .. 
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お巧い合わせの前 I 



本書の「困ったとをには」 

の要領でお問い含わせ<ださい。 


本機の巧障の場合は 



どのよラな対処をしても本機が動かなかったり、深 
刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


トラブルの原因びはっさ D しない、また解ミ夫しない場合には、な 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 
別紙の「サービス&サポートのご案内」をご 
覧< ださい。 



パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
トールち問題なければ、 USB ケーブルやパソコン 
(0 S 、メモリ、/ハードディスク、インタ フエー ス 
など）に原因があると考え 5 れます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 



ンの巧題のよ5だけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブルは、アプ 
U ケーシヨン固有の問題と考え 5 れます。 


♦アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にご 
ネ目談ください。 

♦セットアップ CD-ROM か 5 インストールし 
たアプ U ケーシヨンに関しては、「サービス 
&サポートのご案内」をご覽ください。 


お客様相談センター W 0570 - 01-9000 
き国共通電話を号 ™ 商品該当番号：【33】 


修理の依巧方ミちにごいて 


♦修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込み<ださい。 

♦修理窓□へ宅配便で送付していただ <場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包がをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品 
の製造巧ち切り後7年間です。 
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ほ用巧みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立っております。 
cation つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨じご賛同いただき、 
回収じご協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、お近くの回収 
窓口までお持ろくだむ > ますようお願い t ザこします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓口に店頭用力ートリ'ソジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ろじなれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 
力—トリッジをビニール 袋な どじ 入れ、地域の条例に従V >処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願いいたします。 

また、力がまちが t 、のか、よう電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているバソコンの機種 （ 

) 

内蔵メモ1」 容量 （ MB) /八ードディスク 容量 （ 

使用している OS : Windows [IXP □ Me □ 2000 [198 (Ver. ) 

MB / GB ) 

ノ ':ソコン上で選択してしぶプリンタドライノ くの名称 （ 

) 

ご使用のアプ1」ケーションソフト名およびノ（ージョン （ 

) 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

) 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

) 

プ1」ンタドライバのバージョン NO.( 

パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

) 

エラーメッセージ（できるだけ正權に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 

) 


キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1ま京都港区港南吕 -16-6 










参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を損 f 共 ur おります。 

※通信料はお客様のご負坦になります。 


•おを巧巧談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタ•複合機に関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話番号 黨 0570 -0 卜9000 麻ち麵城 

【受付時間】 〈平日〉 9:00〜20:00、 〈±日祝日 >10:00〜17:00(1/1〜 1/3を陈 く) 


^^自動車電話-ドリ5をごイま用の方、海外からご利用ので、ナビダィヤルをご利巧し、ただけなし、方は043-211-9631をご利用ください。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場省があります。あらかじめご了承ください。 



本機で使用できるインクタンク番号は、な下のをのです。 

インクタンクを別途こ晒入になる場合は、型番を巧違えないようにを意してください。 



※インクタンクの交換については、132ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをコピーやプ U ンタで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わらず、ま律に違反し、罰せられまず。 
関連法律：刑法第 148 を、第 14 日を、第 162 を/通貨及証券模造取締法第 1 を、第 2 を等 
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